
INGRESSO del 
rifiuto  dopo 

attribuzione CIP

Il rifiuto può 
essere avviato alle 

linee interne

Stoccaggio ed 
eventuale 

raggruppamento o 
miscelazione  con 
rifiuti aventi stessa 

destinazione
R12, R13
(Capacità 
stoccaggio 

complessiva 
istantanea 5.700 

ton)

Verifica analisi 
ricevute

Analisi tal quale 
per tutti i rifiuti

Rifiuti e frazioni risultanti dalle sezioni interne:
Recupero inerti mediante biopila;
Trattamento Lavaggio;
Operazioni preliminari;

NO

LAYOUT SEZIONE STOCCAGGIO 

INTERCONNESSIONE

Analisi 
consentono 

gestione rifiuto

Integrazione 
analitica con 

parametri 
mancanti

NO

SI

BOX Discarica 
INERTI

BOX Discarica 
NON 

PERICOLOSI

Aggiornamento CIP, 
analisi omologa Discarica INERTI  

Discarica NON 
PERICOLOSI

Aggiornamento CIP, 
analisi omologa

BOX Recupero 
(per tipologia)

Aggiornamento CIP
Verifica analitica*

Recupero con 
CER 19.12.XX

o MPS 

Trattamento 
LAVAGGIO (R5)
20.000 ton/anno

Recupero inerti 
mediante biopila 

(R5)
20.000 ton/anno

BOX specifico 
impianto 

destinazione

Aggiornamento CIP
Verifica analitica*

Impianto 
selezionato

SI

BOX o Cumulo in 
attesa di verifica

* Analisi chimica effettuata nel caso in cui il rifiuto sia originato da raggruppamento o miscelazione.

A6.2

R13
Rifiuto speciale
40.000 ton/anno

R13-R5
Rifiuto urbano

60.000 ton/anno

R12
Trattamento 

preliminare eventuale
40.000 ton/anno

Trattamento 
LAVAGGIO (R5)
60.000 ton/anno Altri materiali


