
Rifiuti e frazioni risultanti 
dalle sezioni interne di 

trattamento

Aggiornamento 
CIP

INTERCONNESSIONE

INGRESSO rifiuti 
con attribuzione 

CIP

Sezione di 
trattamento 

biologico
R5

capacità: 20.000 
ton/anno

Cumulo allestito con 
rifiuti aventi lo stesso 

CER 
PROCESSO DI 

TRATTAMENTO
Rivoltamenti

Aspirazione forzata
Aggiunta materie prime o 

CER da elenchi autorizzati  
per il processo 

degradativo
Eventuale vagliatura finale

Frazioni non 
terrose/non litoidi 

da avviare a 
recupero e/o 
smaltimento

Attribuzione 
CER

(19.12.XX)
Impianti terzi

Frazioni terrose/
litoidi 

potenzialmente 
riutilizzabili come 

terreno o MPS

Aggiornamento 
CIP eventuale 

verifica analitica

Aggiornamento 
CIP con sigla, 

campionamento e 
analisi

CER 19.12.09

MPS

Impianto di 
recupero inerti 

Riutilizzo diretto

Frazioni 
classificate come 

terreni
Riutilizzo diretto

Frazioni da 
avviare a 

trattamento nelle 
sezioni INTERNE

LAYOUT SEZIONE RECUPERO INERTI MEDIANTE BIOPILA

Aggiornamento CIP 
con sigla Verifica 

analitica

Frazioni terrose/
litoidi  da avviare a 

recupero e/o 
smaltimento presso 

terzi

Cumulo allestito 
miscelando 

(miscelazioni non in 
deroga art. 187 D.lgs 

152/06) anche in 
corso di trattamento 

rifiuti con  CER  diversi

Attribuzione nuovo 
CIP

Sezioni interne di 
trattamentoINTERCONNESSIONE

Eventuali raggruppamenti 
o miscelazioni non in 

deroga (art. 187 D.lgs 152/
06)

Sezione 
STOCCAGGIOINTERCONNESSIONE

A6.5


