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INTRODUZIONE  

 

L’azienda è autorizzata con AIA 2652/2012 del 04.09.2012.  

La presente relazione ha lo scopo di individuare le aree di lavoro e le distinte possibilità di emissione di odori 

confrontandole con le MTD di settore e alle modalità di intervento dell’azienda .  

 

INDIVIDUAZIONE DELLE SINGOLE AREE  E CONFRONTO MDT 

 

Di seguito vengono individuate le aree più significative dell’azienda specificando per ognuna le azioni 

intraprese. 

In dettaglio: 

- Scarico e movimentazione bestiame: le operazioni di scarico e movimentazione si effettuano solo alla 

mattina, in area coperta nella zona retrostante lo stabilimento.  

 MDT – la riduzione delle fonti si intende applicata attraverso la corretta programmazione dell’arrivo 

dei mezzi di trasporto del bestiame, l’assenza di stabulazione dei capi che vengono scaricati ed 

immediatamente condotti alla macellazione,  la costante pulizia delle superfici delle aree di scarico 

degli animali. L’attivazione delle migliori modalità di abbattimento hanno indotto l’azienda alla 

completa sostituzione dell’impianto di abbattimento odori introducendo un sistema ad alta pressione 

con ugelli ravvicinati sostituendo i prodotti a base di oli essenziali con altri più performanti. L’efficienza 

dell’impianto viene garantita attraverso un sistema automatico temporizzato che garantisce 

prestazioni costanti. L’azienda verifica la corretta funzionalità.   

 

- Lavaggio camion bestiame : l’operazione è connessa allo scarico del bestiame, quindi si effettua solo al-

la  mattina, nell’area coperta retrostante allo stabilimento. 

MTD: la riduzione delle fonti non risulta applicabile. L’attivazione delle migliori modalità di 

abbattimento hanno indotto l’azienda alla completa sostituzione dell’impianto di abbattimento odori 

introducendo un sistema ad alta pressione con ugelli ravvicinati sostituendo i prodotti a base di oli 

essenziali con altri più performanti. L’efficienza dell’impianto viene garantita attraverso un sistema 

automatico temporizzato che garantisce prestazioni costanti. L’azienda verifica la corretta funzionalità.  

  

- Stoccaggio contenuto prestomaci SOA cat 2 – lo stoccaggio avviene nell’area coperta retrostante allo 

stabilimento, in cassoni a tenuta stagna.  L’arrivo del materiale avviene attraverso un sistema pneuma-

tico che dalla tripperia porta ai cassoni. I cassoni sono chiudibili per facilitare le operazioni di trasporto  

come previsto dalle MTD relative alle operazioni di trasporto dei sottoprodotti che devono avvenire su 

contenitori chiusi o chiudibili – come da regolamento CE  

MTD: si prevede il lavaggio frequente delle aree di stoccaggio al fine di evitare la proliferazione 

microbica. Le aree sono lavate giornalmente al termine delle operazioni di macellazione. 

L’attivazione delle migliori modalità di abbattimento hanno indotto l’azienda alla completa 

sostituzione dell’impianto di abbattimento odori introducendo un sistema ad alta pressione con ugelli 

ravvicinati sostituendo i prodotti a base di oli essenziali con altri più performanti. L’efficienza 




