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impianto depurazione acque prima

pioggia trattamento chimico-fisico
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PUNTO SCARICO ACQUE PROVVRNIENTI DA

ATTIVITA' LAVORATIVA INDIRETTO SULLO

SCOLO CONSORZIALE "FONDI A SUD"

P'R
'

PP

PP
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N.B.   Lo schema del trattamento

chimico-fisico delle acque di prima

pioggia è descritto nel particolare 2

allo scolo consorziale

"Fondi a Sud"
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pozzetto fiscale prelievo

  acque seconda pioggia

acque seconda pioggia (con innesti acque

prima pioggia depurate ed acque dalla

copertura) da scaricare indirettamente nello

scolo consorziale "FONDI a SUD" nel fosso

privato tombinato da APV

  vasche di accumulo

acque di prima pioggia

pozzetto d'ispezione

        pozzetto scolmatore

   (by pass separazione acque

 prima pioggia/seconda pioggia)

       entrata

 acque meteoriche

      dal piazzale

    uscita acque

di seconda pioggia

  uscita acque

di prima pioggia

desoleatore statico

vasca di accumulo

e sedimentazione

pozzetto con filtro

  oleoassorbente

 pompa di rilancio

   al depuratore

   chimico-fisico

pompa sommersa

     di rilancio

trattamento chimico - fisico

(vedi descrizione completa

particolare 2)

pozzetto scarico

 acque trattate

 pozzetto fiscale

  prelievo acque

 di prima pioggia

pozzetto di raccordo

PR'

PR'

PR'

PR'

PR'

PR'

Nord

PR'

PR'

PR'

PR'

uscita acque

depurate

PR

quadro

elettrico/comandi

uscita fanghi

uscit
a acqua

tra
ttata

filt
ro a

sa
bbia

filtro a

carboni

 attivi

acque di

percolazione

silos acque

depurate da

scaricare

 l. 2.500

scarico

   serbatoio

 trattamento

chimico-fisico

     l. 1.000

vasca interrata

accumulo acque

pretrattamento

chimico-fisico

    l. 3.000

big bags

inspessimento

fanghi
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N.B.   Lo schema di separazione

e pretrattamento delle acque di

prima pioggia è descritto nel

particolare 1

  PARTICOLARE 2

SCHEMA TRATTAMENTO

CHIMICO-FISICO ACQUE

DI PRIMA PIOGGIA

pozzetto raccordo acque meteoriche sgrondo piazzale con chiusino in acciaio inox

condotte acque dilavamento piazzale

PFP

PR''

PR'

LEGENDA

condotte acque meteoriche copertura edificio

pozzetto FISCALE prelievo acque prima pioggia  in uscita dal depuratore con chiusino in acciaio inox

PFP

pozzetto scolmatore con chiusino in acciaio inox cm. 60x60  (by pass separatore acque

di prima pioggia da acque seconda pioggia)

PR'''

pozzetto  ispezionabile generale con chiusino in acciaio inox

PII

pozzetto raccordo acque prima pioggia depurate

PR

pozzetto raccordo acque meteoriche della copertura con chiusino in acciaio inox

PP

pozzetto raccordo/ispezione acque sgrando piazzale caditoia/chiusino  in acciaio inox

pozzetto raccordo/ispezione acque sgrando piazzale caditoia/chiusino  in acciaio inox

Pr

pozzetto ispezione con salto acque meteoriche della copertura con chiusino in acciaio inox

PPI

pozzetto  raccordo alle accque di seconda pioggia ispezionabile  con chiusino in acciaio inox

R''

condotta acque in uscita dal depuratore

condotte acque seconda pioggia

vasca accumulo acque prima pioggia da trattare

vasca desoleatore

vasca dissabiatore

condotte acque prima pioggia

vasca accumulo acque prima pioggia pretrattate con pompa di rilancio

pozzetto ispezionabile acque prima pioggia non trattate con chiusino  in acciaio inox

P'R'

N.B. Le vasche 1  2  3  4  5  6   7

         hanno una capacità complessiva

         di contenimento di mc. 63,00

PIAZZALE SCOPERTO mq. 2530

  (aree lavorazioni e viabilità)

COPERTURA CAPANNONE mq. 499

SCHEMA DI CONVOGLIAMENTO E

PRETRATTAMENTO DELLE ACQUE

METEORICHE DI DILAVEMENTO

DEL PIAZZALE E DELLE ACQUE

DEI PLUVIALI DI COPERTURA

DEL CAPANNONE

R''

pozzetto FISCALE  prelievo acque seconda pioggia con chiusino in acciaio inox

2 1

3

4

5

6

7

     PARTICOLARE 1

SCHEMA DI SEPARAZIONE

ACQUE PIOGGIA - SECONDA

PIOGGIA  E PRETRATTAMENTO

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
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