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Comune di S. Stino di Livenza (VE) 1. Premessa

1. PREMESSA

Il presente rapporto e stato redatto al fine dutaak, sia in termini quantitativi che
qualitativi, i livelli sonori originati dalla ditteECOLFER Srl a S. Stino di Livenza,
localita La Salute, via Lino Zecchetto 29-31. Esempendia i risultati dei diversi studi
effettuati negli ultimi anni, a partire dal priméfettuato nel marzo del 2010 fino al piu
recente di novembre 2015, ritenendo ancora validdiultati ottenuti nei casi in cui non
siano intervenute modifiche agli impianti e alledabta operative. E’ stata inoltre tenuta
in debita considerazione la modifica apportata 'aalninistrazione comunale alla
classificazione acustica, che ha visto I'area ptibddusulla quale insiste I'attivita inserita
in classe VI (zona esclusivamente industriale).

La ditta svolge attivita di raccolta e cernita ifiuti. La rumorosita emessa all’'esterno e
dovuta a varie sorgenti, come gli impianti di selag, il vaglio rotante, il trituratore,
oltre che quelle ubicate nel piazzale e consistemicipalmente nella movimentazione
dei materiali tramite mezzi meccanici (ragni, paies.).

I limiti acustici che verranno presi come riferihbersono quelli previsti dal DPCM
14/11/1997 applicabili alle zone classificate dahp di zonizzazione acustica comunale.

Dal punto di vista della Classificazione Acusticaniinale I'area € inserita in classe VI
(“aree esclusivamente industriali;’con aree a diversa classificazione in class tibn
meno di 50 m di distanza in direzione nord, sepaglla “fascia di transizione”.
Secondo le linee guida regionali, tale fascia p#&anié graduale passaggio dai limiti
previsti per la classe superiore a quelli dellastainferiore.

La tabella seguente riassume i limiti assoluti diissione e di immissione diurni e
notturni previsti per le zone Il e VI.

Limite diurno Leq(A) Limite notturno Leq(A)

Zonizzazione emissione — immissiond emissione — immissione

Ill — aree di tipo misto 55-60 45 - 55

VI — aree esclusivamente

industriali 65-70 65-70

Periodo diurno: ore 6.00 - 22.00
Periodo notturno: ore 22.00 - 6.00
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Comune di S. Stino di Livenza (VE) 1. Premessa

Durante le ore notturne non viene svolta alcunait@tt pertanto il tempo di riferimento
da prendere in considerazione ai fini del presstudio € solamente quello diurno.

1" T
i

il

Legenda

CLASSE V — Aree prevalentements Industriell
CL4SSE I-Aree particolarmente protette 4B 70,80
dB 50/40
CLASSE VI — Aree esclusivamente industriali
dB 70,70

CLARSE II-Aree prevalentemente residenziali
dB 55/45

@ CLASSE Il — Aree di tipe miste
4B 60/50 N
B Fasce di rispetto Stradale DPR 142/04

@ CLASSE IV — Aree ad intensa attivita’ umana F‘_
dB 65/55 r‘fﬁ Fazce di transizione

Piano di Zonizzazione Acustica Comunale (nell’sliserde I'ubicazione dell’attivita
oggetto della valutazione)

A
B Fasce di rispetto ferrovie DPR 459/95
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Comune di S. Stino di Livenza (VE) 2. Normativa di riferimento

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'inquinamento acustico in ambiente abitativo edaimbiente esterno e attualmente
regolamentato dalle seguenti normative:

» Decreto del Presidente del Consiglio dei Minisfrimarzo 1991} 'Limiti massimi di
esposizione al rumore negli ambienti abitativi él'ambiente esterno”pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 8 marzo 1991;

* Legge 26 ottobre 1995 n. 44T egge quadro sull'inquinamento acusticptbblicata
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale125 del 30 ottobre 1995.

* Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministrd 1lnovembre 1997,
"Determinazione dei valori limite delle sorgentineoe", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 1997;

» Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministdiembre 1997,Determinazione
dei requisiti acustici passivi degli edificijubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297
del 22 dicembre 1997.

+ Decreto del Ministero dellAmbiente 16 marzo 1998ecniche di rilevamento e di
misurazione dell'inquinamento acusticopubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76
del 1 aprile 1998.

* L.R.Veneto 10/5/99 n. 2XNorme in materia di inquinamento acusticodubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. d&l 14 maggio 1999.

« DDG ARPAV n° 3 del 29/01/2008;Linee guida per la elaborazione della
documentazione di impatto acustico ai sensi ddll'&® della legge quadro n°
447/1995").
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3. DEFINIZIONI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Tempo di riferimento (vedi D.M. 16/3/98, allegato A)

“Rappresenta il periodo della giornata all’interndel quale si eseguono le misure. La
durata della giornata € articolata in due tempi rifierimento: quello diurno compreso
tra le h. 6,00 e le h. 22,00 e quello notturno coesp tra le h. 22,00 e le h. 6,00".

Livello di rumore residuo (vedi D.M. 16/3/98, allegato A)

“E’ il livello continuo equivalente di pressione mora” ... omissis.. “che si rileva
guando si esclude la specifica sorgente disturbante

Livello di rumore ambientale (vedi D.M. 16/3/98, allegato A)

“E’ il livello continuo equivalente di pressionersara” ... omissis.. “prodotto da tutte
le sorgenti di rumore” ..omissis

Rumore con componenti impulsivg(vedi D.P.C.M. 1/3/91, allegato A)

“Emissione sonora nella quale siano chiaramentebilde strumentalmente rilevabili
eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.”

| criteri da seguire per l'individuazione delle goomenti impulsive sono stabiliti dal
D.M. 16/3/98.

Rumore con componenti tonali(vedi D.P.C.M. 1/3/91, allegato A)

“Emissioni sonore all’interno delle quali siano e@enziabili suoni corrispondenti ad un
tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e chensiachiaramente udibili e
strumentalmente rilevabili”.

Nel caso si riconosca soggettivamente la presenzangponenti tonali o impulsive nel
rumore, si procede ad una verifica strumentale,orsdbe quanto indicato dal
D.M.16/3/98.

Nel caso in cui la verifica strumentale confermptasenza di una componente tonale o
impulsiva, il livello sonoro misurato deve essererémentato di 3 dB.

Se si verifica la presenza di componenti tonall'ingrvallo di frequenze compreso tra
20 Hz e 200 Hz, il livello sonoro misurato nel jpelo notturnodeve essere incrementato
di ulteriori 3 dB.
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Comune di S. Stino di Livenza (VE) 3. Definizioni e criteri di valutazione

Ambiente abitativo (vedi D.P.C.M. 1/3/91, allegato A)

“Ogni ambiente interno ad un edificio destinatoaapjermanenza di persone o comunita
ed utilizzato per le diverse attivita umane”amissis

Valori limite di emissione (vedi L. 447/95, art. 2 e D.P.C.M. 14/11/97, aijt.

“Valore massimo di rumore che pud essere emesameasorgente sonora” ... Omissis.
“I valori limite di emissione delle singole sorgefisse” ... omissis... “si applicano a
tutte le aree del territorio ad esse circostanti’ omissis “I rilevamenti e le verifiche
sono effettuati in corrispondenza degli spazi zt#iti da persone e comunita”.

Valori limite assoluti di immissione (vedi L. 447/95, art. 2 e D.P.C.M. 14/11/97, ajt. 3

“Valore massimo di rumore che puo essere emessarda o piu sorgenti sonore
nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterna”’amissis.
| valori limite assoluti di immissione, indicati ltee tabella “C” del D.P.C.M. 14/11/97,

vanno presi in considerazione solo se il Comungihgrovveduto alla classificazione
acustica del territorio.

Valori limite differenziali di immissione (vedi L. 447/95, art. 2 e D.P.C.M. 14/11/97,
art. 4)

... Omissis...“differenza tra il livello equivalente di rumerambientale ed il rumore
residuo.” ...Omissis.. “sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB pemiériodo notturno,
all'interno degli ambienti abitativi”.

Il livello di rumore & da considerarsi accettabile quindi la verifica delimite
differenziale non va effettuata se€:.. a) se il rumore misurato a finestre aperte sia
inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e dB(A) durante il periodo notturno; b)
se il livello del rumore ambientale misurato a fitre chiuse sia inferiore a 35 dB(A)
durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il efo notturno.”

Il limite differenziale non si applica nelle arelassificate VI dal piano comunale di
zonizzazione acustica.
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Comune di S. Stino di Livenza (VE) 4. Caratterizzazione acustica del'area

4. CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DELL'AREA

4.1 Individuazione dei ricettori pil prossimi

In prossimita dell’insediamento si trovano solareesttivita produttive o artigianali. Gli

edifici residenziali piu vicini estranei alla zomaoduttiva sono a distanza piuttosto
elevata, ovvero a circa 270 m in direzione nordstv8i possono rinvenire abitazioni
anche all'interno della zona industriale, tuttamian limitrofe all’attivita, ad eccezione

delle residenze dei titolari.

La seguente foto satellitare esemplifica la sitoiaei

Foto satellltare dell’area. Nei cerch| rossi Ie adgrioni esterne alla zona produttlva
Nel cerchio blu lo stabilimento oggetto della valzibne.

Si ribadisce che nelle aree esclusivamente indilisin classe VI con presenza di
abitazioni dei titolari delle attivita o dei custodon trova applicazione il criterio
differenziale.
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Comune di S. Stino di Livenza (VE) 5. Presentazione dei rilievi e valutazione dell’iaipo acustico

5. PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEI RILIEVI E
VALUTAZIONE DELLIMPATTO ACUSTICO

5.1 Misure fonometriche di novembre 2015

La valutazione piu recente, svolta nello scorsoamksiovembre 2015, era stata limitata
al nuovo capannone realizzato in direzione nordsb\ue misure sono state svolte nei tre
lati al confine della proprieta ovvero ad ovesttorrispondenza del confine delimitato
dalla recinzione a rete metallica, a sud su vialdecchetto e sul ciglio del fossato che
delimita a nord I'area agricola. In quest’ultimosoa punti di misura si trovano ad una
distanza di 12 m dal muro del capannone qualcheonatesterno del confine di
proprieta.
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Comune di S. Stino di Livenza (VE) 5. Presentazione dei rilievi e valutazione dell’ieio acustico

5.1.1 Condizioni di misura e determinazione tempaie

Le misure fonometriche sono state fatte con gliiamg in funzione, in modo tale da
determinare I'entita delle emissioni nel caso peggi

I rilievi sono stati effettuati nella giornata damedi 3 novembre 2015.
Tempo di riferimento: diurno (6.00 — 22.00):
Tempo di osservazione: dalle 09.00 alle 12.30;

Tempo di misura: dai 5 ai 10’, piu che sufficieier acquisire i parametri acustici
necessari a caratterizzare il fenomeno sonoro.

Tempo meteorologico: sereno, in assenza di vetemperatura frai 12 ed i 18 °C.

5.1.2 Strumentazione di misura utilizzata

Fonometro integratore analizzatore di precisione irtlasse 1

Marca: Delta Ohm

Modello: HD 2110-MK221
Matricola: 04061130134-28947
Data di calibrazione: 26.10.2014

Centro di taratura che ha rilasciato il certificato DELTA OHM PD
Numero certificato 20140194E

Conforme alle normative IEC 804, IEC 651, IEC 6EX 260

Dinamica 20 — 140 dB su due gamme di 110 dB

Costanti di tempo di ponderazione FAST, SLOW e INIBH simultanee
Tempo di salita per la misurazione del piccgi$0

Ponderazioni in frequenza: A,C lineare

Banco parallelo di filtri in terzi di ottava (16 H20 KHz)

Calibratore acustico in classe 1

Marca: Delta Ohm
Modello: HD 9101 type 1
Matricola: 1711951231
Data di calibrazione: 19.09.2014

Centro di taratura che ha rilasciato il certificato ACERT — Montegrotto T.
Conforme alle normative IEC 942, ANSI S1.40-1984

Accessori

Cavalletto portastrumento, prolunghe microfonict@mputer portatile.

La calibrazione dell'intera catena di misura (dofih da microfono,
preamplificatore, cavo microfonico e fonometro)tata verificata sul posto subito
prima dell'inizio dei rilievi e al termine degliessi, con l'ausilio del calibratore HD
9101 (in classe 1 secondo la norma IEC 942), sindth il segnale di calibrazione di

pag. 10/39



Comune di S. Stino di Livenza (VE)

5. Presentazione dei rilievi e valutazione dell’iapo acustico

livello pari a 94 dB alla frequenza di 1 kHz. Lado rilevato tra la verifica iniziale e
guella finale e risultato pari a 0,1 dB.

5.1.3 Sintesi dei livelli riscontrati

La tabella seguente riporta sinteticamente i vaitavati nei punti di misura descritti

in precedenza. | dettagli delle singole misure icgmafici del’andamento temporale e
lo spettro in terzi d'ottava vengono riportati eefichede allegate. Il livello corretto &
arrotondato al mezzo dB come previsto dalle norme.

] Livello Decremento per ] ) Livello Limite di
Misura | ) ) Tipo di
, | misurato | Penalizzazione tempo corretto zona
n ) rumore
[dB(A)] funzionamento [dB(A)] [dB(A)]
-9dB
1 59,0 No Emissione 50,0 65
(2 su 16 h)
2 63,8 | 'onaledkHz -9dB Emissione | 58,0 65
(+3dB) (2 su 16 h)
3 61,8 Tonale 4kHz -9dB Emissione 56,0 65
(+ 3dB) (2 su 16 h)
-9dB
4 67,9 No Immissione 61,5 70
(2 su 16 h)
-9dB
5 66,6 No Immissione 61,0 70
(2 su 16 h)
-9dB
6 64,8 No Emissione 56,0 70
(2 su 16 h)
-9dB
7 66,8 No Emissione 58,0 65
(2 su 16 h)
-9dB
8 70,5 No Emissione 61,5 65
(2 su 16 h)
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5. Presentazione dei rilievi e valutazione dell’iapo acustico

5.2 Misure fonometriche precedenti

Le misure effettuate nel corso degli ultimi anrglative alla parte dello stabilimento
dove non ci sono state variazioni nell’attivita elle attrezzature, si possono ritenere
valide e attuali, tanto da permettere di effettuara valutazione complessiva dell’'intero

stabilimento.

5.2.1 Rumorosita rilevata nell’area

Da osservazioni dirette € emerso che nell’areasindle la rumorosita preminente e
dovuta alle attivita presenti ed al traffico soprib pesante internamente alla stessa.

Invece in prossimita dei ricettori abitativi neflene limitrofe il rumore e determinato
prevalentemente dal traffico stradale.

La rete viabilistica dell’area comprende due aetdii discreta importanza, ovvero le
strade provinciali n° 42 Bibione — Jesolo e n° 5o - Caorle.

5.2.2 Strumentazione di misura utilizzata

Fonometro integratore e analizzatore di frequenzan tempo reale

Marca:
Modello:

Numero di serie:

Microfono
Marca:

Modello:

Numero di serie:

Calibratore
Marca:

Modello:

Numero di serie:

Accessori

Bruel & Kjaer
2260
2553959

Bruel & Kjaer
4189
2550194

Bruel & Kjaer
4231
2556546

Computer portatile, cavalletto porta strumentoa asicrofonica, cavo microfonico di

prolunga.

pag. 12/39
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Taratura SIT

Certificato di taratura n. 08-1085-FON del 01/10/6&sciato dal Centro SIT 202
(laboratorio 01dB lItalia S.r.I. di Campodarsegd) P

Calibratore: certificato di taratura n. 08-1086-CAlel 01/10/2008, rilasciato dal
Centro SIT 202 (laboratorio 01dB Italia S.r.|. dar@podarsego - PD).

La calibrazione di ciascuna catena di misura (tosi da microfono,
preamplificatore, cavo microfonico e fonometro)tata verificata sul posto subito
prima dell'inizio dei rilievi e al termine degli edsi sfruttando il segnale di
calibrazione di livello pari a 94 dB alla frequerdial kHz. Lo scarto rilevato tra la
verifica iniziale e quella finale é risultato irttiu casi inferiore a 0,2 dB.

Le misure sono state effettuate in data 23/3/26aA,il fonometro posizionato nelle
immediate adiacenze del perimetro dello stabilimemh particolare sulla strada
antistante I'ingresso (via Zecchetto), ai confieild proprieta sui lati est ed ovest e
lungo lo sterrato oltre il fossato sul lato nord.

Il tempo si presentava sereno con leggera breztemeerature nella media del
periodo.

Determinazione temporale delle misure

Tempo di riferimento - TR

Le misure sono state effettuate nel tempo di riferito diurno (06:00-22:00).
Tempo di osservazione - TO

Giorno 23 marzo 2010 tra le ore 10.00 e le ore@6.0

Tempo di misura - TM

Il grafico relativo a ciascuna misura riporta larata della stessa, comunque
sufficiente ad acquisire tutti i parametri sigréfiiwi.

5.2.3 Presentazione dei risultati

La mappa seguente mostra le varie posizioni irsouop state effettuate le misure. Ai
fini della presente sintesi tuttavia verranno esicluilievi della parte di stabilimento
situata piu ad ovest, sostituiti dai piu recenti gigali si € dato conto al paragrafo
precedente. Inoltre le restanti misure sono rinameimer evitare conflitti, come da
mappa seguente.
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Mappa delle misure fonometriche effettuate in proga dello stabilimento. Individuat
dal rettangolo azzurro le misure non prese in cdesazione, sostituite da quelle
effettuate piu di recente.

D
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5. Presentazione dei rilievi e valutazione dell’iapo acustico

Riassumendo, i livelli di pressione acustica poatierriscontrati nelle varie
postazioni sono i seguenti:

] Livello Decremento per ] ) Livello Limite di
Misura | ) ) Tipo di
, | misurato | Penalizzazione tempo corretto zona
n ) rumore
[dB(A)] funzionamento [dB(A)] [dB(A)]
-4 dB
10 69,5 No Immissione 65,5 70
(6 su 16 h)
-4 dB
11 64,5 No Immissione 60,5 70
(6 su 16 h)
-4 dB
12 70,0 No Immissione 66,0 70
(6 su 16 h)
-4 dB
13 65,0 No Immissione 61,0 70
(6 su 16 h)
-4 dB .
14 57,5 No Emissione 53,5 65
(6 su 16 h)
-4 dB
15 57,0 No Emissione 53,0 65
(6 su 16 h)
-9dB
16 69,0 No Emissione 60,0 65
(2 su 16 h)
-4 dB
17 56,0 No Emissione 52,0 65
(6 su 16 h)
-4 dB
18 62,5 No Emissione 58,5 65
(6 su 16 h)
-4 dB
19 66,5 No Emissione 62,5 65
(6 su 16 h)

| valori da confrontare con i limiti assoluti devmassere calcolati tenendo presente |l
tempo di funzionamento della sorgente rispetto emhpio di riferimento diurno,
pertanto a tutti i livelli di emissione deve essgo#ratta la quantita
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AL = 10IogE
T

Con T, tempo di riferimento diurno (16 h) e T tempo diZzionamento effettivo.

In particolare il decremento € di almeno 4 dB pdtet le sorgenti , mentre per
l'impianto di filtrazione é di 9 dB, stante il fulmnamento previsto di 2 h/giorno. Per
guest'ultimo impianto inoltre & stata installataauachermatura che consente un
ulteriore abbattimento del rumore, stimato in cigcalB, tale pertanto da rientrare
ampiamente nei limiti previsti dal Piano di Zonizizme Acustica comunale.

5.3 Misure fonometriche in prossimita dei ricettor

Sono state fatte misurazioni fonometriche per i@ I'energia acustica emessa in
direzione dei ricettori abitativi potenzialmentepesti. In particolare la misura
contrassegnata con il numero 20 nellimmagine sefgué stata fatta piu di recente
(novembre 2015), mentre la numero 21 in data 26132

e

Mappa delle misure fonometriche effettuate in dinee dei ricettori
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AN A VAL,

Mappa satellitare con il punto di misura in direm@dei potenziali ricettori pit espost

5.4 Confronto dei livelli misurati con i limiti di legge

Nei punti di rilievo, tutt'intorno all’attivita, ilivelli riscontrati, tenuto conto sia delle
penalizzazioni, ove riscontrate, che del tempo wtizionamento rispetto a quello di
riferimento, mostrano che i limiti di zona songoe#tati con sicuro margine.

Nel caso del confine nord, verso I'aperta campagnagcessario calcolare il livello
atteso nella zona agricola di classe lll, al dirfutella fascia di transizione. A tale
proposito si ricorda che tali fasce, definite d&®@M 1/3/91 e riprese nelle linee guida
regionali per la classificazione acustica (DGRV 38B) devono consentire il graduale
passaggio dai livelli di rumore consentiti nellanaoa classificazione maggiore verso
quelli a classificazione inferiore. All'interno delfascia il rumore non pud eccedere |l
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limite previsto per la zona di classe superiorécaso presente la VI.

Considerando dunque che il livello piu elevatoretto in considerazione del tempo di
funzionamento, é risultato di 62,5 dBA alla dist@ndi circa 12 m dalla sorgente
rumorosa, nella fattispecie il compressore, calwbdal’attenuazione per divergenza con

la formula:

d
Lo =Ly~ ZOEI]og(d—Z)

1

Si ottiene un livello in corrispondenza della zoneclasse |l pari a 50 dBA, pertanto
abbondantemente inferiore ai limiti assoluti pdirdeee.
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6. CONCLUSIONI

Lo studio effettuato si proponeva di verificargigpetto dei limiti acustici previsti dal
Piano di Zonizzazione Acustica da parte delle idtigvolte dalla ditta ECOLFER nella
zona produttiva in localita “La Salute di Livenzalassumendo in un’unica relazione i
risultati delle valutazioni condotte negli ultimérhpi in vari step successivi, anche a
seguito della modifica del piano di zonizzazionasdica comunale.

A seguito delle misure fonometriche descritte dgiidtamente e delle successive
elaborazioni, si & potuto dimostrare che le emmsa@ustiche provenienti dall’attivita
risultano compatibili con i limiti di zona sia asstb che differenziale. In particolare:

Limite assoluto di immissione (classe VI: 70 dBA;lasse Ill: 60 dBA)

Il limite assoluto di immissione della classe Véne rispettato con ampio margine in
tutti i punti indagati, tenuto conto delle penadizioni ove applicabili e del tempo di
funzionamento. Per quanto riguarda la classe #iip ¢he la stessa si estende ad una
distanza di 50 m dal confine dell'area industriatsternamente alla fascia di
transizione, considerando l'attenuazione per dimerg nel caso di propagazione
semisferica risulta che il limite viene rispetté&ogamente.

Limite assoluto di emissione (classe VI: 65 dBA; atse lll: 55 dBA)

Il limite assoluto di emissione della classe VIngerispettato ovunque con ampio
margine. Nel caso della classe Ill a nord il limiieemissione non va valutato non
essendo riscontrabili in tali aree le carattersidi “spazio occupato da persone o
comunita” secondo quanto stabilito dal DPCM 14/11/1997 2arcomma 3. In ogni
caso, dal punto di vista del dato numerico il liweltteso € inferiore al limite.

Limite del criterio differenziale

Il livello misurato con gli impianti in funzione idirezione degli edifici abitativi piu
prossimi, e quindi potenzialmente piu esposti, anaf ancora lontano dalla facciata
degli stessi, ha evidenziato un valore che esdhagelicabilita del criterio in orario
diurno a finestre aperte, ovvero nel caso peggiore.

In definitiva, si deve concludere che l'impatto siico derivante dall’attivita € da
ritenersi compatibile con il contesto in cui e ifiteee non disturbante nei confronti dei
ricettori abitativi potenzialmente piu esposti.
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Allegati

» Schede dei rilievi fonometrici

e Attestato ARPAV
“Tecnico Competente in Acustica”

» Certificati di taratura della strumentazione
utilizzata
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Postazione n° 1 — confine lato ovest

Tipo di misura Tempo di riferimento Tempo di misur a
Rumore ambientale Diurno (03/11/2015) 10.13-10.18
Leq (dBA) )

63.0

el L L h

1
i
i
i
i
i
—
>
@
o
580

""" I—As
""" Lar &
20.5 405 60.5 805 100.5 1205 1405 160.5 180.5 2005 2205 240.5 260.5 280.5 sec
64,9 654 662 g5,
o 459
18 441 28 430
Spettro in -
terzi
d’ottava ‘
* 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000
Componenti tonali Assenti +0dB
Componenti impulsive Assenti +0dB
Altre penalizzazioni No +0dB

Leq arrotondato a 0,5 dB (dBA) compreso penalizzazi  oni 59,0
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Allegati

Postazione n° 2 — confine lato ovest

Tipo di misura

Tempo di nfenmento

Tempo di misur a

Rumore ambientale Diurno (03/11/2015) 10.19 - 10.24
Leq (dBA) 7
‘/HH/ HH”
63,8 : ‘ ‘ I
l‘hh\ \ll\mi“h L
------ - DA U
______ LAS e l\\} ‘ '
------ Lar 2
Spettro in
terzi
d'ottava

A L S A R I R R i i
Componenti tonali 4 kHz +3dB
Componenti impulsive Assenti +0dB
Altre penalizzazioni No +0dB

Leq arrotondato a 0,5 dB (dBA) compreso penalizzazi  oni 67’0
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Allegati

Postazione n° 3 — confine lato ovest

Tipo di misura Tempo di riferimento Tempo di misur a
Rumore ambientale Diurno (03/11/2015) 10.25-10.30
Leq (dBA) =
61,8 7|/
""" I-Aeq "
______ I—As b
""" Lar E
20.5 40.5 60.5 80.5 100.5 1205 1405 160.5 180.5 2005 220.5 2405 260.5 280.5
l 644 555 ! 659 639 gy9 640 64,5 o1
w00 590 592 585 oo,
500 =469 71472 465 464
Spettro in
terzi
d'ottava

Componenti tonali 4 kHz +3dB

Componenti impulsive Assenti +0dB

Altre penalizzazioni No +0dB
Leq arrotondato a 0,5 dB (dBA) compreso penalizzazi  oni 65’0
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Allegati

Tipo di misura

Tempo di nfenmento

Postazione n° 4 — ingresso via L. Zecchetto

Tempo di misur a

Rumore ambientale

Diurno (03/11/2015)

10.33-10.38

740

Leq (dBA)

67,9

i}

7

Mf

0

53,0

| | f L
‘l/h‘!“whm/ i fhwfﬁwfh i

Tt

’ Ah‘ J

4‘

1005 1205 1405

1605 1805

2205 2405 2605 2805

Spettro in
terzi
d’ottava

Componenti tonali Assenti +0dB

Componenti impulsive Assenti +0dB

Altre penalizzazioni No +0dB
Leq arrotondato a 0,5 dB (dBA) compreso penalizzazi  oni 68,0
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Allegati

Postazione n° 5 — ingresso via L. Zecchetto

I N \

Tipo di misura Tem

po di riferimento

Tempo di misur a

Rumore ambientale

Diurno (03/11/2015)

10.39 - 10.42

Leq (dBA)

66,6

550

0.5 405 60.5 0.5 100.5 1305 140.5 160.5 130.5 2005

2205 240.5

2605 230.5 300.5 320.5 340.5 360.5 380.5

Spettro in
terzi
d’ottava

Componenti tonali Assenti +0dB

Componenti impulsive Assenti +0dB

Altre penalizzazioni No +0dB
Leq arrotondato a 0,5 dB (dBA) compreso penalizzazi  oni 66,5
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Postazione n° 6 — confine lato nord
Tipo di misura Tempo di riferimento Tempo di misur a
Rumore ambientale Diurno (03/11/2015) 11.02 - 11.07

Leq (dBA) g] M

64,8 WN LY/ LA i T A L G |
""" I—Aeq =

""" LAS -

""" Lar E

Spettro in

terzi
d’ottava
1 2 2 @ 40 s 6 8 100 125 150 20 250 315 400 S0 630 80 1000 150 160 2000 2500 3150 4000 5000 G300 6000 10000 12600 15000 20000
Componenti tonali Assenti +0dB
Componenti impulsive Assenti +0dB
Altre penalizzazioni No +0dB

Leq arrotondato a 0,5 dB (dBA) compreso penalizzazi  oni 65’0
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Allegati

Postazione n° 7 — confine lato nord

Tipo di misura

Tempo di misur a

Rumore ambientale

11.09-11.14

&
Leq (dBA)
66,8
""" LAeq
______ L 7|
As
""" LAF |
205 405 605 805 1005 1205 140.5 1605 180.5 2005 2205 2405 2605 2805 300.5 3205 3405 3605 3805 4005 4205 4405 4605 SEC
80,0
707
e o 659
64,7 650 640 9 aa 20 o
608 602 L6 506 507 = S 60,4
w007 585 - ¢ 56,9 57,0
9 562 57 555 os
53,1 "’
49,9 503
500 46,7
. 431
Spettro in
388
. w00 ,
terzi 357
,
d'ottava 02
200
248
196
200
14,7
100
00
16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000

Componenti tonali Assenti +0dB

Componenti impulsive Assenti +0dB

Altre penalizzazioni No +0dB
Leq arrotondato a 0,5 dB (dBA) compreso penalizzazi  oni 67,0
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Allegati

Postazione n° 8 — confine lato nord

Tipo di misura

Tempo di riferimento

Tempo di misur a

Rumore ambientale Diurno (03/11/2015) 11.17 -11.22
Leq (dBA) V
70,5
Bia it St A b o A Ji
y W W WYy V"
""" LAeq )
""" LAs 2|
""" Lar &
Spettro in 5% 502 496
terzi
d’ottava ‘

16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400

500

630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000

Componenti tonali Assenti +0dB

Componenti impulsive Assenti +0dB

Altre penalizzazioni No +0dB
Leq arrotondato a 0,5 dB (dBA) compreso penalizzazi  oni 70’5
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Allegati

Postazione n° 4 — mis. 2 — ingresso via L. Zecchett

Tipo di misura

o

Tempo di misur a

Rumore residuo Diurno (03/11/2015) 11.50 - 11.55
Leq (dBA) _
58,1 y
""" LAeq &
""" I—As o
""" Lar A
- 20.5 40.5 60.5 30.5 100.5 120.5 140.5 160.5 180.5 200.5 260.5 280.5 300.5 320.5 340.5 sec
| 500 616 61,6
: a7 202
50,0 48,6 . 482 477 65 457 53 4as
AL
Spettro in .
terzi
d’ottava »
123 119

16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000

Componenti tonali Assenti +0dB

Componenti impulsive Assenti +0dB

Altre penalizzazioni No +0dB
Leq arrotondato a 0,5 dB (dBA) compreso penalizzazi  oni 58,0
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Allegati

Postazione n° 10:

via Zecchetto

Tempo di
riferimento

Diurno
(23/03/2010
ore 12.12)

Laeq: 69,5 dB

402 60.3 805 1005 1205 1405 1505 1805 2005 205 2M405 2605 2805 e

Descrizione rumore proveniente sia dall’attivita in esame caequelle limitrofe, i
particolare movimentazione ponteggi. Il rumoreaifigura come immissione, stante il
contributo di tutte le sorgenti della zona, compriésraffico anche pesante.

Postazione n° 11:

via Zecchetto

Tempo di
riferimento

Diurno
(23/03/2010
ore 10.54)

Laeq: 64,5 dB

Descrizione rumore proveniente sia dall’attivita in esame caequelle limitrofe, i
particolare movimentazione materiali con ragno,nd¢airice fissa e passaggio |di
automezzi. Il rumore si configura come immissios@nte il contributo di tutte [e
sorgenti della zona, compreso il traffico ancheapes
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Postazione n° 12:  via Zecchetto

Tempo di £
riferimento

Diurno 2
(23/03/2010
ore 12.06)

LAqu 70 dB

205 402 60.5 80.5 1005 235 1405 160.5 1805 2005 205 405 260.5 205 sec

Descrizione rumore proveniente sia dall’attivita in esame c@equelle limitrofe. |
rumore si configura come immissione, stante il abato di tutte le sorgenti della zorja,
compreso il traffico anche pesante.

Postazione n° 13:  via Zecchetto

Tempo di 2| ——--- * L aeq
riferimento 2
i L arp
Diurno ||| ----- L
(23/03/2010 || Ao f\
ore 11.59) : / \
N \
30 ey
NV f
LAqu 65 dB

Descrizione rumore proveniente sia dall’attivita in esame c@equelle limitrofe. |
rumore si configura come immissione, stante il abato di tutte le sorgenti della zorja,
compreso il traffico anche pesante.
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Postazione n° 14:  confine lato est

I

Tempo di
riferimento

4.0

Diurno
(23/03/2010
ore 11.53)

Laeq: 57,5 dB

205 402 60.5 80.5 1005 235 1405 160.5 1805 2005 205 405 260.5 205 sec

Descrizione rumore proveniente dall’attivita, rilevato conrfmmi aperti. Il rumore §
configura come emissione.

Postazione n° 15:  confine lato est

Temp0 di B =———— . LAeq
riferimento -
al == L aFp
Diurno 4 - :
(23/03/2010 | - e | \
ore 11.47) 7 ’ ﬁ
: b !h" f i “‘\ ‘h‘ ] ]
i e ) |
| A |
i )’M [ ] «u‘ WM w |
Laeq: 57 dB ; | \

Descrizione rumore proveniente dall’attivita, rilevato conrfmmi aperti. Il rumore §
configura come emissione.




Comune di S.

Stino di Livenza (VE)

Allegati

Postazione n° 16:

sterrato dietro stabilimento, in corrispondenza del ventilatore impianto
aspirazione

Tempo di
riferimento

Diurno
(23/03/2010
ore 15.07)

Laeq: 78 dB

il I-Aeq
Al = L arp
E LASp

S WWMMW\/WWMW A e A e WM WVNVL’UWW il J,“M@\/\W/U‘P\ﬂ\ . e J \A\AVMJ W\fmﬂ WMMJMW\‘
L

7.0

205 402 60.3 805 1005 1205 1405 1505 1805 2005 205 2M405 2605 2805 e

Descrizione trattasi dello stesso ventilatore presentatoangibstazione n° 7. L
distanza del fonometro dalla sorgente e di circenl5

Postazione n° 17:

sterrato dietro stabilimento

Tempo di
riferimento

Diurno
(23/03/2010
ore 15.01)

Laeq: 56 dB

e ——
=
—
——
—
—
=
z
Bl R ——
/:
-
_—
=
|
s
B
i
|

1005 1205 160.5

Descrizione movimentazione materiali nel piazzale.
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Postazione n° 18:  sterrato lato nord, in corrispondenza del piazzale

Tempo di B —---- : L aeq
riferimento
4 ===== 1 LAFp
Diurno | — L
(23/03/2010 | ] AP
ore 15.16)

6G.0

LAqu 62,5 dB

550

530

205 402 60.5 80.5 1005 235 1405 160.5 1805 2005 205 405 260.5 205 sec

Descrizione rumorosita proveniente dalle lavorazioni, in fanfare pressa, ragno|e
impianto selezione.

Postazione n° 20:  sterrato lato nord, in corrispondenza del piazzale

Tempo di A —---- ' L aeq
riferimento
4 7 LAFp
Diurno || || -—--- L
(23/03/2010 AP
ore 15.21)

LAqu 66,5 dB

205 40.8 60.5 80.5 100.5 1205 1405 1650.5 1805 200.5 205 2405 260.5 2805 sec

Descrizione rumorosita proveniente dalle lavorazioni, in manfare pressa, ragno|e
impianto selezione.
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Allegati

Postazione n° 20 — verso i ricettori

Tipo di misura

Tempo di riferimento

Tempo di misur

a

Rumore ambientale Diurno (03/11/2015) 11.27 -11.32
Leq (dBA)
49,8 | W | y
i U‘JM \ ( "““ Wﬂ‘w‘ﬁ/m l
” = | ‘ sl A A |
""" Laeq V\ WA “J LY | i W ‘ lw“
______ LAS \v‘ Y 1 [ ,;.M w o ‘W ! \ "'. ;
______ Lar %
60,0 59,2
‘ 436
Spettro in o FER a4 315 22 o2 ms 372
terzi
d'ottava

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000

Componenti tonali Assenti +0dB

Componenti impulsive Assenti +0dB

Altre penalizzazioni No +0dB
Leq arrotondato a 0,5 dB (dBA) compreso penalizzazi  oni 50’0
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Postazione n° 21: via Gemelle

Tempo di E || p—— .
riferimento

Diurno
(23/03/2010
ore 14.47)

LAqu 50 dB

205 40.8 60.5 80.5 1005 1205 40 160.5 1805 200.5 205 405

Descrizionetraffico da via Volta, rumori agresti, cane clidbaia insistentemente.
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REGIONE DEL VENETO '

Y

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO

Riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica
Ambientale, artt. 6, 7 ¢ 8 della Legge 447/ 95

31 attesta che Stefano Giorgio Scarparo, nato/a a Stanghella (PD) il 27/12/55 ¢
stato/a inserito/a con deliberazione A.R.P.AV. n.372 del 28 maggio 2002
nell'elenco dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale ai sensi dell'art.2 commi 6
e 7 della Legge 447/ 95 con il numero 225.

ARPAV.

M Responsabile dell'Osservatorio Regionale Agenti Fisici

— £ 4

Piazzale Stazione, 1 - 35131 Padova
Direzione Generale Tel. 049/8230301  Direnione Area Ammunisteativa Tel. 0498239302
Direzione Ares Teenico-Seientifica Tel. 0498239303 Direzione Arey Ricerea o lnformuzions Tel. OFNVR239304

Fax 049/660006
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g LT A ONM sr] 38030 Caselle di Selvazzano (PD)

E/ fa Vie Mureoni 8 - FEALY 'Tel, 0039049897710

E:m Fax 0039049638896 - e-muils Infowdeltaolim.com
Web Milei www.deltwohm.com

LABORATORI MICTROLOGIC]

Pagina 1 di 5
Page 10t 5

RARPORTO DI TAHATURA N. 20140104¢
Calibration Report

dala di errissione 2004-10-2H

dale of isslie 1l prasente 1apporto di taraturs riporta i risultati

defle rmisure acustiche sd eleilriche, eseguite
ssoonido la procadurs N, DHLE-E~07, per la

8 8 ; ;
:an?;::::nrl[’ #elalah B 1) - Via Gastalfidardo, 11 - 36141 Padova (F8)  ygifica dells corormita del fonometro alla norma

intsrhazionale IEC 61672,
flchlesta 1467 Gueste docurmanto non pub essers riprodotio in
application tnado parziale, salvo espressa autorizzazions scritta
in data 20141024 da pafte della Defta Chm Srl.
dale

- : This calibralion ohart reporls acoustic end

E?”?zf[}:(‘ﬁfg olsolrical  measurement  rosults, carrled  oul

( g aooording o provedure N DHLE=E-07, for

. varificalion of sound level meler compliance with
:;ggrﬂﬁ Fanometro Internaticnal standard IEC 61672,

This doatment may nol be partially reproduced,
coslrutiore Dalta Ohm f.r.l, axcepl with the prior writien permission of Delta
manufaotirer Ghrm 8Brl,
modallo HB2110
model
malricela 04061130194
sarial numhber
data delle misure 2014/10/28

dale of maasurements

- registro di laboratorlo 20449
laboratary refarence

I risultati di misura riportati nel presante rapporte sono stell oltenuli applicando le procadure di taratura citats alla pagina seguente, dove
sono specificatl anche | campionl o gli strumentl che garantiscono |a catena di riferibliith del Laboratorio e | rispellivi certificati di taratura
in corso df validita, Essl si riferiscono escluslvamente &ll'oggetlo In taratura & sono validi nel momanto e nelle condizioni di taratura, salvo
diversaments specificato.

( The measurement rasulls raperted in this caltbration chart were obtained foliowing the calibration procedures given in the following page,
whare lhe reference slandards or Insfruments are Indloaled whioh guaranfee the traceabllly chain of the laboratory, and the related
callbration certificates in the oourse of valldity are indloated as well. They relate only lo the oalibrated ltern and they are valid for the time

and conditions of caltbration, unfees otharwlse spealfied.

La Incartezze di misura dichiaraie In questo documento sono state daterminate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento
EA-4/02. Solitamente sono espresss come Incertezza astesa oltenuta moftiplicando I'incertezza tipo per il fattore di copertura k
corrispondente ad un livello di fiducia di circe Il 86 %. Normalmante tale fatiore & vale 2.

The measurement uncertainties stated in this dooument have bean determined according to the ISO/EC Guide 98 and to EA-4/02,
Uaually, they have heen estimaled as expanded uneertainly oblained mulliplying the slandard uncertainty by the coverage factor k
correaponding to a confidance lavel of eboul 36%. Nermally, (hia factor k Is 2.

Lo sperimentatore
Oporalor
Bicciato Bernardino

[ ")')— [a% cw.a:nﬁ -LJAMN-—N..—A’JZ._._O
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ST - TR AT sl [ ey
ACERT | P'.'.T: Zambusi Laboratorio Accreditato e
Puazsa Libertd, 3 = Loe, Twm T
25038 Montegrotio Terme - PO di Taratura '

=---I . Centro di Taratura LAT N® 224 _ﬂ'j“:;‘;’--,,&
EER / Calibration Centre i—“%_—fif':-. F"ICCRE Dl F\ l.‘.

LAT §* 224

Pagira 1di 3
Pagra 1 of 3
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 224 14-2080-CAL
Cariificale of Calibration
: Il prasente certficate & taralua & amesso n basa
-gﬂmp:ﬂl:‘::thﬂﬂu 2014/08122 afaccreditamento LAT N 224 rilasciato in sccordo &l decreti
#ttuatryi della legge n 2731931 che ha stituito 1| Setems
- cligme Baccan ing. Vincenzo Nazionale di Taratura {SNT). ACCREDIA sttests ke capacild di
euizomer Corso del Popale, 161 misura & di tarstura, b competanze melrslagichs del Centro &
Rovigo - RO I8 rifenibilith delle taature esegule al campionl naponall e
Internazionall dalle unita di misura del Sisterna Intermazionaks
« deslinatario Baccan Ing. Vincenzo delle Unith [S1)
aitresses Corso del Popolo, 169 Ouesio cedificato non put essers nprogoeils in modo parziale,
Rovigo - RO salo gspressa autorzzazione sentts da parte del Centro.

- richiesla q . .
aphcanan This cevfficate of cailradion & maund B complance Wi the
Cindms secreditabon LAT N* 224 pranfed sccovting o decrees connaciad wilh
fricin 201400819 fafian ke N, ZTTHE) which has esfabished e Matenal Cakbranon
Syslem.  ACCHEDNA  aifesis e csbbrabon  and  messonement
X capasbiidy, the mebologica compedence of e Center ang the
EJHH%; taceabidly of codbrabion rsols do fhe nabonal and semanone

ot SnGamis of Me lnlermadondl Spstem of Lints (51,
:E o Calibrators acustica This cevificain may nod b pariely momduced, axpaph wilh e prior
wtiaT pammistion of e ssuing Cenfe.

- Cotruthore
el Deita Ohm
- madelin
plisf HO9101
- Tt
amited mtirhie 1711861231
- el di moevimento oggetio
date of recen of dem 02
= data delle msue
fate of megsuremeants 0140022
- regesing di |aboralodio 2050
laborafory rafmenc

| rsultati di misura ripoiatl ned presents Cerificaio sono stsll oflenutl applicands e procedure di taratura cilate alla pagina
seguedite, dove sono specilicall anche | campiond o gl strumenti che garanfiscono |3 catena di riferibdits del Conbo & | mespabivi
carificati di faratura in carso di vefidits. Esei si riferisconn eschusvamente Blloggetto in taratura 8 sano valid nel mamento e nelie
condizion 4| taralima, salvg diversaments spesificalo,

Wmmmmhmmmhmmmmm:mmmmmmmwm,mm
mmmwm“mmmmmmwmm_mmmmmtnuMM

course of valdy am idicaied st weil Thay neiate oy fe the calhraied fmm and they are vald for the $me and congiions of cekbrahan, ks
Ofterwie spanfiod

Le incertezee di misura dichiarate in questo documents sono stale determinate conformements aila Guide ISOVEC OF o al
documento EA-4102. Saltamente sono espresse come incerezza estasa ottenuts moliphcando [ncerezza tpo per 1 faftore di
Copemura & corfispondante ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Nermalmonte tale fattore & vale 2

Thet measureman! pncevisnies staled i Mhis documen! fiave been delermingd Sccorityg o the SOUET Guids 98 gad fo EA-402 Lisially, Moy Ndve

MMMn-mmmumwmmmwn me ea facior k pomesponging fo & canfidence
aboct 95%. Normaily, ihis factor k2 2 i 2 - —




