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vecchio tracciato via Pionara

IMPIANTO LAVARUOTEFASE 1
SCAVO PER LA REALIZZAZIONE DI
VASCA DI LAMINAZIONE DA UTILIZZARE
COME INVASO DURANTE IL CANTIERE

TERRENO PROVENIENTE DALLO SCAVO
DEL BACINO DI LAMINAZIONE POSATO SU
TELO ANTI PERCOLANTE.
IL CUMULO SARA' MANTENUTO PER TUTTA
LA DURATA DEI LAVORI UMIDO MEDIANTE
VAPORIZZATORI AL FINE DI EVITARE
EMISSIONI DI POLVERI.
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NOTA
L'AREA E' IDRAULICAMENTE ISOLATA.
IL FOSSATO CENTRALE FUNZIONA ESCLUSIVAMENTE COME INVASO.
IL BACINO DI LAMINAZIONE AVRA' IL COMPITO DI AUMENTARE LA
CAPACITA' DI ACCUMULO DELLE ACQUE METEORICHE.

FASI

FASE 1 - ACCANTIERAMENTO E SCAVO BACINO
DI LAMINAZIONE

FASE 2 - REALIZZAZIONE PALI TRIVELLATI

FASE 3 - SCAVO E REALIZZAZIONE FONDAZIONI

FASE 4 - POSA PREFABBRICATO

FASE 5 - SOTTOSERVIZI FABBRICATO E PARCHEGGI

FASE 6 - SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI FABBRICATO

FASE 7 - IMPIANTI E FINITURE INTERNO FABBRICATO

FASE 8 - PAVIMENTAZIONI E FINITURE ESTERNE

EMISSIONE AGENTI INQUINANTI

IL CUMULO DI TERRENO VERRA' COSTANTEMENTE BAGNATO

LA BENTONITE UTILIZZATA PER L'ESECUZIONE DEI PALI VERRA'
MANTENUTA IN SERBATOI DI RACCOLTA E AL TERMINE DELLE
LAVORAZIONI SMALTITA IN APPOSITA DISCARICA
IL TERRENO DI RISULTA VERRA' ACCUMULATO E MANTENUTO UMIDO
TRAMITE BAGNATURA AL FINE DI EVITARE DI DISPERDERE POLVERI

NON SI PREVEDONO EMISSIONI DI POLVERI O AGENTI INQUINANTI

I PERCORSI INTERNI VERRANNO COSTANTEMENTE TENUTI UMIDI
ATTRAVERSO BAGNATURA AL FINE DI EVITARE LA DISPERSIONE DI POLVERI
I PERCORSI INTERNI VERRANNO COSTANTEMENTE TENUTI UMIDI
ATTRAVERSO BAGNATURA AL FINE DI EVITARE LA DISPERSIONE DI POLVERI
NON SI PREVEDONO EMISSIONI DI POLVERI O AGENTI INQUINANTI

NON SI PREVEDONO EMISSIONI DI POLVERI O AGENTI INQUINANTI
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