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PIANTA COPERTURA

SOVRACCARICO COPERTURA:
- carico distribuito 80 Kg/mq

LUC. ZENITALE CON AERAZIONE FISSA
areazione con profili alettati "scandole"
H=90cm L= 800 cm

(superfici traslucide e superfici opache)

Pannello sandwich B-ROOF
per installazione impianto
fotovoltaico
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scaletta alla marinara

per manutenzione pensilina
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PENSILINAI COLLEGAMENTO

I D2.3A‘\
I I
| |
| |
| |
< | |
| |
I
I

321
571

* 1567

250
1
T

321
571

250
1
T

321
571

250
1
T

321
571

scaletta alla marinara
per manutenzione pensilina
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PIANTA PIANO COPERTURA
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DETTAGLIO INFISSIONE PILASTRI E TIMPANI / SCARICHI ESTERNI

copertina perimetrale in
lamiera zincata preverniciata

impermeabilizzazione pareti in guaina
(2° guaina ardesiata sp. 4 mm -15°)

250

513

I
|
n M /M m

| | CUPOLINI CURVI

timpano in c.a.v

i  TRAVE SKY100

poliestere sp. mm 4 sul
fondo del canale risvolti
compresi fless. a freddo -15°
sviluppo 100 cm

CAPANNONE H

1: 20

+10,30
ESTRADOSSO
PANNELLI

e NN

guaina bituminosa ardesiata
sp. mm 4 su il canale
fless. a freddo -15°

scarico esterno
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PANNELLIPREFABBRICATI

70 20
v ¥
1 1 1
Paraspigoli in acciaio zincato zancato
5mm spessore pilastro pref.
200mm sviluppo
1500mm H interna
3000mm H esterna
pannello sp. 20
pluviale esterno
INTERNO ESTERNO
+0,00
0,00 PERCORSO PERIMETRALE
PAVIMENTO FINITO ESTERNO
-0,15 QUOTA STRADA
-0,20 ARPOGGIO PANNELLI
- - ——— _————

DETTAGLIO COSTRUTTIVO PENSILINA 1:50
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DETTAGLIO COSTRUTTIVO

struttura aluzinc o similare

carico accidentale 2.0 kn/mq

deformazione 5% della luce
carico termico - d.m. 14/01/2008

scaletta alla marinar:
per manutenzione copertura
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COPERTURA 1:50

fissaggi meccanici + guarnizione spugnosa
tipo compriband fornita dal produttore delle lastre

AMPLIAMENTO MAGAZZINO A

posta in opera come barriera all'infiltrazione

dell' acqua piovana
(standard per questo tipo di elementi)

TRAVE ALARE
SKY100 R120'

N°REVISIONE | DATA OGGETTO

100

guaina bituminosa armata
poliestere sp. mm 4 sv. 1 ml
fless. a freddo -15°

guaina bituminosa ardesiata
sp. mm 4 su tutto l'invaso
fless. a freddo -15°

571

guaina bituminosa armata
poliestere sp. mm 4 sv. 1 ml
fless. a freddo -15°

guaina bituminosa ardesiata
sp. mm 4 su tutto l'invaso
fless. a freddo -15°

Citta Metropolitana
di VENEZIA

Regione VENETO
Ampliamento "Vetreria Zignago Vetro "
di Fossalta di Portogruaro
Sezione |
Sistemazione Area, Viabilita e Depositi
Progetto Definitivo
ST av¥ Zignago Vetro S.p.A.
Viale Ita Marzotto, 8
30025 - Villanova di Fossalta di Portogruaro
VENEZIA
Deposito Magazzino G
Pianta piano Copertura
Dettagli costruttivi

PD-MG-A-D2.3b

SCALA

DIM. FOGLIO DATA PRIMA EMISSIONE
1:200 AO- (1050 x 841)mm 03.07.2017
1:50
1:20
PROGETTISTI
Arch. Flavia Da Ros
Ing. Pieralberto Fadalti
FIRME COMMITTENTE




