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D1.1 DETTAGLIO
NODO PARETE SOLAIO DI TERRA

scala 1:10

mantova grondaia in lamiera preverniciata 6 / 10

sostegno e rinforzo mantova in piatto di acciaio 30x3 mm

sigillatura in
malta cementizia

guaina impermeabiliz.
posata  caldo

archetto Ø 6 di rinforzo

bullone m14
testa ancorapiastra in acciaio

100 x 100 x 5 mm

giunto bituminoso impermeabilizzante

profilo in acciaio
per ancoraggio copertura in c.a.v.

ferro Ø 8 d'armatura
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D1.0 DETTAGLIO
NODO PARETE COPERTURA

scala 1:10

dimensione platea 1130

di
m

en
si

on
e 

pl
at

ea
 5

80

LOCALE

DECOMPRESSIONE

100

10
0

15

10
0

300 15 100

100100

interno cabina 900

16
in

te
rn

o 
ca

bi
na

 3
50

585 15

interno cabina 90015 15

272 35 278 50

10
17

0

10

35

135
215

C C

C C

A

B B

A

B
B

D
2.

5

A
A

D
2.

5

CC
D2.5

B
B

D
2.

5

A
A

D
2.

5

CC
D2.5

IN
G

O
M

B
R

O
 E

S
TE

R
N

O
 3

80

in
te

rn
o 

ca
bi

na
 3

50

135
215

Foro tubo Ø10 H=45
da centro foro a base

pavimento interno cabina

Foro tubo Ø10 H=220
da centro foro a base

pavimento interno cabina

Foro tubo Ø25 H=243
da centro foro a base

pavimento interno cabina

Foro tubo Ø 10 H=20
da centro foro a base
pavimento interno cabina

± 0,00m

LOCALE DECOMPRESSIONE
Su = 20.48mq

S.a.= garantita da grate
di aerazione poste a parete

altezza utile
(Hm)= 3,05m

-0,40

Foro tubo Ø 30
H=250
da centro foro a
base pavimento
interno cabina

Foro tubo Ø 10
H=10
da centro foro
a base
pavimento
interno cabina
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80 Copertura locale caldaie e
compute in soletta in C.A.V.

impermeabilizzata

Copertura locale di
decompressione in

fibrocemento autoportante

15 585 15 300 15 15

960

15

35
0

15

41
0

15
15

15

35
0

15
15

41
0

15
15

300 15 15155851515

960

A
A

D
2.

5
A

A
D

2.
5

CC
D2.5

CC
D2.5

± 0,00m

LOCALE CALDAIA
Su = 10,50mq

S.a.= garantita da grate
di aerazione poste a parete

altezza utile
(Hm)= 3,00m

Foro Ø 30 per camino
 caldaia a soffitto

Foro Ø 15 per camino
 aerazione a soffitto

Foro Ø 15 per camino
 aerazione a soffitto

Foro Ø 30 per camino
 caldaia a soffitto
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INBOMBRO ESTERNO 930

Porta in lamiera

±0,00-0,05

-0.40

-0,05-0,05-0.05

Copertura locale caldaie e
compute in soletta in C.A.V.

impermeabilizzata

P = 1 %
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Foro Ø 25
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aperture di aerazione permanente
dotate di griglie in alluminio

Copertura locale di
decompressione in

fibrocemento autoportante
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MAPPA
D'INQUADRAMENTO

N° REVISIONE DATA OGGETTO

TITOLO ELABORATO

Cabina Metano
Pianta piano terra - Pianta Copertura

Sezioni AA' - BB' - CC '
Prospetti Nord -Sud- Est - Ovest

NUMERO ELABORATO

PD-CM-A-D2.5

SCALA

1:50
1:10

FIRME COMMITTENTE

DATA PRIMA EMISSIONE

03.07.2017
DIM. FOGLIO
A1+ (1050 x 594)mm

PROGETTISTI

Arch. Flavia Da Ros

Ing. Pieralberto Fadalti

Città Metropolitana
di  VENEZIA
Regione VENETO

Zignago Vetro S.p.A.
Viale Ita Marzotto, 8

30025 - Villanova di Fossalta di Portogruaro
VENEZIA

COMMITTENTE

PROGETTO

 Ampliamento "Vetreria Zignago Vetro "
di Fossalta di Portogruaro

Sezione I
 Sistemazione Area, Viabilità e Depositi

Progetto Definitivo

INDICI  EDILIZI  DELL'EDIFICIO
(secondo le  Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi (PI) - Variante n. 1

Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i.)

LOCALE E
DESTINAZIONE

D'USO

 SUPERFICIE
COPERTA (Sc)

SUPERFICIE
UTILE (Su)

ALTEZZA  MEDIA
UTILE (Hm)

ALTEZZA
FABBRICATO (H)

 ALTEZZA
FRONTE (Hf)

VOLUME
FABBRICATO (V)

Cabina di
decompressione

gas metano
39,36 mq 30,98 mq 3,05 - 3,00 m 3,35 - 3,30 m 3,40 m 93,96 mc

Requisi t i  ig ienico-sanitar i  a i  sensi  del la  Circolare n°13 del  1 /7 /1997
"Cri ter i  general i  d i  valutazione dei  nuovi  insediamenti  produtt iv i  e  del  terz iar io"

(D.  Lgs.  626/94 e D.  Lgs.  242/96)

LOCALE E
DESTINAZIONE

D'USO

TIPOLOGIA
FABBRICATO

SUPERFICIE DI
CALPESTIO (Su)

RAPPORTO
ILLUMINANTE
(da normativa)

SUPERFICIE
ILLUMINANTE

(di progetto)

RAPPORTO
AERAZIONE

(da normativa)

SUPERFICIE
AERAZIONE
(di progetto)

Cabina di
decompressione

gas metano

locale  non
presidiato 30,98 mq

1/30 fino 400mq
1/50 oltre 400mq
(1,03 mq richiesti)

locale tecnico -
per problemi di sicurezza non

deve avere sup. ill.

1/30 fino 400mq
1/50 oltre 400mq
(1,03 mq richiesti)

garantita da grate
laterali schermate


