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Correnti di cortocircuito minime

- le resistenze RL delle linee (aeree e in cavo) sono calcolate alla una temperatura di 160°C

- il contributo motori deve essere trascurato

- è scelta la configurazione di rete per ottenere il valore di corrente di cortocircuito minima nel punto di cortocircuito considerato

- è tenuto in considerazione il fattore di tensione cmin conformemente alla tabella 1 di CEI 11-25

Il calcolo delle correnti cortocircuito minime tiene conto delle seguenti condizioni:

Il calcolo dei valori massimi e minimi, simmetrici ed asimmetrici delle correnti di cortocircuito è eseguito con il metodo dei componenti simmetrici.

Algoritmo di calcolo

Pagine Tot.:Pagina succ.:

N° DISEGNO:

Pagina:

Cliente:

Progetto:

File disegno:

Matricola:

Descrizione

Visto:

Progettista:

Disegn.:

Data:

FirmeData:REVISIONI

Rev. n°3

Rev. n°2

Rev. n°1

- le resistenze RL delle linee (aeree e in cavo) sono calcolate alla una temperatura di 20°C

- il contributo motori è considerato quando è superiore al 5% del corto circuito calcolato senza motori

- è scelta la configurazione di rete per ottenere il valore di corrente di cortocircuito massima nel punto di cortocircuito considerato

- è tenuto in considerazione il fattore di tensione cmax conformemente alla tabella 1 di CEI 11-25

Il calcolo delle correnti cortocircuito massime tiene conto delle seguenti condizioni:

e) vengono trascurati tutte le capacità di linea, le ammettenze in derivazione e i carichi rotanti, salvo quelli dei sistemi di sequenza omopolare.

d) non vengono prese in considerazione le resistenze d'arco;

c) l'impedenza dei trasformatori è riferita al variatore di presa in posizione principale;

b) durante il cortocircuito, non ci sono modifiche della rete interessata;

a) non c'è, durante il cortocircuito, modifica del tipo di cortocircuito interessato (un cortocircuito trifase rimane trifase per tutta la durata del cortocircuito)

Il calcolo dei valori delle correnti di cortocircuito si basa sulle seguenti semplificazioni:

Correnti di cortocircuito massime

Condizioni generali

Ipotesi per il calcolo di cortocircuito per CEI 11-25 (EN 60909-0/EN 60909-1)
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T7S 1000 PR231-LS/I 1000A

4500.0

760.0

ABB

4P 1000

50.0

725.5

725.5

0.0

725.5

S204P-C16

12.00

400

160.0

16.0

CABINA DI DECOMPRESSIONE

75

ABB

4P 16

0.030

Cu-EPR/XLPE
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DDA204 AC-25/0,03 
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61
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13.7

13.7
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S804N-C40

25.00

400

400.0
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TRATTAMENTO ACQUE

100
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0.030

Cu-EPR/XLPE
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DDA804 AC-63/0,03

36.0
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23.95

61

4.77

38.0

38.0

0.0

38.0

38.0 0.95

S804N-C40

25.00

400

400.0

40.0

DEPOSITO SABBIA

100

ABB

4P 40

0.030

Cu-EPR/XLPE
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36.0
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N
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CABINA DI DECOMPRESSIONE
Sn = 12.63 [kVA]
In = 18.2 [A]
U = 380.2 [V]

TRATTAMENTO ACQUE
Sn = 26.32 [kVA]
In = 38.0 [A]
U = 380.9 [V]

DEPOSITO SABBIA
Sn = 26.32 [kVA]
In = 38.0 [A]
U = 381.5 [V]

-QE1.1
24 kV 1 kA
IB = 19.3 A
Ik max = 19.2 kA

-QS1.1
SHS2/T2 24.04.20
IB = 19.3 A

�
-TM1.2
Un1 = 15000 V
Un2 = 400 V
Sn = 630 kVA

Conduttore: Cu
5G16
Ib = 38.0 A
Iz = 77.8 A
L = 150 m

Conduttore: Cu
5G25/16
Ib = 38.0 A
Iz = 100.6 A
L = 250 m

Conduttore: Cu
5G10
Ib = 13.7 A
Iz = 40.0 A
L = 300 m

3x(1x50)/16
XLPE-65
Iz = 138.0 A

15000

19.2

479.0

152.4

Un

Q

[V]

[kW]

[kvar]

[kA]Ik LLL

P

1.11

-QF1.6
1SDA062746R1
T7S 1000 PR231-LS/I 1000A
IB = 725.5 A

-QF1.7
S590785
S204P-C16
DDA204 AC-25/0,03 
CABINA DI DECOMPRESSIONE
IB = 13.7 A

dI

-QF1.9
S120470
S804N-C40
DDA804 AC-63/0,03
TRATTAMENTO ACQUE
IB = 38.0 A

dI

-QF1.11
S120470
S804N-C40
DDA804 AC-63/0,03
DEPOSITO SABBIA
IB = 38.0 A

dI
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S804N-C40

25.00

400

400.0

40.0

DEPOSITO ROTTAMI SUD

100

ABB

4P 40

0.030

Cu-EPR/XLPE

5G16

130 77.8
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DDA804 AC-63/0,03

36.0

0.38

23.95

61

4.19

36.8

36.8

0.0
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S804N-C40

25.00

400

400.0

40.0

COMPOSIZIONE

100

ABB

4P 40

0.030

Cu-EPR/XLPE

5G16

150 77.8

2.96

DDA804 AC-63/0,03

36.0

0.33

23.95

61

4.62

38.0

38.0

0.0

38.0

38.0 0.95

S804N-C40

25.00
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DEPOSITO ROTTAMI NORD

100

ABB

4P 40
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5G25/16

250 100.6

3.11

DDA804 AC-63/0,03

36.0

0.24

23.95

61

4.77

38.0

38.0

0.0

38.0

38.0 0.95

S204P-C25

15.00

400

250.0

25.0

ELETTROFILTRO

100

ABB

4P 25

0.030

Cu-EPR/XLPE

5G16

300 77.8

3.41

DDA204 AC-25/0,03 

25.0

0.16

23.95

61

5.07

22.8

22.8

0.0

22.8

22.8 0.95

S804N-C63

35.00

400

630.0

63.0

CAPANNONE H

100

ABB

4P 63

0.030

Cu-EPR/XLPE

5G50/25

400 152.4

3.57

DDA804 AC-63/0,03

36.0

0.26

23.95

61

5.23

53.2

53.2

0.0

53.2

53.2 0.95

S804N-C63

35.00

400

630.0

63.0

CAPANNONE "G"

100

ABB

4P 63

0.030

Cu-EPR/XLPE

5G70/35

450 188.1

2.91

DDA804 AC-63/0,03

36.0

0.32

23.95

61

4.56

53.2

53.2

0.0

53.2

53.2 0.95

XT1C 160 TMD 160-1600 N=50%

100.00

400

1600.0

151.9

FORNO 1 Bis

100

ABB

4P 160

0.030

Cu-EPR/XLPE

5G95/50

120 222.7

1.84

RC Inst x XT1

25.0

1.62

23.95

61

3.48

151.9

151.9

0.0

151.9

151.9 0.95
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DEPOSITO ROTTAMI SUD
Sn = 25.51 [kVA]
In = 36.8 [A]
U = 383.3 [V]

COMPOSIZIONE
Sn = 26.32 [kVA]
In = 38.0 [A]
U = 381.5 [V]

DEPOSITO ROTTAMI NORD
Sn = 26.32 [kVA]
In = 38.0 [A]
U = 380.9 [V]

ELETTROFILTRO
Sn = 15.79 [kVA]
In = 22.8 [A]
U = 379.7 [V]

CAPANNONE H
Sn = 36.84 [kVA]
In = 53.2 [A]
U = 379.1 [V]

CAPANNONE "G"
Sn = 36.84 [kVA]
In = 53.2 [A]
U = 381.8 [V]

FORNO 1 Bis
Sn = 105.26 [kVA]
In = 151.9 [A]
U = 386.1 [V]

Conduttore: Cu
5G95/50
Ib = 151.9 A
Iz = 222.7 A
L = 120 m

Conduttore: Cu
5G70/35
Ib = 53.2 A
Iz = 188.1 A
L = 450 m

Conduttore: Cu
5G50/25
Ib = 53.2 A
Iz = 152.4 A
L = 400 m

Conduttore: Cu
5G16
Ib = 22.8 A
Iz = 77.8 A
L = 300 m

Conduttore: Cu
5G25/16
Ib = 38.0 A
Iz = 100.6 A
L = 250 m

Conduttore: Cu
5G16
Ib = 38.0 A
Iz = 77.8 A
L = 150 m

Conduttore: Cu
5G16
Ib = 36.8 A
Iz = 77.8 A
L = 130 m

1.11

2.7
-QF2.1
S120470
S804N-C40
DDA804 AC-63/0,03
DEPOSITO ROTTAMI SUD
IB = 36.8 A

dI

-QF2.2
S120470
S804N-C40
DDA804 AC-63/0,03
COMPOSIZIONE
IB = 38.0 A

dI

-QF2.4
S120470
S804N-C40
DDA804 AC-63/0,03
DEPOSITO ROTTAMI NORD
IB = 38.0 A

dI

-QF2.5
S590808
S204P-C25
DDA204 AC-25/0,03 
ELETTROFILTRO
IB = 22.8 A

dI

-QF2.6
S120472
S804N-C63
DDA804 AC-63/0,03
CAPANNONE H
IB = 53.2 A

dI

-QF2.8
S120472
S804N-C63
DDA804 AC-63/0,03
CAPANNONE "G"
IB = 53.2 A

dI

-QF2.9
XT1C160TMD4
XT1C 160 TMD 160-1600 N=50%
RC Inst x XT1
FORNO 1 Bis
IB = 151.9 A

dI
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XT1C 160 TMD 80-800

45.00

400

800.0

68.4

MANUTENZIONI GENERALI

100

ABB

4P 80

0.030

Cu-EPR/XLPE

5G25/16

100 100.6

2.43

RC Inst x XT1

25.0

0.60

23.95

61

4.09

68.4

68.4

0.0

68.4

68.4 0.95

S804N-C63

40.00

400

630.0

63.0

MENSA

100

ABB

4P 63

0.030

Cu-EPR/XLPE

5G25/16

50 100.6

1.05

DDA804 AC-63/0,03

36.0

1.18

23.95

61

2.71

60.8

60.8

0.0

60.8

60.8 0.95
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25.00
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ILLUMINAZIONE ESTERNA

100
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600 123.3
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DDA204 AC-25/0,03 

25.0

0.11
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4.74

22.1

22.1

0.0

22.1

22.1 0.98
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160.0
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25.0

0.12

23.95

61
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MANUTENZIONI GENERALI
Sn = 47.37 [kVA]
In = 68.4 [A]
U = 383.7 [V]

MENSA
Sn = 42.11 [kVA]
In = 60.8 [A]
U = 389.2 [V]

RISERVA
Sn = 26.32 [kVA]
In = 38.0 [A]
U = 381.5 [V]

RISERVA
Sn = 15.79 [kVA]
In = 22.8 [A]
U = 382.0 [V]

ILLUMINAZIONE ESTERNA
Sn = 15.31 [kVA]
In = 22.1 [A]
U = 381.0 [V]

ILLUMINAZIONE ESTERNA 2
Sn = 10.53 [kVA]
In = 15.2 [A]
U = 381.4 [V]

RISERVA
Sn = 10.53 [kVA]
In = 15.2 [A]
U = 379.0 [V]

Conduttore: Cu
5G10
Ib = 15.2 A
Iz = 59.5 A
L = 300 m

Conduttore: Cu
5G16
Ib = 15.2 A
Iz = 77.8 A
L = 400 m

Conduttore: Cu
5G35/25/16
Ib = 22.1 A
Iz = 123.3 A
L = 600 m

Conduttore: Cu
5G16
Ib = 22.8 A
Iz = 77.8 A
L = 250 m

Conduttore: Cu
5G16
Ib = 38.0 A
Iz = 77.8 A
L = 150 m

Conduttore: Cu
5G25/16
Ib = 60.8 A
Iz = 100.6 A
L = 50 m

Conduttore: Cu
5G25/16
Ib = 68.4 A
Iz = 100.6 A
L = 100 m

2.7

-QF3.1
XT1C80TMD4
XT1C 160 TMD 80-800
RC Inst x XT1
MANUTENZIONI GENERALI
IB = 68.4 A

dI

-QF3.2
S120472
S804N-C63
DDA804 AC-63/0,03
MENSA
IB = 60.8 A

dI

-QF3.4
S120470
S804N-C40
DDA804 AC-63/0,03
RISERVA
IB = 38.0 A

dI

-QF3.5
S590808
S204P-C25
DDA204 AC-25/0,03 
RISERVA
IB = 22.8 A

dI

-QF3.6
S590808
S204P-C25
DDA204 AC-25/0,03 
ILLUMINAZIONE ESTERNA 1
IB = 22.1 A

dI

-QF3.8
S590785
S204P-C16
DDA204 AC-25/0,03 
ILLUMINAZIONE ESTERNA 2
IB = 15.2 A

dI

-QF3.9
S590785
S204P-C16
DDA204 AC-25/0,03 
RISERVA
IB = 15.2 A

dI
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5225726
Ok

801.16

36.7

2.96

77.8

150
Ok

Cu / EPR/XLPE

5G16
Protezione garantita fino a Icc max LLL ( 0.64[kA]), Icc max LN ( 0.64[kA]) e Icc max LPE ( 0.64[kA]); Vrif=15000V

0.95 Ok
S804N-C40-QF1.11

38.0

IB ( 1.01[A]) <= Ith ( 1.07[A]) <= Iz ( 2.08[A]) e If ( 1.55[A]) <= 1.45*Iz ( 3.01[A]); Vrif=15000V400
Ok

S804N-C40-QF1.11LLLN / TN-S

DEPOSITO SABBIA-WC1.11

12758121
Ok

833.17

30.0

3.11

100.6

250
Ok

Cu / EPR/XLPE

5G25/16
Protezione garantita fino a Icc max LLL ( 0.64[kA]), Icc max LN ( 0.64[kA]) e Icc max LPE ( 0.64[kA]); Vrif=15000V

0.95 Ok
S804N-C40-QF1.9

38.0

IB ( 1.01[A]) <= Ith ( 1.07[A]) <= Iz ( 2.68[A]) e If ( 1.55[A]) <= 1.45*Iz ( 3.89[A]); Vrif=15000V400
Ok

S804N-C40-QF1.9LLLN / TN-S

TRATTAMENTO ACQUE-WC1.9

2041299
Ok

321.69

28.2

3.27

40.0

Id ( 0.00[A]) <= Icc L-PE min ( 0.00[kA]) e Td (0.04[s]) <= Tempo limite di intervento (0.40[s]); Vrif=15000V300
Ok

+ DDA204 AC-25/0,03 S204P-C16-QF1.7Cu / EPR/XLPE

5G10
Protezione garantita fino a Icc max LLL ( 0.64[kA]), Icc max LN ( 0.64[kA]) e Icc max LPE ( 0.64[kA]); Vrif=15000V

0.95 Ok
S204P-C16-QF1.7

13.7

IB ( 0.36[A]) <= Ith ( 0.43[A]) <= Iz ( 1.07[A]) e If ( 0.62[A]) <= 1.45*Iz ( 1.55[A]); Vrif=15000V400
Ok

S204P-C16-QF1.7LLLN / TN-S

CABINA DI DECOMPRESSIONE-WC1.7

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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ZIGN VF1bisSCHEMI ELETTRICI QUADRI

3

ZIGNAGO VETRO

12758121
Ok

833.17

30.0

3.11

100.6

250
Ok

Cu / EPR/XLPE

5G25/16
Protezione garantita fino a Icc max LLL ( 0.64[kA]), Icc max LN ( 0.64[kA]) e Icc max LPE ( 0.64[kA]); Vrif=15000V

0.95 Ok
S804N-C40-QF2.4

38.0

IB ( 1.01[A]) <= Ith ( 1.07[A]) <= Iz ( 2.68[A]) e If ( 1.55[A]) <= 1.45*Iz ( 3.89[A]); Vrif=15000V400
Ok

S804N-C40-QF2.4LLLN / TN-S

DEPOSITO ROTTAMI NORD-WC2.4

5225726
Ok

801.16

36.7

2.96

77.8

150
Ok

Cu / EPR/XLPE

5G16
Protezione garantita fino a Icc max LLL ( 0.64[kA]), Icc max LN ( 0.64[kA]) e Icc max LPE ( 0.64[kA]); Vrif=15000V

0.95 Ok
S804N-C40-QF2.2

38.0

IB ( 1.01[A]) <= Ith ( 1.07[A]) <= Iz ( 2.08[A]) e If ( 1.55[A]) <= 1.45*Iz ( 3.01[A]); Vrif=15000V400
Ok

S804N-C40-QF2.2LLLN / TN-S

COMPOSIZIONE-WC2.2

5225726
Ok

650.02

35.7

2.53

77.8

130
Ok

Cu / EPR/XLPE

5G16
Protezione garantita fino a Icc max LLL ( 0.64[kA]), Icc max LN ( 0.64[kA]) e Icc max LPE ( 0.64[kA]); Vrif=15000V

0.98 Ok
S804N-C40-QF2.1

36.8

IB ( 0.98[A]) <= Ith ( 1.07[A]) <= Iz ( 2.08[A]) e If ( 1.55[A]) <= 1.45*Iz ( 3.01[A]); Vrif=15000V400
Ok

S804N-C40-QF2.1LLLN / TN-S

DEPOSITO ROTTAMI SUD-WC2.1

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
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ri
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 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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ZIGN VF1bisSCHEMI ELETTRICI QUADRI

4

ZIGNAGO VETRO

100023669
Ok

1032.05

25.6

2.91

188.1

450
Ok

Cu / EPR/XLPE

5G70/35
Protezione garantita fino a Icc max LLL ( 0.64[kA]), Icc max LN ( 0.64[kA]) e Icc max LPE ( 0.64[kA]); Vrif=15000V

0.95 Ok
S804N-C63-QF2.8

53.2

IB ( 1.42[A]) <= Ith ( 1.68[A]) <= Iz ( 5.02[A]) e If ( 2.44[A]) <= 1.45*Iz ( 7.27[A]); Vrif=15000V400
Ok

S804N-C63-QF2.8LLLN / TN-S

CAPANNONE "G"-WC2.8

51032484
Ok

1299.01

28.5

3.57

152.4

400
Ok

Cu / EPR/XLPE

5G50/25
Protezione garantita fino a Icc max LLL ( 0.64[kA]), Icc max LN ( 0.64[kA]) e Icc max LPE ( 0.64[kA]); Vrif=15000V

0.95 Ok
S804N-C63-QF2.6

53.2

IB ( 1.42[A]) <= Ith ( 1.68[A]) <= Iz ( 4.07[A]) e If ( 2.44[A]) <= 1.45*Iz ( 5.89[A]); Vrif=15000V400
Ok

S804N-C63-QF2.6LLLN / TN-S

CAPANNONE H-WC2.6

5225726
Ok

553.76

26.0

3.41

77.8

300
Ok

Cu / EPR/XLPE

5G16
Protezione garantita fino a Icc max LLL ( 0.64[kA]), Icc max LN ( 0.64[kA]) e Icc max LPE ( 0.64[kA]); Vrif=15000V

0.95 Ok
S204P-C25-QF2.5

22.8

IB ( 0.61[A]) <= Ith ( 0.67[A]) <= Iz ( 2.08[A]) e If ( 0.97[A]) <= 1.45*Iz ( 3.01[A]); Vrif=15000V400
Ok

S204P-C25-QF2.5LLLN / TN-S

ELETTROFILTRO-WC2.5

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri
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h

e
 d
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io

n
e
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ti

 U
te
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
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h

e
 d
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z
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n
e
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v
o
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a
ti

 U
te
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z
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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ZIGN VF1bisSCHEMI ELETTRICI QUADRI

5

ZIGNAGO VETRO

12758121
Ok

452.15

45.6

1.05  

100.6

50
Ok

Cu / EPR/XLPE

5G25/16
Protezione garantita fino a Icc max LLL ( 0.64[kA]), Icc max LN ( 0.64[kA]) e Icc max LPE ( 0.64[kA]); Vrif=15000V

0.95 Ok
S804N-C63-QF3.2

60.8

IB ( 1.62[A]) <= Ith ( 1.68[A]) <= Iz ( 2.68[A]) e If ( 2.44[A]) <= 1.45*Iz ( 3.89[A]); Vrif=15000V400
Ok

S804N-C63-QF3.2 LLLN / TN-S

MENSA-WC3.2

12758121
Ok

1172.72

52.4

2.43  

100.6

100
Ok

Cu / EPR/XLPE

5G25/16
Protezione garantita fino a Icc max LLL ( 0.64[kA]), Icc max LN ( 0.64[kA]) e Icc max LPE ( 0.64[kA]); Vrif=15000V

0.95 Ok
XT1C 160 TMD 80-800-QF3.1

68.4

IB ( 1.82[A]) <= Ith ( 1.82[A]) <= Iz ( 2.68[A]) e If ( 2.37[A]) <= 1.45*Iz ( 3.89[A]); Vrif=15000V400
Ok

XT1C 160 TMD 80-800-QF3.1 LLLN / TN-S

MANUTENZIONI GENERALI-WC3.1

184227268
Ok

1830.15

52.6

1.84  

222.7

120
Ok

Cu / EPR/XLPE

5G95/50
Protezione garantita fino a Icc max LLL ( 0.64[kA]), Icc max LN ( 0.64[kA]) e Icc max LPE ( 0.64[kA]); Vrif=15000V

0.95 Ok
XT1C 160 TMD 160-1600 N=50%-QF2.9

151.9

IB ( 4.05[A]) <= Ith ( 4.05[A]) <= Iz ( 5.94[A]) e If ( 5.27[A]) <= 1.45*Iz ( 8.61[A]); Vrif=15000V400
Ok

XT1C 160 TMD 160-1600 N=50%-QF2.9 LLLN / TN-S

FORNO 1 Bis-WC2.9

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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ZIGN VF1bisSCHEMI ELETTRICI QUADRI

6

ZIGNAGO VETRO

25005917
Ok

468.80

22.2

3.09

123.3

600
Ok

Cu / EPR/XLPE

5G35/25/16
Protezione garantita fino a Icc max LLL ( 0.64[kA]), Icc max LN ( 0.64[kA]) e Icc max LPE ( 0.64[kA]); Vrif=15000V

0.98 Ok
S204P-C25-QF3.6

22.1

IB ( 0.59[A]) <= Ith ( 0.67[A]) <= Iz ( 3.29[A]) e If ( 0.97[A]) <= 1.45*Iz ( 4.77[A]); Vrif=15000V400
Ok

S204P-C25-QF3.6LLLN / TN-S

ILLUMINAZIONE ESTERNA-WC3.6

5225726
Ok

461.47

26.0

2.84

77.8

250
Ok

Cu / EPR/XLPE

5G16
Protezione garantita fino a Icc max LLL ( 0.64[kA]), Icc max LN ( 0.64[kA]) e Icc max LPE ( 0.64[kA]); Vrif=15000V

0.95 Ok
S204P-C25-QF3.5

22.8

IB ( 0.61[A]) <= Ith ( 0.67[A]) <= Iz ( 2.08[A]) e If ( 0.97[A]) <= 1.45*Iz ( 3.01[A]); Vrif=15000V400
Ok

S204P-C25-QF3.5LLLN / TN-S

RISERVA-WC3.5

5225726
Ok

801.16

36.7

2.96

77.8

150
Ok

Cu / EPR/XLPE

5G16
Protezione garantita fino a Icc max LLL ( 0.64[kA]), Icc max LN ( 0.64[kA]) e Icc max LPE ( 0.64[kA]); Vrif=15000V

0.95 Ok
S804N-C40-QF3.4

38.0

IB ( 1.01[A]) <= Ith ( 1.07[A]) <= Iz ( 2.08[A]) e If ( 1.55[A]) <= 1.45*Iz ( 3.01[A]); Vrif=15000V400
Ok

S804N-C40-QF3.4LLLN / TN-S

RISERVA-WC3.4

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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ZIGNAGO VETRO

2041299
Ok

391.59

24.6

3.59  

59.5

300
Ok

Cu / EPR/XLPE

5G10
Protezione garantita fino a Icc max LLL ( 0.64[kA]), Icc max LN ( 0.64[kA]) e Icc max LPE ( 0.64[kA]); Vrif=15000V

0.95 Ok
S204P-C16-QF3.9

15.2

IB ( 0.41[A]) <= Ith ( 0.43[A]) <= Iz ( 1.59[A]) e If ( 0.62[A]) <= 1.45*Iz ( 2.30[A]); Vrif=15000V400
Ok

S204P-C16-QF3.9 LLLN / TN-S

RISERVA-WC3.9

5225726
Ok

323.88

22.7

2.99  

77.8

400
Ok

Cu / EPR/XLPE

5G16
Protezione garantita fino a Icc max LLL ( 0.64[kA]), Icc max LN ( 0.64[kA]) e Icc max LPE ( 0.64[kA]); Vrif=15000V

0.95 Ok
S204P-C16-QF3.8

15.2

IB ( 0.41[A]) <= Ith ( 0.43[A]) <= Iz ( 2.08[A]) e If ( 0.62[A]) <= 1.45*Iz ( 3.01[A]); Vrif=15000V400
Ok

S204P-C16-QF3.8 LLLN / TN-S

ILLUMINAZIONE ESTERNA 2-WC3.8

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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ri
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h

e
 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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ZIGN VF1bisSCHEMI ELETTRICI QUADRI

ZIGNAGO VETRO

RISERVADDA204 AC-25/0,03 S204P-C16S590785-QF3.9

ILLUMINAZIONE ESTERNA 2DDA204 AC-25/0,03 S204P-C16S590785-QF3.8

ILLUMINAZIONE ESTERNA 1DDA204 AC-25/0,03 S204P-C25S590808-QF3.6

RISERVADDA204 AC-25/0,03 S204P-C25S590808-QF3.5

RISERVADDA804 AC-63/0,03S804N-C40S120470-QF3.4

MENSADDA804 AC-63/0,03S804N-C63S120472-QF3.2

MANUTENZIONI GENERALIRC Inst x XT1XT1C 160 TMD 80-800XT1C80TMD4-QF3.1

FORNO 1 BisRC Inst x XT1XT1C 160 TMD 160-1600 N=50%XT1C160TMD4-QF2.9

CAPANNONE "G"DDA804 AC-63/0,03S804N-C63S120472-QF2.8

CAPANNONE HDDA804 AC-63/0,03S804N-C63S120472-QF2.6

ELETTROFILTRODDA204 AC-25/0,03 S204P-C25S590808-QF2.5

DEPOSITO ROTTAMI NORDDDA804 AC-63/0,03S804N-C40S120470-QF2.4

COMPOSIZIONEDDA804 AC-63/0,03S804N-C40S120470-QF2.2

DEPOSITO ROTTAMI SUDDDA804 AC-63/0,03S804N-C40S120470-QF2.1

DEPOSITO SABBIADDA804 AC-63/0,03S804N-C40S120470-QF1.11

TRATTAMENTO ACQUEDDA804 AC-63/0,03S804N-C40S120470-QF1.9

CABINA DI DECOMPRESSIONEDDA204 AC-25/0,03 S204P-C16S590785-QF1.7

T7S 1000 PR231-LS/I 1000A1SDA062746R1-QF1.6
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ZIGN VF1bisSCHEMI ELETTRICI QUADRI

2

ZIGNAGO VETRO

10.6635.70.38

288.76650.023.95

150.392.53130

10.6677.81.08

288.760.9861

150.390.0Cu / EPR/XLPE

10.6636.85G16

288.7636.8400

150.3936.8 LLLN / TN-S

DEPOSITO ROTTAMI SUD-WC2.1

12.3036.70.33

333.18801.223.95

173.532.96150

12.3077.81.08

333.180.9561

173.530.0Cu / EPR/XLPE

12.3038.05G16

333.1838.0400

173.5338.0 LLLN / TN-S

DEPOSITO SABBIA-WC1.11

20.5030.00.24

555.30833.223.95

289.223.11250

20.50100.61.08

555.300.9561

289.220.0Cu / EPR/XLPE

20.2538.05G25/16

355.3938.0400

185.1038.0 LLLN / TN-S

TRATTAMENTO ACQUE-WC1.9

26.1028.20.10

1066.18321.723.95

555.303.27300

26.1040.00.73

1066.180.9561

555.300.0Cu / EPR/XLPE

26.1013.75G10

1066.1813.7400

555.3013.7 LLLN / TN-S

CABINA DI DECOMPRESSIONE-WC1.7

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa
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[kA]

[W]

[°C]
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[A]
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3

ZIGNAGO VETRO

32.4028.50.26

568.631299.023.95

296.163.57400

32.40152.41.08

568.630.9561

296.160.0Cu / EPR/XLPE

31.2053.25G50/25

284.3153.2400

148.0853.2LLLN / TN-S

CAPANNONE H-WC2.6

24.6026.00.16

666.36553.823.95

347.063.41300

24.6077.81.08

666.360.9561

347.060.0Cu / EPR/XLPE

24.6022.85G16

666.3622.8400

347.0622.8LLLN / TN-S

ELETTROFILTRO-WC2.5

20.5030.00.24

555.30833.223.95

289.223.11250

20.50100.61.08

555.300.9561

289.220.0Cu / EPR/XLPE

20.2538.05G25/16

355.3938.0400

185.1038.0LLLN / TN-S

DEPOSITO ROTTAMI NORD-WC2.4

12.3036.70.33

333.18801.223.95

173.532.96150

12.3077.81.08

333.180.9561

173.530.0Cu / EPR/XLPE

12.3038.05G16

333.1838.0400

173.5338.0LLLN / TN-S

COMPOSIZIONE-WC2.2

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante
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Tensione
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R PE 160°C

X PE

X N
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R N 160°C
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Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]



53

ZIGN VF1bisSCHEMI ELETTRICI QUADRI

4

ZIGNAGO VETRO

4.1045.61.18

111.06452.223.95

57.841.0550

4.10100.61.08

111.060.9561

57.840.0Cu / EPR/XLPE

4.0560.85G25/16

71.0860.8400

37.0260.8LLLN / TN-S

MENSA-WC3.2

8.2052.40.60

222.121172.723.95

115.692.43100

8.20100.61.08

222.120.9561

115.690.0Cu / EPR/XLPE

8.1068.45G25/16

142.1668.4400

74.0468.4LLLN / TN-S

MANUTENZIONI GENERALI-WC3.1

9.3652.61.62

85.291830.223.95

44.421.84120

9.36222.71.08

85.290.9561

44.420.0Cu / EPR/XLPE

9.00151.95G95/50

44.89151.9400

23.38151.9LLLN / TN-S

FORNO 1 Bis-WC2.9

35.5525.60.32

456.931032.023.95

237.992.91450

35.55188.11.08

456.930.9561

237.990.0Cu / EPR/XLPE

34.2053.25G70/35

228.4753.2400

118.9953.2LLLN / TN-S

CAPANNONE "G"-WC2.8

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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R PE 160°C

X PE

X N

X Ph
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R N 160°C
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R N 20°C

R Ph 20°C
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[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]
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ZIGN VF1bisSCHEMI ELETTRICI QUADRI

5

ZIGNAGO VETRO

32.8022.70.12

888.48323.923.95

462.752.99400

32.8077.81.08

888.480.9561

462.750.0Cu / EPR/XLPE

32.8015.25G16

888.4815.2400

462.7515.2LLLN / TN-S

ILLUMINAZIONE ESTERNA 2-WC3.8

49.2022.20.11

1332.73468.823.95

694.133.09600

48.60123.31.08

852.940.9861

444.240.0Cu / EPR/XLPE

47.4022.15G35/25/16

609.2422.1400

317.3122.1LLLN / TN-S

ILLUMINAZIONE ESTERNA-WC3.6

20.5026.00.20

555.30461.523.95

289.222.84250

20.5077.81.08

555.300.9561

289.220.0Cu / EPR/XLPE

20.5022.85G16

555.3022.8400

289.2222.8LLLN / TN-S

RISERVA-WC3.5

12.3036.70.33

333.18801.223.95

173.532.96150

12.3077.81.08

333.180.9561

173.530.0Cu / EPR/XLPE

12.3038.05G16

333.1838.0400

173.5338.0LLLN / TN-S

RISERVA-WC3.4

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]
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ZIGNAGO VETRO

26.1024.60.10

1066.18391.623.95

555.303.59300

26.1059.51.08

1066.180.9561

555.300.0Cu / EPR/XLPE

26.1015.25G10

1066.1815.2400

555.3015.2LLLN / TN-S

RISERVA-WC3.9

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]
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ZIGN VF1bisSCHEMI ELETTRICI QUADRI

2

ZIGNAGO VETRO

5.070.95

4.04.4422.8

14.88400

379.7100LLLN / TN-S

ELETTROFILTRO-L2.5

4.770.95

4.07.4038.0

24.80400

380.9100LLLN / TN-S

DEPOSITO ROTTAMI NORD-L2.4

4.620.95

4.07.4038.0

24.80400

381.5100LLLN / TN-S

COMPOSIZIONE-L2.2

4.190.98

4.04.3136.8

24.72400

383.3100LLLN / TN-S

DEPOSITO ROTTAMI SUD-L2.1

4.620.95

4.07.4038.0

24.80400

381.5100LLLN / TN-S

DEPOSITO SABBIA-L1.11

4.770.95

4.07.4038.0

24.80400

380.9100LLLN / TN-S

TRATTAMENTO ACQUE-L1.9

4.940.95

4.02.6618.2

8.93400

380.275LLLN / TN-S

CABINA DI DECOMPRESSIONE-L1.7

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB
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Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Carichi

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0
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3

ZIGNAGO VETRO

4.500.95

4.04.4422.8

14.88400

382.0100 LLLN / TN-S

RISERVA-L3.5

4.620.95

4.07.4038.0

24.80400

381.5100 LLLN / TN-S

RISERVA-L3.4

2.710.95

4.011.8460.8

39.68400

389.2100 LLLN / TN-S

MENSA-L3.2

4.090.95

4.013.3268.4

44.64400

383.7100 LLLN / TN-S

MANUTENZIONI GENERALI-L3.1

3.480.95

4.029.60151.9

99.20400

386.1100 LLLN / TN-S

FORNO 1 Bis-L2.9

4.560.95

4.010.3653.2

34.72400

381.8100 LLLN / TN-S

CAPANNONE "G"-L2.8

5.230.95

4.010.3653.2

34.72400

379.1100 LLLN / TN-S

CAPANNONE H-L2.6

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB
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Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Carichi

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0
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[kvar]
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[kvar]
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[kvar]
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ZIGNAGO VETRO

5.260.95

4.02.9615.2

9.92400

379.0100LLLN / TN-S

RISERVA-L3.9

4.650.95

4.02.9615.2

9.92400

381.4100LLLN / TN-S

ILLUMINAZIONE ESTERNA 2-L3.8

4.740.98

4.02.5922.1

14.83400

381.0100LLLN / TN-S

ILLUMINAZIONE ESTERNA-L3.6

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB
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XT1B 160 TMD 100-1000

1000.0

88.4

ABB

4P 100

18.0

88.4

84.7

3.7

84.7

SPD
LATO DX

S204M-C10

10.00

400

100.0

10.0

PRESE DX

50

ABB

4P 10

0.030

Cu-EPR/XLPE

5G2.5

150 22.0

3.72

DDA204 AC-25/0,03 

15.0

0.05

10.00

 2

3.72

7.6

7.6

0.0

7.6

15.2 0.95

LATO SX

S204M-C10

10.00

400

100.0

10.0

PRESE SX

50

ABB

4P 10

0.030

Cu-EPR/XLPE

5G2.5

150 22.0

3.72

DDA204 AC-25/0,03 

15.0

0.05

10.00

 2

3.72

7.6

7.6

0.0

7.6

15.2 0.95

LATO DX

S204M-C10

2.00

400

100.0

10.0

PORTONI DX

50

ABB

4P 10

0.030

Cu-EPR/XLPE

5G1.5

150 17.0

1.21

DDA204 AC-25/0,03 

15.0

0.03

10.00

 2

1.21

1.5

1.5

0.0

1.5

3.0 0.95

LATO SX

S204M-C10

2.00

400

100.0

10.0

PORTONI SX

50

ABB

4P 10

0.030

Cu-EPR/XLPE

5G1.5

150 17.0

1.21

DDA204 AC-25/0,03 

15.0

0.03

10.00

 2

1.21

1.5

1.5

0.0

1.5

3.0 0.95

BLINDOLUCI 1 - 2

S201P-B16 NA

2.50

231

80.0

16.0

BL1-2

100

ABB

1P+N 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G4

70 33.0

3.29

DDA202 AC-25/0,03 

25.0

0.18

6.00

 2

3.27

12.0

12.0

12.0 0.90

BLINDOLUCI 3-8

S201P-B16 NA

2.50

231

80.0

16.0

BL3-8

100

ABB

1P+N 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G2.5

50 25.0

3.82

DDA202 AC-25/0,03 

25.0

0.15

6.00

 2

3.81

12.0

12.0

12.0 0.90

BLINDOLUCI 4 - 5

S201P-B16 NA

2.50

231

80.0

16.0

BL4-5

100

ABB

1P+N 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G2.5

40 25.0

3.06

DDA202 AC-25/0,03 

25.0

0.19

6.00

 2

3.05

12.0

12.0

12.0 0.90
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Relè termico

Contattore

Pagine Tot.:Pagina succ.:

N° DISEGNO:

Pagina:

Cliente:

Progetto:

File disegno:

Matricola:

Descrizione

Visto:

Progettista:

Disegn.:

Data:

FirmeData:REVISIONI

Rev. n°3

Rev. n°2

Rev. n°1

Cosphi

Ib max

Ib min

dU

Num. di Posa

Iz

IB N

IB L3

IB L1

IB L2

Lunghezza

Formazione

Tipo di cavo

Settaggio

In

Taglia

Icu/IcnIm

IdnIth

InPoli

Fattore util.

dU

In

Potenza attiva

Tensione

Descrizione

Li
ne

a 
di

 p
ot

en
za

Contattore

Fusibile

C
om

an
di

 / 
P

ro
te

zi
on

i Interruttore / Sezionatore /Fusibile

Produttore

U
te

nz
a

[kA]

[A][m]

[kA]

[A]

[A]

[A]

[A]

[A]

[A]

[A]

[kA]

%

%

%

[A]

[V]

[kW]

[A]

[A]

[A]

[A]

1

A

B

[A]

2 3 4 5 6 7 8 9

C

D

E

F

G

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Conduttore: Cu
5G2.5
Ib = 7.6 A
Iz = 22.0 A
L = 150 m

PRESE DX
Sn = 10.53 [kVA]
In = 15.2 [A]
U = 385.1 [V]

Conduttore: Cu
5G2.5
Ib = 7.6 A
Iz = 22.0 A
L = 150 m

PRESE SX
Sn = 10.53 [kVA]
In = 15.2 [A]
U = 385.1 [V]

Conduttore: Cu
5G1.5
Ib = 1.5 A
Iz = 17.0 A
L = 150 m

PORTONI DX
Sn = 2.11 [kVA]
In = 3.0 [A]
U = 395.2 [V]

Conduttore: Cu
5G1.5
Ib = 1.5 A
Iz = 17.0 A
L = 150 m

PORTONI SX
Sn = 2.11 [kVA]
In = 3.0 [A]
U = 395.2 [V]

Cu
3G4
IB = 12.0 A
Iz = 33.0 A
L = 70 m

BL1-2
Sn = 2.78 [kVA]
In = 12.0 [A]
U = 223.4 [V]

Cu
3G2.5
IB = 12.0 A
Iz = 25.0 A
L = 50 m

BL3-8
Sn = 2.78 [kVA]
In = 12.0 [A]
U = 222.1 [V]

Cu
3G2.5
IB = 12.0 A
Iz = 25.0 A
L = 40 m

BL4-5
Sn = 2.78 [kVA]
In = 12.0 [A]
U = 223.9 [V]

QD1.2
E 933N/125

BCT1.1
CT3/150

3

QD1.1
E 93hN/20

PGM1.1
DMTMEMTM

400

LLLN /  TN-S

10.0

0.0

0.0

54.3

24.4

Un

P

Q

[V]

[kW]

[kvar]

[kA]

[kA]

[kA]

Ik LLL

Ik LN

Ik LPE

 
-QF1.1
XT1B100TMD4
XT1B 160 TMD 100-1000
IB = 88.4 A

 
-QF1.3
S550734
S204M-C10
DDA204 AC-25/0,03 
PRESE DX
IB = 7.6 A

dI

 
-QF1.4
S550734
S204M-C10
DDA204 AC-25/0,03 
PRESE SX
IB = 7.6 A

dI

 
-QF1.5
S550734
S204M-C10
DDA204 AC-25/0,03 
PORTONI DX
IB = 1.5 A

dI

 
-QF1.6
S550734
S204M-C10
DDA204 AC-25/0,03 
PORTONI SX
IB = 1.5 A

dI

 
-QF1.7
2CDS281103R0165
S201P-B16 NA
DDA202 AC-25/0,03 
BL1-2
IB = 12.0 A

dI

 
-QF1.8
2CDS281103R0165
S201P-B16 NA
DDA202 AC-25/0,03 
BL3-8
IB = 12.0 A

dI

 
-QF1.9
2CDS281103R0165
S201P-B16 NA
DDA202 AC-25/0,03 
BL4-5
IB = 12.0 A

dI

1

FA1.2
T1 4L 25 255
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BLINDOLUCI 6 - 7

S201P-B16 NA

2.50

231

80.0

16.0

BL6-7

100

ABB

1P+N 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

3.96

DDA202 AC-25/0,03 

25.0

0.15

6.00

 2

3.94

12.0

12.0

12.0 0.90

BLINDOLUCI 9 - 10

S201P-B16 NA

2.50

231

80.0

16.0

BL9-10

100

ABB

1P+N 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

20 19.0

2.64

DDA202 AC-25/0,03 

25.0

0.23

6.00

 2

2.63

12.0

12.0

12.0 0.90

ILL. PERIM. ESTERNA

S201P-B16 NA

1.00

231

80.0

16.0

LUCI EST.

100

ABB

1P+N 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G4

150 33.0

2.75

DDA202 AC-25/0,03 

25.0

0.08

6.00

 2

2.74

4.8

4.8

4.8 0.90

S201P-B16 NA

0.50

231

80.0

16.0

NOTTURNE

100

ABB

1P+N 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

150 19.0

3.64

DDA202 AC-25/0,03 

25.0

0.03

6.00

 2

3.62

2.4

2.4

2.4 0.90

GRUPPO DI CONTINUITA'

S201P-B16 NA

80.0

16.0

UPS

ABB

1P+N 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G10

150 57.0

2.56

DDA202 AC-25/0,03 

25.0

0.20

6.00

 211.0

11.0

T2B 160 TMD25-500

14.00

400

500.0

22.5

RISERVA

100

ABB

4P 25

0.030

Cu-EPR/XLPE

5G4

1 30.0

0.05

RCQ

16.0

4.74

10.00

 2

0.05

22.5

22.5

0.0

22.5

22.5 0.90

S804N-C13

8.00

400

130.0

13.0

RISERVA

100

ABB

4P 13

0.030

Cu-EPR/XLPE

5G1.5

1 17.0

0.07

DDA804 AC-63/0,03

36.0

3.65

10.00

 2

0.07

12.8

12.8

0.0

12.8

12.8 0.90

S201P-B20 NA

4.00

231

100.0

20.0

RISERVA

100

ABB

1P+N 20

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G4

1 33.0

0.08

DDA202 AC-25/0,03 

25.0

4.74

6.00

 2

0.08

19.2

19.2

19.2 0.90
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Rev. n°3
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Rev. n°1

Cosphi

Ib max

Ib min

dU

Num. di Posa

Iz

IB N

IB L3

IB L1

IB L2

Lunghezza

Formazione

Tipo di cavo

Settaggio

In

Taglia

Icu/IcnIm

IdnIth

InPoli

Fattore util.

dU

In

Potenza attiva

Tensione

Descrizione

Li
ne

a 
di

 p
ot

en
za

Contattore

Fusibile

C
om

an
di

 / 
P

ro
te

zi
on

i Interruttore / Sezionatore /Fusibile

Produttore

U
te

nz
a

[kA]

[A][m]

[kA]

[A]

[A]

[A]

[A]

[A]

[A]

[A]

[kA]

%

%

%

[A]

[V]

[kW]

[A]

[A]

[A]

[A]

1

A

B

[A]

2 3 4 5 6 7 8 9

C

D

E

F

G

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cu
3G1.5
IB = 12.0 A
Iz = 19.0 A
L = 30 m

BL6-7
Sn = 2.78 [kVA]
In = 12.0 [A]
U = 221.8 [V]

Cu
3G1.5
IB = 12.0 A
Iz = 19.0 A
L = 20 m

BL9-10
Sn = 2.78 [kVA]
In = 12.0 [A]
U = 224.9 [V]

Cu
3G4
IB = 4.8 A
Iz = 33.0 A
L = 150 m

LUCI EST.
Sn = 1.11 [kVA]
In = 4.8 [A]
U = 224.6 [V]

Cu
3G1.5
IB = 2.4 A
Iz = 19.0 A
L = 150 m

NOTTURNE
Sn = 0.56 [kVA]
In = 2.4 [A]
U = 222.6 [V]

Cu
3G10
IB = 11.0 A
Iz = 57.0 A
L = 150 m

Conduttore: Cu
5G4
Ib = 22.5 A
Iz = 30.0 A
L = 1 m

Conduttore: Cu
5G1.5
Ib = 12.8 A
Iz = 17.0 A
L = 1 m

Cu
3G4
IB = 19.2 A
Iz = 33.0 A
L = 1 m

RISERVA
Sn = 15.56 [kVA]
In = 22.5 [A]
U = 399.8 [V]

RISERVA
Sn = 8.89 [kVA]
In = 12.8 [A]
U = 399.7 [V]

RISERVA
Sn = 4.44 [kVA]
In = 19.2 [A]
U = 230.8 [V]

 
-QF2.1
2CDS281103R0165
S201P-B16 NA
DDA202 AC-25/0,03 
BL6-7
IB = 12.0 A

dI

1

 
-QF2.2
2CDS281103R0165
S201P-B16 NA
DDA202 AC-25/0,03 
BL9-10
IB = 12.0 A

dI

 
-QF2.3
2CDS281103R0165
S201P-B16 NA
DDA202 AC-25/0,03 
LUCI EST.
IB = 4.8 A

dI

 
-QF2.4
2CDS281103R0165
S201P-B16 NA
DDA202 AC-25/0,03 
NOTTURNE
IB = 2.4 A

dI

 
-QF2.5
2CDS281103R0165
S201P-B16 NA
DDA202 AC-25/0,03 
UPS
IB = 11.0 A

dI

 
-QF2.6
1SDA054792R1
T2B 160 TMD25-500
RCQ
RISERVA
IB = 22.5 A

dI

 
-QF2.7
S120465
S804N-C13
DDA804 AC-63/0,03
RISERVA
IB = 12.8 A

dI

 
-QF2.8
2CDS281103R0205
S201P-B20 NA
DDA202 AC-25/0,03 
RISERVA
IB = 19.2 A

dI

2.5
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S201L-C6 NA

0.20

231

60.0

6.0

AUX QUADRO

100

ABB

1P+N 6

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

1 19.0

0.01

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

0.45

 2

2.57

0.9

0.9

0.9 0.98

SN201L C2

0.20

231

20.0

2.0

CENTRALINA ANTINCENDIO

100

ABB

1P+N 2

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

20 19.0

0.19

6.0

0.02

0.45

 2

2.75

1.0

1.0

1.0 0.90

SN201L B6

0.50

231

30.0

6.0

QUADRO DATI

100

ABB

1P+N 6

Cu-EPR/XLPE

3G2.5

20 25.0

0.29

6.0

0.02

0.45

 2

2.85

2.4

2.4

2.4 0.90

S201L-C10 NA

0.20

231

100.0

10.0

LUCI EMERGENZA

100

ABB

1P+N 10

0.030

E 266-230

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

1 24.0

0.01

8

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

0.45

11

2.57

6.7

6.7

1.0 0.90

0.20

231

BL 3-8

100

ABB

E 266-230

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

1 24.0

0.01

8

0.02

0.45

11

2.57

1.0

1.0

1.0 0.90

0.30

231

BL 4-5

100

ABB

E 266-230

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

1 24.0

0.01

8

0.02

0.45

11

2.57

1.4

1.4

1.4 0.90

0.20

231

BL 6-7

100

ABB

E 266-230

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

1 24.0

0.01

8

0.02

0.45

11

2.57

1.0

1.0

1.0 0.90

0.20

231

BL 9-10

100

ABB

E 266-230

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

1 24.0

0.01

8

0.02

0.45

11

2.57

1.0

1.0

1.0 0.90
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FirmeData:REVISIONI

Rev. n°3

Rev. n°2

Rev. n°1

Cosphi
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Num. di Posa

Iz

IB N

IB L3

IB L1

IB L2

Lunghezza

Formazione

Tipo di cavo

Settaggio

In

Taglia

Icu/IcnIm

IdnIth

InPoli

Fattore util.

dU

In

Potenza attiva

Tensione

Descrizione

Li
ne

a 
di

 p
ot

en
za
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Fusibile

C
om

an
di

 / 
P

ro
te

zi
on

i Interruttore / Sezionatore /Fusibile

Produttore

U
te

nz
a

[kA]

[A][m]

[kA]

[A]

[A]

[A]

[A]

[A]

[A]

[A]

[kA]

%

%

%

[A]

[V]

[kW]

[A]

[A]

[A]

[A]

1

A

B

[A]

2 3 4 5 6 7 8 9

C

D

E

F

G

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUX QUADRO
Sn = 0.20 [kVA]
In = 0.9 [A]
U = 225.0 [V]

Cu
3G1.5
IB = 1.0 A
Iz = 19.0 A
L = 20 m

CENTRALINA ANTINCENDIO
Sn = 0.22 [kVA]
In = 1.0 [A]
U = 224.6 [V]

Cu
3G2.5
IB = 2.4 A
Iz = 25.0 A
L = 20 m

QUADRO DATI
Sn = 0.56 [kVA]
In = 2.4 [A]
U = 224.4 [V]

 
 
-K3.5

 
 
-K3.6

 
 
-K3.7

 
 
-K3.8

 
 
-K3.9

BL1-2
Sn = 0.22 [kVA]
In = 1.0 [A]
U = 225.0 [V]

BL 3-8
Sn = 0.22 [kVA]
In = 1.0 [A]
U = 225.0 [V]

BL 4-5
Sn = 0.33 [kVA]
In = 1.4 [A]
U = 225.0 [V]

BL 6-7
Sn = 0.22 [kVA]
In = 1.0 [A]
U = 225.0 [V]

BL 9-10
Sn = 0.22 [kVA]
In = 1.0 [A]
U = 225.0 [V]

-U3.1

UPS

Cu
3G1.5
IB = 0.9 A
Iz = 19.0 A
L = 1 m

Cu
3G1.5
IB = 1.0 A
Iz = 24.0 A
L = 1 m

Cu
3G1.5
IB = 1.0 A
Iz = 24.0 A
L = 1 m

Cu
3G1.5
IB = 1.4 A
Iz = 24.0 A
L = 1 m

Cu
3G1.5
IB = 1.0 A
Iz = 24.0 A
L = 1 m

Cu
3G1.5
IB = 1.0 A
Iz = 24.0 A
L = 1 m

 
-QF3.2
S598354
S201L-C6 NA
DDA202 AC-25/0,03 
AUX QUADRO
IB = 0.9 A

dI

 
-QF3.3
SN201LC2
SN201L C2
CENTRALINA ANTINCENDIO
IB = 1.0 A

 
-QF3.4
SN201LB6
SN201L B6
QUADRO DATI
IB = 2.4 A

 
-QF3.5
S598378
S201L-C10 NA
DDA202 AC-25/0,03 
LUCI EMERGENZA
IB = 6.7 A

dI

3.9

2.5
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Contattore
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Rev. n°2

Rev. n°1

Cosphi

Ib max

Ib min

dU

Num. di Posa

Iz

IB N

IB L3

IB L1

IB L2

Lunghezza

Formazione

Tipo di cavo

Settaggio

In

Taglia

Icu/IcnIm

IdnIth

InPoli

Fattore util.

dU

In

Potenza attiva

Tensione

Descrizione

Li
ne

a 
di

 p
ot

en
za

Contattore

Fusibile

C
om

an
di

 / 
P

ro
te

zi
on

i Interruttore / Sezionatore /Fusibile

Produttore

U
te

nz
a

[kA]

[A][m]

[kA]

[A]

[A]

[A]

[A]

[A]

[A]

[A]

[kA]

%

%

%

[A]

[V]

[kW]

[A]

[A]

[A]

[A]

1

A

B

[A]

2 3 4 5 6 7 8 9

C

D

E

F

G

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
 
-K4.1

EMERGENZE PORTE
Sn = 0.33 [kVA]
In = 1.4 [A]
U = 225.0 [V]

Cu
3G1.5
IB = 1.4 A
Iz = 24.0 A
L = 1 m

3.9
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25.4030.91

25.27685.91

2.54024.37

1.1054.30

0.01TN-S

0.01LLLN

10.00400

Impedenza alla tensione nominale

Reattanza alla tensione nominale

Resistenza alla tensione nominale

Cmax

Corrente di corto-circuito Fase-Terra LPE

Corrente di corto-circuito Fase-Neutro LN

Corrente di corto-circuito simmetrica LLL

IB (A)

Cosphi

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Sistema di distribuzione

Circuito
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ZIGNAGO VETRO - Fossalta di Portogruaro  (VE)

10.96

1.06

2.30

Not present

2.00TN-S

0.90LN

5231

UPS-U3.1

By-pass

Rapporto Icc/In

Potenza apparente nominale

IB (A)

Fattore di potenza nominale Cosphi

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Sistema di distribuzione

Circuito

Tensione nominale

By-pass

Rapporto Icc/In

Potenza apparente nominale

IB (A)

Fattore di potenza nominale Cosphi

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Sistema di distribuzione

Circuito

Tensione nominale

By-pass

Rapporto Icc/In

Potenza apparente nominale

IB (A)

Fattore di potenza nominale Cosphi

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Sistema di distribuzione

Circuito

Tensione nominale

By-pass

Rapporto Icc/In

Potenza apparente nominale

IB (A)

Fattore di potenza nominale Cosphi

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Sistema di distribuzione

Circuito
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[V]

[kW]

[kvar]

[A]

[kVA]

[V]

[kW]

[kvar]

[A]

[kVA]

[V]

[kW]

[kvar]

[A]

[kVA]

[V]

[kW]

[kvar]

[A]

[kVA]
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Calcolo corto circuito
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2

ZIGNAGO VETRO - Fossalta di Portogruaro  (VE)

45929
Ok

13.36

30.5

1.21  

17.0

Id ( 0.03[A]) <= Icc L-PE min ( 0.03[kA]) e Td (0.04[s]) <= Tempo limite di intervento (0.40[s]); Vrif=400V150
Ok

+ DDA204 AC-25/0,03 S204M-C10-QF1.5Cu / EPR/XLPE

5G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LLL (10.00[kA]), Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 6.00[kA]); Vrif=400V

0.95 Ok
S204M-C10-QF1.5

1.5

IB ( 1.52[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (17.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (24.65[A]); Vrif=400V400
Ok

S204M-C10-QF1.5 LLLN / TN-S

LATO DXPORTONI DX-WC1.5

127581
Ok

205.47

37.2

3.72  

22.0

Id ( 0.03[A]) <= Icc L-PE min ( 0.05[kA]) e Td (0.04[s]) <= Tempo limite di intervento (0.40[s]); Vrif=400V150
Ok

+ DDA204 AC-25/0,03 S204M-C10-QF1.4Cu / EPR/XLPE

5G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LLL (10.00[kA]), Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 6.00[kA]); Vrif=400V

0.95 Ok
S204M-C10-QF1.4

7.6

IB ( 7.60[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V400
Ok

S204M-C10-QF1.4 LLLN / TN-S

LATO SXPRESE SX-WC1.4

127581
Ok

205.47

37.2

3.72  

22.0

Id ( 0.03[A]) <= Icc L-PE min ( 0.05[kA]) e Td (0.04[s]) <= Tempo limite di intervento (0.40[s]); Vrif=400V150
Ok

+ DDA204 AC-25/0,03 S204M-C10-QF1.3Cu / EPR/XLPE

5G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LLL (10.00[kA]), Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 6.00[kA]); Vrif=400V

0.95 Ok
S204M-C10-QF1.3

7.6

IB ( 7.60[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V400
Ok

S204M-C10-QF1.3 LLLN / TN-S

LATO DXPRESE DX-WC1.3

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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[A]

[V]
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[m]
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[°C]
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82

ZIGN-VF1bisSCHEMA ELETTRICO TIPICO QUADRO DI EDIFICIO

3
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127581
Ok

117.35

43.9

3.82  

25.0

Id ( 0.03[A]) <= Icc L-PE min ( 0.15[kA]) e Td (0.04[s]) <= Tempo limite di intervento (0.40[s]); Vrif=400V50
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201P-B16 NA-QF1.8Cu / EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 6.00[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201P-B16 NA-QF1.8

12.0

IB (12.03[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (25.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (36.25[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201P-B16 NA-QF1.8(L1-N)LN / TN-S

BLINDOLUCI 3-8BL3-8-WC1.8

326608
Ok

100.47

38.0

3.29  

33.0

Id ( 0.03[A]) <= Icc L-PE min ( 0.18[kA]) e Td (0.04[s]) <= Tempo limite di intervento (0.40[s]); Vrif=400V70
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201P-B16 NA-QF1.7Cu / EPR/XLPE

3G4
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 6.00[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201P-B16 NA-QF1.7

12.0

IB (12.03[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (33.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (47.85[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201P-B16 NA-QF1.7(L2-N)LN / TN-S

BLINDOLUCI 1 - 2BL1-2-WC1.7

45929
Ok

13.36

30.5

1.21  

17.0

Id ( 0.03[A]) <= Icc L-PE min ( 0.03[kA]) e Td (0.04[s]) <= Tempo limite di intervento (0.40[s]); Vrif=400V150
Ok

+ DDA204 AC-25/0,03 S204M-C10-QF1.6Cu / EPR/XLPE

5G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LLL (10.00[kA]), Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 6.00[kA]); Vrif=400V

0.95 Ok
S204M-C10-QF1.6

1.5

IB ( 1.52[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (17.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (24.65[A]); Vrif=400V400
Ok

S204M-C10-QF1.6 LLLN / TN-S

LATO SXPORTONI SX-WC1.6

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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45929
Ok

81.14

54.0

2.64  

19.0

Id ( 0.03[A]) <= Icc L-PE min ( 0.23[kA]) e Td (0.04[s]) <= Tempo limite di intervento (0.40[s]); Vrif=400V20
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201P-B16 NA-QF2.2Cu / EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 6.00[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201P-B16 NA-QF2.2

12.0

IB (12.03[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201P-B16 NA-QF2.2(L3-N)LN / TN-S

BLINDOLUCI 9 - 10BL9-10-WC2.2

45929
Ok

121.70

54.0

3.96  

19.0

Id ( 0.03[A]) <= Icc L-PE min ( 0.15[kA]) e Td (0.04[s]) <= Tempo limite di intervento (0.40[s]); Vrif=400V30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201P-B16 NA-QF2.1Cu / EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 6.00[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201P-B16 NA-QF2.1

12.0

IB (12.03[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201P-B16 NA-QF2.1(L1-N)LN / TN-S

BLINDOLUCI 6 - 7BL6-7-WC2.1

127581
Ok

93.88

43.9

3.06  

25.0

Id ( 0.03[A]) <= Icc L-PE min ( 0.19[kA]) e Td (0.04[s]) <= Tempo limite di intervento (0.40[s]); Vrif=400V40
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201P-B16 NA-QF1.9Cu / EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 6.00[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201P-B16 NA-QF1.9

12.0

IB (12.03[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (25.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (36.25[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201P-B16 NA-QF1.9(L3-N)LN / TN-S

BLINDOLUCI 4 - 5BL4-5-WC1.9

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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2041299
Ok

69.99

32.2

2.56  

57.0

Id ( 0.03[A]) <= Icc L-PE min ( 0.20[kA]) e Td (0.04[s]) <= Tempo limite di intervento (1.00[s]); Vrif=400V150
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201P-B16 NA-QF2.5Cu / EPR/XLPE

3G10
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 6.00[kA]); Vrif=400V

0.91 Ok
S201P-B16 NA-QF2.5

11.0

IB (10.96[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (57.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (82.65[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201P-B16 NA-QF2.5(L1-N)LN / TN-S

GRUPPO DI CONTINUITA'UPS-WC2.5

45929
Ok

22.36

31.0

3.64  

19.0

Id ( 0.03[A]) <= Icc L-PE min ( 0.03[kA]) e Td (0.04[s]) <= Tempo limite di intervento (0.40[s]); Vrif=400V150
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201P-B16 NA-QF2.4Cu / EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 6.00[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201P-B16 NA-QF2.4

2.4

IB ( 2.41[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201P-B16 NA-QF2.4(L3-N)LN / TN-S

NOTTURNE-WC2.4

326608
Ok

33.58

31.3

2.75  

33.0

Id ( 0.03[A]) <= Icc L-PE min ( 0.08[kA]) e Td (0.04[s]) <= Tempo limite di intervento (0.40[s]); Vrif=400V150
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201P-B16 NA-QF2.3Cu / EPR/XLPE

3G4
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 6.00[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201P-B16 NA-QF2.3

4.8

IB ( 4.81[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (33.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (47.85[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201P-B16 NA-QF2.3(L3-N)LN / TN-S

ILL. PERIM. ESTERNALUCI EST.-WC2.3

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione
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Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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210997
Ok

3.75

43.6

0.08  

33.0

Id ( 0.03[A]) <= Icc L-PE min ( 4.74[kA]) e Td (0.04[s]) <= Tempo limite di intervento (0.40[s]); Vrif=400V1
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201P-B20 NA-QF2.8Cu / EPR/XLPE

3G4
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 6.00[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201P-B20 NA-QF2.8

19.2

IB (19.25[A]) <= Ith (20.00[A]) <= Iz (33.00[A]) e If (29.00[A]) <= 1.45*Iz (47.85[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201P-B20 NA-QF2.8(L2-N)LN / TN-S

RISERVA-WC2.8

29672
Ok

6.89

52.8

0.07  

17.0

Id ( 0.03[A]) <= Icc L-PE min ( 3.65[kA]) e Td (0.04[s]) <= Tempo limite di intervento (0.40[s]); Vrif=400V1
Ok

+ DDA804 AC-63/0,03S804N-C13-QF2.7Cu / EPR/XLPE

5G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LLL (10.00[kA]), Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 6.00[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S804N-C13-QF2.7

12.8

IB (12.83[A]) <= Ith (13.00[A]) <= Iz (17.00[A]) e If (18.85[A]) <= 1.45*Iz (24.65[A]); Vrif=400V400
Ok

S804N-C13-QF2.7 LLLN / TN-S

RISERVA-WC2.7

210997
Ok

7.91

52.4

0.05  

30.0

Id ( 0.03[A]) <= Icc L-PE min ( 4.74[kA]) e Td (0.04[s]) <= Tempo limite di intervento (0.40[s]); Vrif=400V1
Ok

+ RCQT2B 160 TMD25-500-QF2.6Cu / EPR/XLPE

5G4
Protezione garantita fino a Icc max LLL (10.00[kA]), Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 6.00[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
T2B 160 TMD25-500-QF2.6

22.5

IB (22.45[A]) <= Ith (22.45[A]) <= Iz (30.00[A]) e If (29.19[A]) <= 1.45*Iz (43.50[A]); Vrif=400V400
Ok

T2B 160 TMD25-500-QF2.6 LLLN / TN-S

RISERVA-WC2.6

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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127581
Ok

1.79

30.6

0.29  

25.0

I al tempo lim. ( 0.03[kA]) <= Icc L-PE min ( 0.02[kA]); Tempo limite=0.40[s]; Vrif=400V20
Non Ok

SN201L B6-QF3.4Cu / EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.45[kA]) e Icc max LPE ( 0.45[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
SN201L B6-QF3.4

2.4

IB ( 2.41[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (25.00[A]) e If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (36.25[A]); Vrif=400V230.94
Ok

SN201L B6-QF3.4(L1-N)LN / TN-S

QUADRO DATI-WC3.4

29672
Ok

0.48

30.1

0.19  

19.0

I al tempo lim. ( 0.02[kA]) <= Icc L-PE min ( 0.02[kA]); Tempo limite=0.40[s]; Vrif=400V20
Ok

SN201L C2-QF3.3Cu / EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.45[kA]) e Icc max LPE ( 0.45[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
SN201L C2-QF3.3

1.0

IB ( 0.96[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 2.90[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

SN201L C2-QF3.3(L1-N)LN / TN-S

CENTRALINA ANTINCENDIO-WC3.3

29672
Ok

0.02

30.1

0.01  

19.0

Id ( 0.03[A]) <= Icc L-PE min ( 0.02[kA]) e Td (0.04[s]) <= Tempo limite di intervento (0.20[s]); Vrif=400V1
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NA-QF3.2Cu / EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.45[kA]) e Icc max LPE ( 0.45[kA]); Vrif=400V

0.98 Ok
S201L-C6 NA-QF3.2

0.9

IB ( 0.88[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C6 NA-QF3.2(L1-N)LN / TN-S

AUX QUADRO-WC3.2

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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 d
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Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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29672
Ok

0.05

30.1

0.01  

24.0

Id ( 0.03[A]) <= Icc L-PE min ( 0.02[kA]) e Td (0.04[s]) <= Tempo limite di intervento (0.40[s]); Vrif=400V1
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF3.5Cu / EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.45[kA]) e Icc max LPE ( 0.45[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF3.5

1.4

IB ( 6.74[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (24.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (34.80[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF3.5(L1-N)LN / TN-S

BL 4-5-WC3.7

29672
Ok

0.02

30.1

0.01  

24.0

Id ( 0.03[A]) <= Icc L-PE min ( 0.02[kA]) e Td (0.04[s]) <= Tempo limite di intervento (0.40[s]); Vrif=400V1
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF3.5Cu / EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.45[kA]) e Icc max LPE ( 0.45[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF3.5

1.0

IB ( 6.74[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (24.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (34.80[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF3.5(L1-N)LN / TN-S

BL 3-8-WC3.6

29672
Ok

0.02

30.1

0.01  

24.0

Id ( 0.03[A]) <= Icc L-PE min ( 0.02[kA]) e Td (0.04[s]) <= Tempo limite di intervento (0.40[s]); Vrif=400V1
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF3.5Cu / EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.45[kA]) e Icc max LPE ( 0.45[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF3.5

1.0

IB ( 6.74[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (24.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (34.80[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF3.5(L1-N)LN / TN-S

BL1-2-WC3.5

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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ZIGN-VF1bisSCHEMA ELETTRICO TIPICO QUADRO DI EDIFICIO

ZIGNAGO VETRO - Fossalta di Portogruaro  (VE)

29672
Ok

0.05

30.1

0.01  

24.0

Id ( 0.03[A]) <= Icc L-PE min ( 0.02[kA]) e Td (0.04[s]) <= Tempo limite di intervento (0.40[s]); Vrif=400V1
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF3.5Cu / EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.45[kA]) e Icc max LPE ( 0.45[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF3.5

1.4

IB ( 6.74[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (24.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (34.80[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF3.5(L1-N)LN / TN-S

EMERGENZE PORTE-WC4.1

29672
Ok

0.02

30.1

0.01  

24.0

Id ( 0.03[A]) <= Icc L-PE min ( 0.02[kA]) e Td (0.04[s]) <= Tempo limite di intervento (0.40[s]); Vrif=400V1
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF3.5Cu / EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.45[kA]) e Icc max LPE ( 0.45[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF3.5

1.0

IB ( 6.74[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (24.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (34.80[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF3.5(L1-N)LN / TN-S

BL 9-10-WC3.9

29672
Ok

0.02

30.1

0.01  

24.0

Id ( 0.03[A]) <= Icc L-PE min ( 0.02[kA]) e Td (0.04[s]) <= Tempo limite di intervento (0.40[s]); Vrif=400V1
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF3.5Cu / EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.45[kA]) e Icc max LPE ( 0.45[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF3.5

1.0

IB ( 6.74[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (24.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (34.80[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF3.5(L1-N)LN / TN-S

BL 6-7-WC3.8

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione
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a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p
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z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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ZIGN-VF1bisSCHEMA ELETTRICO TIPICO QUADRO DI EDIFICIO

2

ZIGNAGO VETRO - Fossalta di Portogruaro  (VE)

DDA202 AC-25/0,03 80.0BL9-10S201P-B16 NA

0.0400.03016.012.525.0161P+NQuadro tipo-QF2.2

DDA202 AC-25/0,03 80.0BL6-7S201P-B16 NA

0.0400.03016.012.525.0161P+NQuadro tipo-QF2.1

DDA202 AC-25/0,03 80.0BL4-5S201P-B16 NA

0.0400.03016.012.525.0161P+NQuadro tipo-QF1.9

DDA202 AC-25/0,03 80.0BL3-8S201P-B16 NA

0.0400.03016.012.525.0161P+NQuadro tipo-QF1.8

DDA202 AC-25/0,03 80.0BL1-2S201P-B16 NA

0.0400.03016.012.525.0161P+NQuadro tipo-QF1.7

DDA204 AC-25/0,03 100.0PORTONI SXS204M-C10

0.0400.03010.011.215.0104PQuadro tipo-QF1.6

DDA204 AC-25/0,03 100.0PORTONI DXS204M-C10

0.0400.03010.011.215.0104PQuadro tipo-QF1.5

DDA204 AC-25/0,03 100.0PRESE SXS204M-C10

0.0400.03010.011.215.0104PQuadro tipo-QF1.4

DDA204 AC-25/0,03 100.0PRESE DXS204M-C10

0.0400.03010.011.215.0104PQuadro tipo-QF1.3

1000.0XT1B 160 TMD 100-1000

88.418.018.01004PQuadro tipo-QF1.1

Td (s)

Tipo differenziale

Id (A)InN/In (%)

t5

I5R

t4

I4

Curva G

G

I3

I

t2-2

I2-2

Curve S2

S2

t2

I2

Curve S

S

t1

I1

Curva L

L

Magnetica (A)

Termica (A)

Blocco differenzialeElettronico

Descrizione utenza 1Tipo

Termomagnetico

Ics (kA)Icu-Icn (kA)In (A)PoliQuadroSimbolo

Interruttore

Report degli interruttori BT
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ZIGN-VF1bisSCHEMA ELETTRICO TIPICO QUADRO DI EDIFICIO

ZIGNAGO VETRO - Fossalta di Portogruaro  (VE)

DDA202 AC-25/0,03 100.0LUCI EMERGENZAS201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.0101P+NQuadro tipo-QF3.5

30.0QUADRO DATISN201L B6

6.04.56.061P+NQuadro tipo-QF3.4

20.0CENTRALINA ANTINCENDIOSN201L C2

2.04.56.021P+NQuadro tipo-QF3.3

DDA202 AC-25/0,03 60.0AUX QUADROS201L-C6 NA

0.0400.0306.04.56.061P+NQuadro tipo-QF3.2

DDA202 AC-25/0,03 100.0RISERVAS201P-B20 NA

0.0400.03020.012.525.0201P+NQuadro tipo-QF2.8

DDA804 AC-63/0,03130.0RISERVAS804N-C13

0.0400.03013.030.036.0134PQuadro tipo-QF2.7

RCQ500.0RISERVAT2B 160 TMD25-500

0.0400.03022.516.016.0254PQuadro tipo-QF2.6

DDA202 AC-25/0,03 80.0UPSS201P-B16 NA

0.0400.03016.012.525.0161P+NQuadro tipo-QF2.5

DDA202 AC-25/0,03 80.0NOTTURNES201P-B16 NA

0.0400.03016.012.525.0161P+NQuadro tipo-QF2.4

DDA202 AC-25/0,03 80.0LUCI EST.S201P-B16 NA

0.0400.03016.012.525.0161P+NQuadro tipo-QF2.3

Td (s)

Tipo differenziale

Id (A)InN/In (%)

t5

I5R

t4

I4

Curva G

G

I3

I

t2-2

I2-2

Curve S2

S2

t2

I2

Curve S

S

t1

I1

Curva L

L

Magnetica (A)

Termica (A)

Blocco differenzialeElettronico

Descrizione utenza 1Tipo

Termomagnetico

Ics (kA)Icu-Icn (kA)In (A)PoliQuadroSimbolo

Interruttore

Report degli interruttori BT
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ZIGN-VF1bisSCHEMA ELETTRICO TIPICO QUADRO DI EDIFICIO

2

ZIGNAGO VETRO - Fossalta di Portogruaro  (VE)

16.2030.50.03

3553.9213.410.00

1851.001.21150

16.2017.01.00

3553.920.95 2

1851.000.0Cu / EPR/XLPE

16.201.55G1.5

3553.921.5400

1851.001.5 LLLN / TN-S

LATO SXPORTONI SX-WC1.6

16.2030.50.03

3553.9213.410.00

1851.001.21150

16.2017.01.00

3553.920.95 2

1851.000.0Cu / EPR/XLPE

16.201.55G1.5

3553.921.5400

1851.001.5 LLLN / TN-S

LATO DXPORTONI DX-WC1.5

14.8537.20.05

2132.35205.510.00

1110.603.72150

14.8522.01.00

2132.350.95 2

1110.600.0Cu / EPR/XLPE

14.857.65G2.5

2132.357.6400

1110.607.6 LLLN / TN-S

LATO SXPRESE SX-WC1.4

14.8537.20.05

2132.35205.510.00

1110.603.72150

14.8522.01.00

2132.350.95 2

1110.600.0Cu / EPR/XLPE

14.857.65G2.5

2132.357.6400

1110.607.6 LLLN / TN-S

LATO DXPRESE DX-WC1.3

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Pagine Tot.:Pagina succ.:

N° DISEGNO:

Pagina:

Cliente:

Progetto:

File disegno:

Matricola:

Descrizione

Visto:

Progettista:

Disegn.:

Data:

FirmeData:REVISIONI

Rev. n°3

Rev. n°2

Rev. n°1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante
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[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]
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3

ZIGNAGO VETRO - Fossalta di Portogruaro  (VE)

3.2454.00.15

710.78121.76.00

370.203.9630

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.2012.0Cu / EPR/XLPE

3.243G1.5

710.78230.94

370.2012.0(L1-N)LN / TN-S

BLINDOLUCI 6 - 7BL6-7-WC2.1

3.9643.90.19

568.6393.96.00

296.163.0640

3.9625.01.00

568.630.90 2

296.1612.0Cu / EPR/XLPE

3.9612.03G2.5

568.63230.94

296.16(L3-N)LN / TN-S

BLINDOLUCI 4 - 5BL4-5-WC1.9

4.9543.90.15

710.78117.46.00

370.203.8250

4.9525.01.00

710.780.90 2

370.2012.0Cu / EPR/XLPE

4.953G2.5

710.78230.94

370.2012.0(L1-N)LN / TN-S

BLINDOLUCI 3-8BL3-8-WC1.8

6.9338.00.18

621.94100.56.00

323.933.2970

6.9333.01.00

621.940.90 2

323.9312.0Cu / EPR/XLPE

6.933G4

621.9412.0230.94

323.93(L2-N)LN / TN-S

BLINDOLUCI 1 - 2BL1-2-WC1.7

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C
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R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)
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13.0532.20.20

533.0970.06.00

277.652.56150

13.0557.01.00

533.090.91 2

277.6511.0Cu / EPR/XLPE

13.053G10

533.09230.94

277.6511.0(L1-N)LN / TN-S

GRUPPO DI CONTINUITA'UPS-WC2.5

16.2031.00.03

3553.9222.46.00

1851.003.64150

16.2019.01.00

3553.920.90 2

1851.002.4Cu / EPR/XLPE

16.202.43G1.5

3553.92230.94

1851.00(L3-N)LN / TN-S

NOTTURNE-WC2.4

14.8531.30.08

1332.7233.66.00

694.132.75150

14.8533.01.00

1332.720.90 2

694.134.8Cu / EPR/XLPE

14.854.83G4

1332.72230.94

694.13(L3-N)LN / TN-S

ILL. PERIM. ESTERNALUCI EST.-WC2.3

2.1654.00.23

473.8681.16.00

246.802.6420

2.1619.01.00

473.860.90 2

246.8012.0Cu / EPR/XLPE

2.1612.03G1.5

473.86230.94

246.80(L3-N)LN / TN-S

BLINDOLUCI 9 - 10BL9-10-WC2.2

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]
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[A]

[A]

[A]
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[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]
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[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]
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ZIGN-VF1bisSCHEMA ELETTRICO TIPICO QUADRO DI EDIFICIO

5

ZIGNAGO VETRO - Fossalta di Portogruaro  (VE)

0.1130.10.02

19.250.00.45

12.340.011

0.1119.01.00

19.250.98 2

12.340.9Cu / EPR/XLPE

0.113G1.5

19.25230.94

12.340.9(L1-N)LN / TN-S

AUX QUADRO-WC3.2

0.1043.64.74

7.223.86.00

4.630.081

0.1033.01.00

7.220.90 2

4.6319.2Cu / EPR/XLPE

0.103G4

7.2219.2230.94

4.63(L2-N)LN / TN-S

RISERVA-WC2.8

0.1152.83.65

19.256.910.00

12.340.071

0.1117.01.00

19.250.90 2

12.340.0Cu / EPR/XLPE

0.1112.85G1.5

19.2512.8400

12.3412.8 LLLN / TN-S

RISERVA-WC2.7

0.1052.44.74

7.227.910.00

4.630.051

0.1030.01.00

7.220.90 2

4.630.0Cu / EPR/XLPE

0.1022.55G4

7.2222.5400

4.6322.5 LLLN / TN-S

RISERVA-WC2.6

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Iz (A)

cdt (%)
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Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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R PE 160°C

X PE

X N

X Ph
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R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C
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Icc max (kA)
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[A]
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[A]

[A]
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[mOhm]
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[A]
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ZIGN-VF1bisSCHEMA ELETTRICO TIPICO QUADRO DI EDIFICIO

6

ZIGNAGO VETRO - Fossalta di Portogruaro  (VE)

0.1130.10.02

19.250.00.45

12.340.011

0.1124.01.00

19.250.9011

12.341.0Cu / EPR/XLPE

0.113G1.5

19.25230.94

12.341.0(L1-N)LN / TN-S

BL 3-8-WC3.6

0.1130.10.02

19.250.00.45

12.340.011

0.1124.01.00

19.250.9011

12.341.0Cu / EPR/XLPE

0.113G1.5

19.25230.94

12.341.0(L1-N)LN / TN-S

BL1-2-WC3.5

1.9830.60.02

284.311.80.45

148.080.2920

1.9825.01.00

284.310.90 2

148.082.4Cu / EPR/XLPE

1.983G2.5

284.31230.94

148.082.4(L1-N)LN / TN-S

QUADRO DATI-WC3.4

2.1630.10.02

385.010.50.45

246.800.1920

2.1619.01.00

385.010.90 2

246.801.0Cu / EPR/XLPE

2.163G1.5

385.01230.94

246.801.0(L1-N)LN / TN-S

CENTRALINA ANTINCENDIO-WC3.3

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]
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[m]

[A]

[A]

[A]
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[mOhm]
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ZIGNAGO VETRO - Fossalta di Portogruaro  (VE)

0.1130.10.02

19.250.10.45

12.340.011

0.1124.01.00

19.250.9011

12.341.4Cu / EPR/XLPE

0.113G1.5

19.25230.94

12.341.4(L1-N)LN / TN-S

EMERGENZE PORTE-WC4.1

0.1130.10.02

19.250.00.45

12.340.011

0.1124.01.00

19.250.9011

12.341.0Cu / EPR/XLPE

0.113G1.5

19.25230.94

12.341.0(L1-N)LN / TN-S

BL 9-10-WC3.9

0.1130.10.02

19.250.00.45

12.340.011

0.1124.01.00

19.250.9011

12.341.0Cu / EPR/XLPE

0.113G1.5

19.25230.94

12.341.0(L1-N)LN / TN-S

BL 6-7-WC3.8

0.1130.10.02

19.250.10.45

12.340.011

0.1124.01.00

19.250.9011

12.341.4Cu / EPR/XLPE

0.113G1.5

19.25230.94

12.341.4(L1-N)LN / TN-S

BL 4-5-WC3.7

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Conduttore - Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Iz (A)

cdt (%)
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R Ph 20°C
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