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I01_LOTTO1_COMPLETAMENTO DELLA NUOVA VIABILITÀ TESSERA - AEROPORTO

I02_OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNA

I03_OPERE A VERDE E DI PASSAGGIO

I04_STADIO

I05_ARENA

OPERE A CARICO DI RFI

LEGENDA

TUBAZIONE IN PEAD DN250

RETE ACQUE REFLUE

ABITO DI INTERVENTO I01 - COMLETAMENTO NUOVA VIABILITÀ TESSERA

estesa 1'261 m

n.21 pozzetti di linea in PEAD DN1000 con chiusini D400 in ghisa per carichi stradali

n.2 stazioni di sollevamento  in c.a. dimensioni interne 2.50x2.50m h=3.00m

complete di n.2 elettropompe sommergibili per acque reflue della portata di 6 l/s cad.

AMBITO DI INTERVENTO I02 - OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNA

estesa 1'089 m

n.19 pozzetti di linea in PEAD DN1000 con chiusini D400 in ghisa per carichi stradali

n.2 stazioni di sollevamento  in c.a. dimensioni interne 2.50x2.50m h=3.00m

complete di n.2 elettropompe sommergibili per acque reflue della portata di 6 l/s cad.
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