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ACER
Font monospazio
Descrizione degli interventi di riduzione sonora autorizzati e da realizzare in ottemperanza allo STEP 2 - Aspirazione ventilatoriForno 11 esistente - Spettro di pressione sonora (dBA) misurato presso locale ventilatore Forno 11

ACER
Font monospazio

ACER
Font monospazio



Gruppo sorgente Gruppo 01 Gruppo 03 Gruppo 04 Gruppo 04 Gruppo 04 Gruppo 04

Tipo di intervento
Inserimento silenziatore 

presso ventole presso torre 
DECSA

Inserimento silenziatore 
presso ventole

Sostituzione attuale 
traslucido con vetro 

Fronte OVEST

Sostituzione attuale 
traslucido con vetro 

Copertura

Sostituzione attuale lamiera 
con pannello 

Copertura

Inserimento silenziatore 
presso aeratore (*)

Lp misurato a 1 m da 
attuale ventola

Lp misurato a 1 m da 
attuale ventola

Lp misurato 
interno reparto

Lp misurato 
interno reparto

Lp misurato 
interno reparto

Lp misurato 
interno reparto

Frequenza [Hz] LZeq [dB ] LZeq [dB ] LZeq [dB ] LZeq [dB ] LZeq [dB ] LZeq [dB ]
12,50 106,0 106,6 75,9 75,3 71,8 68,6

16 106,3 107,2 79,6 77,1 80,1 71,3
20 104,7 105,4 79,8 74,5 83,1 73,9
25 104,2 104,6 77,0 77,4 77,5 73,1

31,50 103,2 104,9 76,3 80,2 75,9 72,9
40 101,9 106,2 76,7 82,3 77,1 76,4
50 101,9 105,7 81,8 81,7 83,4 77,0
63 100,8 103,7 78,5 77,6 78,4 77,6
80 99,1 103,4 80,6 79,0 81,1 79,8
100 97,9 101,8 81,9 82,9 80,6 82,5
125 96,8 101,0 84,3 87,4 84,6 80,5
160 94,3 99,7 87,1 88,2 87,1 81,0
200 93,1 98,3 87,3 89,3 86,9 82,4
250 90,7 96,5 85,9 91,2 85,4 82,0
315 89,2 95,1 86,7 85,7 85,8 84,4
400 85,9 93,3 86,1 85,6 85,9 84,3
500 84,1 91,0 85,8 86,1 86,2 83,4
630 83,5 88,4 85,6 86,8 85,2 83,6
800 79,1 86,0 85,9 86,0 86,1 83,1

1000 76,8 83,8 86,4 87,8 86,4 83,9
1250 74,4 81,2 86,3 87,9 86,3 83,3
1600 72,0 79,0 85,8 87,1 86,0 83,0
2000 70,3 76,7 85,3 86,2 85,3 81,4
2500 69,3 74,6 84,9 85,0 84,8 80,6
3150 68,8 72,4 84,1 83,2 84,2 79,4
4000 68,2 70,0 82,2 81,7 82,5 77,4
5000 67,7 66,4 80,3 82,3 80,3 76,2
6300 67,6 63,0 80,4 80,7 80,4 73,9
8000 67,4 60,9 77,2 77,3 77,1 71,4
10000 66,6 59,2 75,6 76,7 75,5 70,3
12500 65,8 56,3 72,1 72,6 72,3 66,7
16000 61,4 50,2 66,5 65,6 65,8 58,6
20000 56,7 43,9 57,7 57,7 57,4 49,2

(*): alla luce delle misure effettuate sull'aeratore Robertson del nuovo forno F1  l 'intervento da attuare deve essere tale da avere una abbattimento complessivo di ca 28 dB(A), considerando l'abbattimento dell'aeratore stesso

BONIFICA STEP 1  - SPETTRI "TIPICI" DA ABBATTERE

ACER
Rettangolo

ACER
Rettangolo

ACER
Rettangolo

ACER
Rettangolo

ACER
Font monospazio
Descrizione degli interventi di riduzione sonora autorizzati e da realizzare in ottemperanza allo STEP 2 - Parete fonoisolante edificio macchine formatrici e ricottura - Spettro di pressione sonora (dB) misurato presso facciata Macchina formatrici quota 6,55 m

ACER
Font monospazio

ACER
Font monospazio

ACER
Rettangolo

ACER
Font monospazio

ACER
Font monospazio

ACER
Rettangolo

ACER
Font monospazio



Gruppo sorgente Gruppo 01 Gruppo 03 Gruppo 04 Gruppo 04 Gruppo 04 Gruppo 04

Tipo di intervento
Inserimento silenziatore 

presso ventole presso torre 
DECSA

Inserimento silenziatore 
presso ventole

Sostituzione attuale 
traslucido con vetro 

Fronte OVEST

Sostituzione attuale 
traslucido con vetro 

Copertura

Sostituzione attuale lamiera 
con pannello 

Copertura

Inserimento silenziatore 
presso aeratore (*)

Lp misurato a 1 m da 
attuale ventola

Lp misurato a 1 m da 
attuale ventola

Lp misurato 
interno reparto

Lp misurato 
interno reparto

Lp misurato 
interno reparto

Lp misurato 
interno reparto

Frequenza [Hz] LZeq [dB ] LZeq [dB ] LZeq [dB ] LZeq [dB ] LZeq [dB ] LZeq [dB ]
12,50 106,0 106,6 75,9 75,3 71,8 68,6

16 106,3 107,2 79,6 77,1 80,1 71,3
20 104,7 105,4 79,8 74,5 83,1 73,9
25 104,2 104,6 77,0 77,4 77,5 73,1

31,50 103,2 104,9 76,3 80,2 75,9 72,9
40 101,9 106,2 76,7 82,3 77,1 76,4
50 101,9 105,7 81,8 81,7 83,4 77,0
63 100,8 103,7 78,5 77,6 78,4 77,6
80 99,1 103,4 80,6 79,0 81,1 79,8
100 97,9 101,8 81,9 82,9 80,6 82,5
125 96,8 101,0 84,3 87,4 84,6 80,5
160 94,3 99,7 87,1 88,2 87,1 81,0
200 93,1 98,3 87,3 89,3 86,9 82,4
250 90,7 96,5 85,9 91,2 85,4 82,0
315 89,2 95,1 86,7 85,7 85,8 84,4
400 85,9 93,3 86,1 85,6 85,9 84,3
500 84,1 91,0 85,8 86,1 86,2 83,4
630 83,5 88,4 85,6 86,8 85,2 83,6
800 79,1 86,0 85,9 86,0 86,1 83,1

1000 76,8 83,8 86,4 87,8 86,4 83,9
1250 74,4 81,2 86,3 87,9 86,3 83,3
1600 72,0 79,0 85,8 87,1 86,0 83,0
2000 70,3 76,7 85,3 86,2 85,3 81,4
2500 69,3 74,6 84,9 85,0 84,8 80,6
3150 68,8 72,4 84,1 83,2 84,2 79,4
4000 68,2 70,0 82,2 81,7 82,5 77,4
5000 67,7 66,4 80,3 82,3 80,3 76,2
6300 67,6 63,0 80,4 80,7 80,4 73,9
8000 67,4 60,9 77,2 77,3 77,1 71,4
10000 66,6 59,2 75,6 76,7 75,5 70,3
12500 65,8 56,3 72,1 72,6 72,3 66,7
16000 61,4 50,2 66,5 65,6 65,8 58,6
20000 56,7 43,9 57,7 57,7 57,4 49,2

(*): alla luce delle misure effettuate sull'aeratore Robertson del nuovo forno F1  l 'intervento da attuare deve essere tale da avere una abbattimento complessivo di ca 28 dB(A), considerando l'abbattimento dell'aeratore stesso

BONIFICA STEP 1  - SPETTRI "TIPICI" DA ABBATTERE

ACER
Rettangolo

ACER
Rettangolo

ACER
Rettangolo

ACER
Font monospazio
Descrizione degli interventi di riduzione sonora autorizzati e da realizzare in ottemperanza allo STEP 2 - Parete fonoisolante/fonoassorbente torre DECSA Forno 11 - Spettro di pressione sonora (dB) misurato presso torre DECSA quota 12,0 m



Gruppo sorgente Gruppo 01 Gruppo 03 Gruppo 04 Gruppo 04 Gruppo 04 Gruppo 04

Tipo di intervento
Inserimento silenziatore 

presso ventole presso torre 
DECSA

Inserimento silenziatore 
presso ventole

Sostituzione attuale 
traslucido con vetro 

Fronte OVEST

Sostituzione attuale 
traslucido con vetro 

Copertura

Sostituzione attuale lamiera 
con pannello 

Copertura

Inserimento silenziatore 
presso aeratore (*)

Lp misurato a 1 m da 
attuale ventola

Lp misurato a 1 m da 
attuale ventola

Lp misurato 
interno reparto

Lp misurato 
interno reparto

Lp misurato 
interno reparto

Lp misurato 
interno reparto

Frequenza [Hz] LZeq [dB ] LZeq [dB ] LZeq [dB ] LZeq [dB ] LZeq [dB ] LZeq [dB ]
12,50 106,0 106,6 75,9 75,3 71,8 68,6

16 106,3 107,2 79,6 77,1 80,1 71,3
20 104,7 105,4 79,8 74,5 83,1 73,9
25 104,2 104,6 77,0 77,4 77,5 73,1

31,50 103,2 104,9 76,3 80,2 75,9 72,9
40 101,9 106,2 76,7 82,3 77,1 76,4
50 101,9 105,7 81,8 81,7 83,4 77,0
63 100,8 103,7 78,5 77,6 78,4 77,6
80 99,1 103,4 80,6 79,0 81,1 79,8
100 97,9 101,8 81,9 82,9 80,6 82,5
125 96,8 101,0 84,3 87,4 84,6 80,5
160 94,3 99,7 87,1 88,2 87,1 81,0
200 93,1 98,3 87,3 89,3 86,9 82,4
250 90,7 96,5 85,9 91,2 85,4 82,0
315 89,2 95,1 86,7 85,7 85,8 84,4
400 85,9 93,3 86,1 85,6 85,9 84,3
500 84,1 91,0 85,8 86,1 86,2 83,4
630 83,5 88,4 85,6 86,8 85,2 83,6
800 79,1 86,0 85,9 86,0 86,1 83,1

1000 76,8 83,8 86,4 87,8 86,4 83,9
1250 74,4 81,2 86,3 87,9 86,3 83,3
1600 72,0 79,0 85,8 87,1 86,0 83,0
2000 70,3 76,7 85,3 86,2 85,3 81,4
2500 69,3 74,6 84,9 85,0 84,8 80,6
3150 68,8 72,4 84,1 83,2 84,2 79,4
4000 68,2 70,0 82,2 81,7 82,5 77,4
5000 67,7 66,4 80,3 82,3 80,3 76,2
6300 67,6 63,0 80,4 80,7 80,4 73,9
8000 67,4 60,9 77,2 77,3 77,1 71,4
10000 66,6 59,2 75,6 76,7 75,5 70,3
12500 65,8 56,3 72,1 72,6 72,3 66,7
16000 61,4 50,2 66,5 65,6 65,8 58,6
20000 56,7 43,9 57,7 57,7 57,4 49,2

(*): alla luce delle misure effettuate sull'aeratore Robertson del nuovo forno F1  l 'intervento da attuare deve essere tale da avere una abbattimento complessivo di ca 28 dB(A), considerando l'abbattimento dell'aeratore stesso

BONIFICA STEP 1  - SPETTRI "TIPICI" DA ABBATTERE

ACER
Rettangolo

ACER
Rettangolo

ACER
Rettangolo

ACER
Rettangolo

ACER
Font monospazio
Descrizione degli interventi di riduzione sonora autorizzati e da realizzare in ottemperanza allo STEP 2 - Setti fonoassorbenti aeratori HOT-END Forno 11- Spettro di pressione sonora (dB) misurato presso nr. 5 aeratori linea Forno 11 quota 9,15 m




