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OPERE A VERDE E DI PAESAGGIO

Ambito corridoio verde - bosco

Planimetria stato di progetto area bosco lineare - lotto 1 a
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Planimetria Stato di progetto area Bosco lineare - Lotto 1 A - Scala 1:2000

definisce molteplici spazi del bosco in continuità con il paesaggio circostante.

marcare i segni esistenti del territorio e generare una ritmicità spaziale che ripartisce e 

L'impianto prevede la piantumazione di alberi già adulti a effetto "pronto" al fine di 

I filari alberati delimitano le aree a prato e si inseriscono nel modulo di impianto a bosco. 

pari a 10 m (grafico 2).

Il modulo si compone di un filare a distanza di 4 m dal fossato con distanza tra gli alberi 

fossi e tra le carreggiate delle infrastrutture ove possibile.

L'impianto è organizzato per filari alberati rettilinei in corrispondenza delle scoline e/o 

Modulo 2 - Impianto filari alberati 

Grafico 1 - Impianto aree di mitigazione infrastrutturale - scala 1:500

infrastrutture carrabili, a protezione dell'impianto adiacente . 

L'impianto costituisce fasce di mitigazione, localizzate in prossimità delle 

distanza di 5m. 

(grafico 1): lungo la fila, gli arbusti vengono posti a distanza di 1 m, gli alberi a una 

La struttura si compone di tre file esterne costituite da arbusti e tre interne da alberi 

I filari paralleli tra loro hanno distanza di 3,5m uno dall'altro. 

progetto.

L'impianto è realizzato per filari sinusoidali lungo la direttrice dei limiti dell'ambito di 

1260 piante/ha (300 alberi; 960 arbusti)
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Grafico 2 - Filari alberati - scala 1:500

Filari alberati 

superficie totale 7.8 ha
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lotto 1 b

Bosco Lineare 

lunghezza totale 2.460 m

Filari alberati 

B2

B2

B2

B2

B2


