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1 Premesse

La presente Relazione Geotecnica viene redatta al fine di fornire la caratterizzazione geotecnica generale dei terreni dei
siti di intervento, basata sulla campagna di indagini acquisite, e di individuare le tipologie di opere geotecniche
necessarie a garantire la fattibilita delle opere in progetto.

2 Normativa di riferimento

| riferimenti Normativi specifici sono rappresentati da:

. D.M. 17 Gennaio 2018: “Norme Tecniche per le Costruzioni”.

Ad integrazione delle presenti norme, in mancanza di specifiche indicazioni si & fatto riferimento alle seguenti
Normative e Pubblicazioni:

. D.M.LL.PP. del 11 marzo 1988: “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei pendii
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, I'esecuzione ed il collaudo delle

opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”.

. Circ. Min. del 24 settembre 1988: “Istruzioni relative alle: “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
rocce, la stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione,

I'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”.
. AGI — Giugno 1977: “Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche”.

. EUROCODICE - EC7: “Eurocodice per I'ingegneria geotecnica”.

3 Caratteristiche generali dell’area

Con riferimento alla Caratterizzazione geologica, I’area in oggetto si colloca nella bassa pianura costiera situata a ridosso
della Laguna di Venezia, dove affiorano sedimenti prevalentemente medi o fini (sabbie, limi ed argille).

Dal punto di vista stratigrafico & possibile suddividere il sottosuolo dell’area in due complessi deposizionali diversi:

e quello lagunare-litoraneo prevalentemente sabbioso-limoso con presenza di resti di conchiglie che
testimoniano I'ingressione marina;

e quello, sottostante al primo, continentale, rappresentato da alternanze di orizzonti argilloso-limosi,
subordinatamente sabbiosi, con frequenti intercalazioni torbose.

| due complessi sono separati tra loro da un orizzonte di argilla, che per la prolungata emersione ha subito un processo
di sovraconsolidazione e ossidazione subaerea, conosciuto con il termine locale di “caranto”, litologicamente
rappresentato da un’argilla grigio-giallastra, generalmente molto compatta. Nell’'ambito del comprensorio lagunare la
giacitura e lo spessore del caranto sono molto variabili, anche fino a scomparire del tutto, esso tende ad affiorare in
terraferma e si affossa verso i litorali con un’immersione verso Est Sud-Est.
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Dal punto di vista idrogeologico I'area di intervento si colloca in un’area dove la profondita della falda & individuata tra
1 m e 1,50 m di profondita e piano campagna.
Gli strati superficiali del terreno per quasi tutto lo sviluppo dell’intervento sono interessati dalla lavorazione agricola.

4 Scelta del tipo di opera e di intervento e programmazione delle indagini
geotecniche

Per la realizzazione dell’intervento i principali aspetti di carattere geotecnico riguardano le fondazioni delle opere d’arte
principali rappresentate dai viadotti previsti nel lotto 1 e dal ponte sul Canale Bazzera previsto nel lotto 2, nonché la
costruzione dei rilevati stradali e del relativo piano di posa, per il quale si prevede lo shancamento dei primi strati di
terreno interessati dalle lavorazioni agricole e la sostituzione degli stessi con materiali di idonee caratteristiche.

Per quanto riguarda le suddette opere d’arte, considerate le tipologie strutturali, nonché le dimensioni delle luci ed i
relativi carichi da trasmettere al terreno, nonché le caratteristiche dei terreni in sito, si prevedono fondazioni su pali.

Considerate le tipologie di opera previste sono pertanto state acquisite le indagini geotecniche al fine di indagare le
caratteristiche dei terreni in relazione alla tipologia di opera ed al relativo volume di terreno influenzato.

L'area di intervento & stata oggetto di due diversi progetti sempre inerenti la realizzazione di un nuovo impianto
sportivo:

- 2004-2005 - MARCO POLO S.r.I. - NUOVO STADIO DI VENEZIA IN LOCALITA TESSERA
- 2018 — AVENEZIA F.C. NUOVO STADIO E ATTIVITA’ COMPLEMENTARI

Nell’ambito di tali progetti sono state eseguite le prove geotecniche a cui si e fatto riferimento nella presente
progettazione.

In particolare nel corso del primo progetto sono state eseguite le seguenti prove:

- N° 7 sondaggi a carotaggio continuo fino alla profondita di 50 metri
- N°7 prove penetrometriche statiche CPTU Fino alla profondita di 45-50 metri
- N° 2 trincee esplorative fino alla profondita di circa 4 metri
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Prove penetrometriche
1 . .
e Sondaggi geognostici

Tl Trincee esplorative

FIGURA 1: CAMPAGNA INDAGINI 2004

Nel corso del secondo progetto sono state eseguite le seguenti prove
N° 30 trincee esplorative fino alla profondita di 1 metri con prelievo per ciascuna di un campione medio di

terreno da 0,00 m a -1,00 m dal piano campagna
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FIGURA 2: CAMPAGNA INDAGINI 2018
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5 Caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni e delle rocce e definizione dei
modelli geotecnici di sottosuolo

In generale i terreni presenti sono rappresentati per i primi strati da materiali di tipo fine, quali limi ed argille con
intercalazioni sabbiose e presenza di modesti depositi torbosi. Con I'aumentare della profondita si riscontra la presenza
di banchi sabbiosi di discrete caratteristiche meccaniche. Tale livello risulta presente indicativamente alle profondita di
20-23 m di profondita dal piano campagna.

I livello di falda, molto superficiale & stato rilevato a circa 1,5 m dal piano campagna ed in alcuni casi coincidente con il
piano campagna stesso.

Sulla base dei risultati delle indagini geologico-geotecniche sono state individuate le caratteristiche fisico-meccaniche
generali dei terreni ed e stato individuato un modello geotecnico generale di riferimento.

In particolare i valori dell’angolo di resistenza al taglio in condizioni drenate ¢’ e il valore della resistenza al taglio in
condizioni non drenate Cu sono assunti sulla base delle numerose correlazioni disponibili in letteratura tecnica con i
risultati delle prove penetrometriche.

| parametri piu significativi sono stimabili come da tabella successiva con il seguente significato dei simboli:

oY peso di volume saturo
Y peso di volume efficace
Cu resistenza al taglio in condizioni non drenate
0} angolo di resistenza al taglio in condizioni drenate
prof. Strato descrizione v Y Cu o
(-m dap.c.) (kN/m3) (kN/m3) (kN/m?) ©)
da a
p.c. 1.00 Argille e Limi sabbiosi 19 9 38 -
1.00 23.00 Alternanza di livelli 19 9 40 -
argillosi e limosi con
presenza di intercalazioni
sabbiose e torbose
23.00 27.00 Sabbie fini e medie 19 9 - 34°
27.00 50.00 Alternanza di livelli 19 9 38 -

argillosi e limosi con
presenza di intercalazioni
sabbiose e torbose
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6 Verifiche della sicurezza e delle prestazioni

6.1 Fondazioni dei viadotti e del ponte sul canale Bazzera
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Per le opere d’arte principali si prevedono impalcati poggianti su spalle e pile fondate su pali.

Stanti le caratteristiche dei terreni in sito e le tipologie strutturali, si prevede il ricorso a pali trivellati ad elica tipo FDP.

Al fine di assicurare 'ammorsamento delle punte dei pali nei livelli sabbiosi, si ritiene che le lunghezze dei pali debbano

essere dell’ordine di 25 m.

Il calcolo della capacita portante dei pali dovra essere condotto considerando la geometria delle spalle e delle pile e le

effettive quote di realizzazione rispetto ai capisaldi di riferimento.

La resistenza di progetto di ciascun palo facente parte della palificata ai carichi verticali QVD sara ottenuta come

riassunto di seguito, con riferimento all’Approccio 2 di cui al D.M.17-01-2018.:

- determinazione della resistenza di calcolo del singolo palo Quvcs
- determinazione della resistenza caratteristica del singolo palo Quks
- determinazione della resistenza di progetto del singolo palo Qvbs
- determinazione della resistenza di progetto del palo in gruppo Qvo

6.1.1 Capacita portante di calcolo singolo palo
La capacita portante di calcolo sara valutata come somma di due contributi:

Ques =Qp + Qu
dove:
Qp= Portata di punta
Q= Portata per attrito laterale
6.1.1.1  PORTATA DI PUNTA
Si valuta la portata di punta con la seguente espressione:
Qp=dp X Ap
con

Ap=area della punta

Qp=0',v X Ng
dove: o'y = tensione litostatica efficace alla profondita della punta
Ngq = fattore di capacita portante (Berezantzev)

6.1.1.2  PORTATA LATERALE
Si valuta la portata laterale con la seguente espressione:

Q= X X Al

con
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Aii= superficie laterale nell’i-esimo strato = 3,14 x d x Li:
qli= resistenza laterale nell’i-esimo strato:

strati incoerenti:

glii=k X WX 0'vz
con: k =0,7 (Viggiani)
H =tg ¢’
O'vz = tensione efficace a profondita media dello strato

strati coesivi:
glic=alfaxCu
con: alfa = per 25<Cu<70 (Viggiani) = 1-0.011(Cu-25)

Cu = coesione non drenata

6.1.2  Capacita portante caratteristica singolo palo
La capacita portante caratteristica si ottiene come:

(QVCS )media (QVCS )min

Quks = Min ;

S S

Dove:
& = (n° 1 verticali indagate) = 1,70
€ = (n° 1 verticali indagate) = 1,70
6.1.3  Capacita portante di progetto singolo palo

Si ottiene applicando alla resistenza caratteristica i coefficienti yr (Approccio 2: A1, M1, R3 tab. 6.4.11 D.M. 17-01-2018)
pari rispettivamente per pali trivellati a 1,35 per la resistenza di punta ed a 1,15 per la resistenza laterale:

Qpvos = Qpvks / Yr

Qlvos = Qlvks / yr
Il valore della capacita portante di progetto del singolo palo Qups viene valutato come somma dei due contributi:
Quos = Qpvks + Qlvks

6.1.4  Capacita portante di progetto palo in gruppo

Il valore della resistenza ai carichi verticali di progetto del palo in gruppo viene determinato moltiplicando il valore

determinato per il singolo palo per il termine E (efficienza) che per carichi verticali e terreni di tipo incoerente puo essere
assunto pari ad 1 mentre per terreni coesivi si assume pari a 0,6-0,7.

Qvb = Qvos X E

6.1.4.1  PESO PROPRIO DEL PALO
Il confronto con le azioni derivanti dalla struttura deve essere effettuato al netto del peso proprio del palo computato
con il coefficiente (A1) paria 1,35
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6.1.5 Calcolo della capacita portante
Alla pagina seguente si riporta foglio di calcolo che sviluppa i calcoli sopra illustrati.

Sulla base delle caratteristiche dei terreni riscontrate, per i pali previsti il valore di capacita portante risulta stimabile
nell’ordine di 1200 kN (120 t).

Tale valore dovra essere verificato nei successivi livelli di progettazione sulla base dell’approfondimento del livello di
indagine nei diversi siti di intervento e confrontato con i carichi derivanti dai calcoli delle strutture.
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6.2 Rilevati stradali

Per la realizzazione del rilevato stradale considerate le caratteristiche generali dell’area interessata dall’intervento, a
destinazione prevalentemente agricola, & da prevedersi la rimozione della coltre di terreno vegetale interessato dalla
lavorazione agricola e la sostituzione con materiale a grana grossa con effetto anticapillare. Il corpo del rilevato dovra
essere realizzato con materiali di idonee caratteristiche meccaniche, corrispondenti a quelle dei gruppi A1-A2_4-A2_5-
A3 (CNR UNI 10006).

In corrispondenza degli allargamenti delle sedi stradali esistenti € da prevedersi 'ammorsamento nel rilevato stradale
esistente con scavo a gradoni.

Al fine di garantire la stabilita dei rilevati le scarpate dovranno essere previste con pendenza non maggiore di 2/3 (65%).
La pendenza del 65% dovra essere adottata anche per la realizzazione dei nuovi fossati e per le nuove inalveazioni
previste.

Va evidenziato che poiché sulla base della campagna di indagini acquisita risulta la presenza in alcune situazioni di strati
di caratteristiche meccaniche scadenti, tra cui alcuni livelli torbosi, dovra essere effettuato un accurato studio degli
effetti dei cedimenti dei rilevati a breve ed a lungo termine, al fine di condurre le necessarie verifiche di tipo SLE.

7 ALLEGATI: Indagini geologico-geotecniche

Le indagini geologico-geotecniche assunte a riferimento sono riportate di seguito in allegato.
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SONDAGGIO N° 1

COMMITTENTE : MARCO POLO s.r.l.

CANTIERE : TESSERA - VENEZIA

PRATICA N. P/157/04

DOC. N. 157/04/S-1

GEOTECNICA VENETA S.r.l.
T e e 20 (V) ﬁ Quota:  0.00 m. Riferita a: Piano Campagna Data inizio: 12/01/05 Data ultimazione: 17/01/05 Elaborato | Controllato REV. DATA
e-mail geoven@tin.it N
— Sperimentatore: Dott. Geol. Zanutto A. Operatore: De Pieri R. Tipo di attrezzatura: PUNTEL tipo PX-600 D.R. D.M. 0.0 18/01/05
Profondita' in m. . Campioni  |%Carot. PEN. | TOR. | Prof. SP.T. Vane Test | Prof. | Piezo | Piezo | Livello| yorp;
Stratigrafia - o oooRQ.D) GL in " in metro | metro | piezo-
Prog. | Parz. g TipoNum| Prof. |5$828 Q DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRENO (A.G.I. 1977) KPa | KPa | e, | omee [ A | Wax [ Res ) | RO MO | Plen
0.70 = Argilla limosa marrone-gialla (coltivo). — N Campione indisturbato
070 L = : : : : . : " o OSTERBERG
T O Limo argilloso debolmente sabbioso giallo chiaro con screziature pitl scure € concrezioni 240 | >100 = R
110 |« o=p=o= carbonatice nodulari millimetriche. 240 | 100 = = Campione indisturbato
AU SN 220 | >100 = =
- 1.80 + s 240 | >100 = = SHELBY
‘ = Argilla debolmente limosa grigio-giallo chiara con screziature piu scure e punti di ossido 190 | >100 = — Campione rotativo
0.80 di 300 | >100 = = ® DENISON
| 560 & 1 ferro. 320 | >100 —
Sabbia fine limosa grigio chiara, giallo chiara tra m 2.60 ¢ m 2.70. = = v Campione rimaneggiato
= = S.P.T.
" 380 1 Argilla limosa grigio chiara con veli di sabbia fine limosa e punti di sostanze organiche 120 | 58 = = V' Campione rimaneggiato
— vegetall. %gg g% = = Campione rimaneggiato
= 1 4.60 i i ioio chi = = *
= e 1 p.a. Sabbia fine limosa grigio chiara. = = Vane-Test
S g e . X "L X ) ) = =
P 5.10 p.b. %mo arg%ﬁoso grigio c{lll.aro (Pen. 193 20011§1(31§1,tT%r. 73 kPa). . ente i sabbia 10 | 49 = = PERFORAZIONE A
Sl S P T N _imo argilloso grigio chiaro con punti e veli di torba marrone ed una lente di sabbia fine 120 | 56 48 12 | 560 =H = CAROTAGGIO CONTINUO
e A 5.80 limosa tram 6.70 e m 7.00. 100 | 47 = = .
ST 1) Prova Vane Shear Test a m 5.60. 130 | 63 = = S | CAROTIERE: SEMPLICE
I ISR 150 71 —— F o 101
SoT 100 | 45 = = < .
L 700 4 i = 100 46 — = = tra m.0.00 em.25.00
0.90 % 7 50 Sabbia fine limosa grigia. ) 750 | 2 15 = = S | CAROTIERE:
795 B) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =8.30 m . 3 30 = = Z ' ¢ mm
B g%g T 020 ' Argilla limosa grigio chiara con una lente di torba marrone tra m 8.20 ¢ m 8.30. 40 18 5 45 = = O | tta m  em
. — <
000 Sabbia fine limosa grigia 000 ] s = = S | caroTiERE:
2.00 ‘ C) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =10.30 m . ' — = 2 | o
0.45 p \ ; p 7 30 = = ~
' 10 45 o — ) tra m. em.
— = —
. . .« . . . .  — — =
-10.30 T 10.50 Argilla limosa grigio chiara con veli di torba marrone. 100 | 48 — = 2 | TUBIDIRIVESTIMENTO
120 |Fo=r=-=- I 2| p.a. Limo argilloso grigio chiaro. = = Z | 4 152
R e bl Bl IR R IR p.b. Idem (Pen. 110-140 kPa; Tor. 67 kPa). SH= mm.
—nsnmamn . om. ’ 160% %g — — tra m.0.00 em.15.00
1130 |=r=wr=r=13% D H'gg Limo argilloso grigio chiaro con fitte velature di torba marrone tram 12.30 e m 12.70. 130 | ol 62 14 1160 = = O 127 mm
140 |=o=v=wr= ’ 2) Prova Vane Shear Test a m 11.60. 130 64 = =
A0 e == 130 23 i — tra m.0.00 em.25.00
DRADN: 2 S 170 | 85 = =
L1290+ Hzns s . . . - . . 160 | 79 = = o
¥ o Sabbia fine limosa grigia con fitte velature di limo argilloso grigio chiaro tram 13.10 ¢ = = tra m.  em.
1.80 =] 13.50 m 13.20. 13.50 | S 15 = =
' V E| 13.95 E) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore = 14.80 m . }g ig = = ASTE @& mm. 76
-14.70 + 1 s bi . . = = CASSETTE CATALOGATRICIN® : 5
0.90 o Sabbia fine grigia con limo. —
| 15.60 4 i 8 = = STRUMENTAZIONE INSTALLATA:
' ' - Limo argilloso grigio chiaro con veli di sabbia fine limosa, fitti tram 15.60 ¢ m 15.80. 2| 33 — =
- . . L. . 120 62 o — - Piezometro a tubo aperto in PVC 9 2"
o=l —116.50 p.a. Limo argilloso grigio chiaro. 100 | 50 = =
T . 3 . . .. . —— - Prefiltro in geotessuto e ghiaino
3.50 T —17.10 p.b. Sabbia fine limosa grigio chiara. 90 4 — = siliceo calibrato
e Limo argilloso grigio chiaro con rare lenti centimetriche di sabbia fine limosa ed una 70135 = = - 4 »
= . . . 920 40 e — - Riempimento con miscela bentonitica
s lente di sabbia fine debolmente limosa tram 17.70 e m 18.10. 60 o8 = =
A== 80 35 s I - Protetto con chiusino in ferro con
== 171% 2(2) = = lucchetto
1910 e ;&\:2 Torba marrone in matrice limosa argillosa con veli di limo argilloso grigio nella parte alta. 330 | =199 = =
AP0 S 19.50 .a. Torba marrone in matrice limosa argillosa. == _ _ _
¥ 2
1.50 PRSI 4 . . . . . . = = H,0O in fase di perforazione
: - 1 20.10 p.b. Sabbia fine debolmente limosa grigio chiara, con frustoli vegetali. 110 49 = =
50601 | A Limo argilloso grigio chiaro con fitte velature di sabbia fine limosa. 80 36 = = DATA | ORA | RIV. H.0
. Sabbia fine debolmente limosa grigia. 2100 o5 o 13/01/05| 830 | 9.00m [-1.30m
12180 . . 2080 | 7 | 15 ‘ ‘
VF 2295 F) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =22.80 m . 14 | 30 sodl| [555
2. 16 | 45 el
4.40 Sabbia media fine grigia. gg,g‘ ‘oo
T
(s
1 24.00 . . 2400 9 | 15 el
V G 2445 G) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore = 25.30 m . 14 30 ‘zgog‘ “z‘gjg,:
' 17 | 45 g5l 5
2500 | fennrninnn 951 112
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SONDAGGIO N° 1

COMMITTENTE : MARCO POLO s.r.l.

CANTIERE : TESSERA - VENEZIA

PRATICA N. P/157/04

DOC. N. 157/04/S-1

25

30

35

40

45

GEOTECNICA VENETA S.r.l.
Via Dosa, 26/a - 30030 Olmo di Martellago (Ve) A . : : . : L . . .
T o085 Ee o8003 TV Quota: 0.00 m. Riferita a: Piano Campagna Data inizio: 12/01/05 Data ultimazione: 17/01/05 Elaborato | Controllato REV. DATA
e-mail geoven@tin.it
= Sperimentatore: Dott. Geol. Zanutto A. Operatore: De Pieri R. Tipo di attrezzatura: PUNTEL tipo PX-600 D.R. D.M. 0.0 18/01/05
Profondita' in m. ) Campioni %Carot. PEN. | TOR. Prof. SPT. Vane Test Prof. | Piezo | Piezo | Livello| yorE.
R.QD. t t -
Prog. | Parz. Stratigrafia TipoNum| Prof. |55 822 Q DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRENO (A.G.I. 1977) kPa | kPa | g Nowero [ Alezs | Was | Re .| meffo | mefro | piezo-
2300 : Sabbia media fine grigia. %OE)O; ;%o | Campione indisturbato
ool| log OSTERBERG
1 26.00 . . 26.00 | 17 15 ol | ione indisturb
V H 26,45 H) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =27.30 m . 2 30 %‘ipg‘ ‘%?9:: A Campione indisturbato
L26.50 + — . . . . .. S| (5%
650 Idem con una lente di argilla debolmente limosa grigio scura tra m 26.70 e m 26.80. 30 27 25 45 B s SHELBY
- 14 . . . . 27.00 pELEE Campione rotativo
7%;'}18 1 Limo argilloso grigio chiaro. 130 | 48 X DENpISON
' Torba marrone in matrice limosa argillosa. 130 | 1% T _
-27.90 + Limo argilloso debolmente sabbioso grigio chiaro. 200 72 v Campione rimaneggiato
| 28.40 - 28,50 Sabbia fine limosa grigia. 150 151 S.P.T.
p-a. Idem. . . . . ‘7 Campione rimaneggiato
29.10 p.b. Torba marrone in matrice limosa argillosa (Pen. 350-410 kPa; Tor. >100 kPa). 200 | >100 , , ,
Argilla debolmente limosa grigio scura con una lente di limo argilloso grigio chiaro tra m 260 | >100 * Campione rimaneggiato
| 50.00 L 29.60 € m 29.90. 300 | ~190 Vane-Test
29.90 30.00 . . . . 200 | 73 | 3000 | 11 | 15
: Sabbia media fine limosa grigia. :
30.45 I) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore = 31.30 m 18 30 PERFORAZIONE A
- Lok P y ’ P . : 15 45 CAROTAGGIO CONTINUO
31.50 CAROTIERE: SEMPLICE
I Y Y o tontonton Limo argilloso grigio scuro. 1200353 o 101 mm.
| 3220 B MRS ) . ) 130 57 tra m.25.00 em.50.00
oo o Sabbia fine grigia con limo. CAROTIERE:
(3300 | v \ 2N 33.00 L) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore = 34.30 m . 33.00 | 6 15 9 mm.
Sv=n=vsa| T 3345 Limo argilloso grigio. Ll‘g g% ig i(s) tra m. - em.
e 130 | 1 CAROTIERE:
—r=v=n=0 . . L 0
250 |L=r=v=s N ? 34.50 p.a. Limo argilloso grigio chiaro. 1601 75 wra m em
- m;%i = ;% —1 35.10 p.b. Idem con punti di sostanze organiche vegetali (Pen. 120-130 kPa; Tor. 61 kPa). 110 | 46 TUBL DI RIVESTIMENTO
N S Idem con due lenti centimetriche di torba marrone tram 35.50 e m 35.70. B 9 =
3570 040 5 Sabbia fine grigio scura con limo. o o @ 127 mm.
36107 0o T Torba marrone in matrice limosa argillosa con una lente di argilla limosa grigio scura tra 379 | >190 tra m.25.00 em.48.50
-36.50 ol m 36.40 e m 36. .
0.90 Sabbia fine grigio scura con limo. o
. . . L. tra m. e m.
3740 Limo argilloso debolmente sabbioso grigio. 120 | 48 o
S 37.80 p.a. Sabbia fine grigio chiara con limo. w m em
2.10 =T 3840 p.b. Limo argilloso grigio chiaro (Pen. 180-210 kPa; Tor. 71 kPa). 150 | 61
SO Limo argilloso debolmente sabbioso grigio, con una lente di argilla limosa con punti di Sg g; ASTE @ mm. 76
3950 : NS sostanze organiche vegetali tra m 38.50 e m 38.70. 130 | 58
40'00 0.50 |1 e Sabbia fine grigia con limo. CASSETTE CATALOGATRICIN®: §
‘ Limo sabbioso debolmente argilloso grigio. 100 | 43
| 40,60 1050 Sabbia fine limosa grigio scura. 120 | 52 STRUMENTAZIONE INSTALLATA:
| 4130 8 41.20 p.b. %é)r%m fine limosa grigia. 6 . - Piezometro a tubo aperto in PVC 0 2"
Limo gI’lglO con sabbia fine. gg 3% - Prefiltro in geotessuto e ghiaino
90 40 siliceo calibrato
r42.40 + . . . .
F42.80 + Tgrba marrone'ln matrice limosa argll,l 0sa. L. 338 >é(1)0 - Riempimento con miscela bentonitica
Limo con sabbia fine, debolmente argilloso grigio. 5 | 37
00 41 - Protetto con chiusino in ferro con
91(? ‘2‘% lucchetto
i 1 . . . . 0 | 38
22‘28 Limo argilloso debolmente sabbioso grigio scuro. 30| 2
' Limo sabbioso grigio scuro - marrone, con una lente di torba marrone tra m 45.40 e m 45.50. 3P| 2 HO in fase di perforazione
60 64
80 72
[0 . . N . S 1881 13 DATA | ORA | RIV. | HO
‘ Limo argilloso grigio chiaro fino a m 46.10, quindi grigio scuro. 320 | >100 14/01/05| 8.15 |27.00 m |-1.60 m
- 46.30 Sabbia fine limosa grigio chiara. 280 | >100 17/01/05| 830 |46.50 m |-1.80 m
o | 46:50 p.a. Idem. . .
9 p.b. Idem con frustoli vegetali.
— 47.10
- 47.20 -+ : lem. ST 250 | >100
Limo argilloso grigio chiaro. 190 | >100
[47:80F Argilla limosa grigio scura con una lente di torba marrone tra m 47.80 e m 47.90. 150 | 67
L 1 . . . . 160 76
48.40 Limo argilloso grigio chiaro. 30 1 z1%8
-49.10 + . . .. . . . . 260 | >100
' Sabbia fine debolmente limosa grigio scura - azzurra con rare lenti centimetriche di
50.00 argilla limosa con torba marrone. —

50
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SONDAGGIO N° 2 COMMITTENTE : MARCO POLO s.r.l.

CANTIERE : TESSERA - VENEZIA

PRATICA N. P/157/04

DOC. N. 157/04/S-2

GEOTECNICA VENETA S.r.l.
Via Dosa, 26/a - 30030 Olmo di Martellago (Ve) A . : : . : L . : 3 .
Tl o oog1 s e P engons e Ve TV Quota: 0.00 m. Riferita a: Piano Campagna Data inizio: 30/12/04 Data ultimazione: 11/01/05 Elaborato | Controllato REV. DATA
e-mail geoven@tin.it
— Sperimentatore: Dott. Geol. Zanutto A. Operatore: De Pieri R. Tipo di attrezzatura: PUNTEL tipo PX-600 D.R. D.M. 0.0 13/01/05
Profondita' in m. ) Campioni %Carot. PEN. | TOR. Prof. SPT. Vane Test Prof. | Piezo | Piezo | Livello| yorE.
QD t t -
Prog. | Parz, | Sretigrafia TipoNum| Prof S A DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRENO (A.G.I. 1977) kPa | kPa | i Nowero [ Alezs | Was | Re .| meffo | mefro | piezo-
0.60 |- Limo argilloso debolmente sabbioso giallo scuro (coltivo). iég gg — N Campione indisturbato
[ 060 080 | Sabbia fine limosa gialla con screziature pil scure e rari noduli centimetrici cementati. OSTERBERG
40 ’ o — n Campione indisturbato
' 0.70 Argilla debolmente limosa passante da gialla a grigia con screziature gialle. 200 | z100 = = SHELBY
- 210 4 . . . . o 230 | >100 [ — ® Campione rotativo
' Sabbia fine limosa passante da giallo chiara a grigia. = = DENISON
1.50 : 300 ) ) 300 | 2 15 = = v Campione rimaneggiato
V A A) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =4.30 m . —— SP.T.
B ——— 3.45 4 30 — =
360 7 SO A Limo argilloso grigio chiaro con rari punti e veli di sostanze organiche vegetali. W4 3 5 = = Y/ Campione rimaneggiato
SFRE == = = A
RAASN A %%g éé = = § * Campione rimaneggiato
N 230 meoocXos 20 | & = E 3 Vane-Test
= 0l 3 = = < | PERFORAZIONE A
g == s . . . . 100 46 o — < CAROTAGGIO CONTINUO
L 500 & Ere. N 6.00 Argilla limosa grigio chiara. 120 | 36 — = a)
o = “H 1] pa. Idem. o = = £ | CAROTIERE: SEMPLICE
: — = L 660 p.b. Argilla limosa grigio chiara (Pen. 160-180 kPa; Tor. 78 kPa). 150 | 75 = = © | o 10l mm
| 1 = Idem con rare velature di sabbia fine limosa. 130 | 63 = = <
7.00 . . S : PR . . . . = = = tra m.0.00 em.25.00
0.80 | Sabbia fine limosa grigio chiara con veli di limo argilloso ed una lente di argilla limosa — = m
R grigia con veli di torba tram 7.60 e m 7.80. 90 | 43 SN= 5 | CAROTIERE:
' 220 Sabbia fine limosa grigio chiara. e20 | 3 s = = g |2 mm
170 8'65 B) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =9.30 m . ’ 4 30 — = S | faomoem
‘ . ' 6 45 — = E CAROTIERE:
f = = o
930 T 40 AR Ao Sabbia fine grigio chiara con limo. . _ _ = = tra m.  em.
990 Argilla limosa grigio chiara con punti di sostanze organiche vegetali ed una lente di torba 80 38 —= =
120 S || o marrone tram 10.30 e m 10.40. 120 | 58 = = TUBI DI RIVESTIMENTO
F11.10 + A== T 110 p.b. Limo argilloso grigio chiaro con sostanze organiche vegetali (Pen. 180-200 kPa; Tor. 78 kPa). —
=== o= . . .©. . . e ) . 120 52 = = tra m. 0.00 em.25.00
A = Limo argilloso grigio chiaro con rari veli di sabbia fine limosa tram 11.50 e m 11.90. 192% gt(l) = =
-11.90 1 2 Torba marrone in matrice limosa argillosa con rare lenti centimetriche di argilla limosa 30 B = = 9
-12.30 grigio chiara. %88 >%80 = = tra m. em.
| 15504 Limo argilloso grigio chiaro con fitte velature di sabbia fine limosa. 120 | 63 = = o
o Alternanze pluricentimetriche irregolari di limo argilloso grigio e sabbia fine limosa. 130 | 60 = = tra m.  em.
S 100 | 42 = =
VTS B e . N . 120 | 53 = = ASTE @ mm. 76
' o) 14.50 Sabbia fine grigio chiara con limo. so | 2 s = =
120 |- 14'95 C) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =15.80 m . ' 3 30 = = CASSETTE CATALOGATRICIN®: 5
1530 - ' o . : : L : 4 | 45 = =
1530F gty Alternanze pluricentimetriche irregolari di sabbia fine limosa grigia e limo argilloso 90 | 38 = = STRUMENTAZIONE INSTALLATA:
0.80 grigio chiaro. 100 | 43 = =
16.10 + 0.40 16.20 Sabbia fine limosa gr,igia. . 16.20 2 15 = = - Piezometro a tubo aperto in PVC @ 2"
-16.50 -+ 16.65 .P.'T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =17.80 m . 120 sg 3 30 = =
0.90 ' Argilla limosa grigio chiara. 50 | o4 1 45 = = - Prefiliro in geotessuto e ghiaino
L 17.40 | 17.20 Limo argilloso debolmente sabbioso grigio. 120 | 59 = = siliceo calibrato
7%%28 1020 ] 17.50 1) Prpv§ Vane ehe.ar %est am g%og & 90 2 54 141 17.50 =9 — Riempiment <cela benfoniti
18.00 Sabbla medla ﬁne 111:1’1088. grlgla. ) 1800 4 15 ; ; - Riempimento con miscela bentonitica
1,60 18.45 F) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =19.30 m . 3 30 = = - Protetto con chiusin in ferro con
1 45 o A lucchetto
:13‘28 1 040 | Limo sabbioso grigio con veli di torba marrone tram 19.50 e m 19.60. 100 | 32 = =
Sabbia media fine debolmente limosa grigia. = = H.O in fase di perforazione
= = DATA | ORA | RIV. | HO
21.00 . . 21.00 | 3 15 = =
5145 G) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore = 22.30 m . 6 30 = =
: 7 45 = =
5.40 ; ;
23.00 . . 23.00 | 4 15 = =
2345 H) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =24.30 m . 7 30 — =
' 8 45 = =
25.00 Sl=
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SONDAGGIO N° 2

COMMITTENTE : MARCO POLO s.r.l.

CANTIERE : TESSERA - VENEZIA

PRATICA N. P/157/04

DOC. N. 157/04/S-2

25

30

35

40

45

GEOTECNICA VENETA S.r.l.
Via Dosa, 26/a - 30030 Olmo di Martellago (Ve) A . : : . : L . . .
T o085 Ee o8003 TV Quota: 0.00 m. Riferita a: Piano Campagna Data inizio: 30/12/04 Data ultimazione: 11/01/05 Elaborato | Controllato REV. DATA
e-mail geoven@tin.it
= Sperimentatore: Dott. Geol. Zanutto A. Operatore: De Pieri R. Tipo di attrezzatura: PUNTEL tipo PX-600 D.R. D.M. 0.0 13/01/05
Profondita' in m. ) Campioni %Carot. PEN. | TOR Prof. S.P.T. Vane Test Prof. | Piezo | Piezo | Livello| yorg.
Stratigrafia - o oooRQ.D, GL : in " in metro | metro | piezo-
Prog. | Parz. g TipoNum| Prof, 55352 Q DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRENO (A.G.I. 1977) KPa | KPa | e, | omee [ A | Wax [ Res ) | MO0 MO | Plen
25.00 I T | 2200 Sabbia media fine debolmente limosa grigia. . 2500 1 3 15 = = Campione indisturbato
2545 I) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =26.30 m . 5 30 — = B OSTERBERG
9 45 [ —
= = A Campione indisturbato
= = SHELBY
27.00 . . _ 27.00 5 15 ; ; Campione rotativo
2745 L) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore = 28.30 m . 7 30 = = X DENISON
| 1 J . . . . 10 45 = i —
| %;:88 1030 | Torba marrone in matrice limosa argillosa. . . . 350 | >100 = = v Campione rimaneggiato
Limo sabbioso debolmente argilloso grigio, con una lente di sabbia fine con limo tra 140 | 45 = = S.P.T.
Lsg80L m 28.30 e m 28.60. 150 | 47 = = Cambione ri ot
2020 040 Argilla debolmente limosa grigio scura. 190 | 87 = = /' Campione rimancggiato
[ ey 040 Limo argilloso grigio chiaro. 240 | >100 = = * Campione rimaneggiato
: 30,00 Sabbia fine grigia con limo passante a sabbia fine limosa da m 30.60. 3000 | 6 s = = Vane-Test
30'45 M) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =31.30 m . ' 10 30 = = PERFORAZIONE A
’ 17 45 = = CAROTAGGIO CONTINUO
31.20 Torba marrone in matrice limosa argillosa. 210 | 41 = = CAROTIERE: SEMPLICE
31.40 31.50 Limo argilloso grigio chiaro. 180 | 62 —
p.a em. o — 9 101 mm.
32.10 p.b. Sabbia fine limosa grigia. — = tra m.25.00 em.50.00
dem. L = = CAROTIERE:
30,901 33.00 pa ngln? argilloso grigio chiaro. 150 | 36 = = o mm
33.50 p.b. Idem (Pen. 80-110 kPa; Tor. 37 kPa). = = tra m.  em.
34,00+ Idem. : ) 17 | & = = CAROTIERE:
: Sabbia fine limosa grigia. = = o
34.50 p.a. Sz.lbbia ﬁng grigia.ccl)n limo. = = tta m.  em.
-35.00 35.00 p-b. Limo sabbioso grigio (Pen. 110-120 kPa; Tor. 36 kPa). o 100 | 39 = =
35.60 Limo argilloso grigio chiaro con veli di sabbia fine limosa grigio scura. 100 | 22 = = TUBI DI RIVESTIMENTO
' 0.50 Torba marrone in matrice limosa argillosa. ggg i%gg = = @ 127 mm.
:gg'}lg 1030 | Limo argilloso grigio scuro. 1o | 47 = = tra m.25.00 em.48.50
’ 36.50 Sabbia fine limosa grigia. . 36.50 | 3 15 = = o
36.95 N) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =37.80 m . i? ig = = )
— = ra m. em.
——1 37.50 p-a. Idem con veli di torba marrone. = = o
38.10 p.b. Sabbia fine limosa grigia con frustoli vegetali. 120 | 50 = = tra m.  em.
R Limo argilloso grigio chiaro con punti e veli di torba marrone tra m 38.60 e m 38.90. %ﬁg ig — =
A & 11 7 =l
e — e — %88 gg 39.00 %fo‘ ‘%;0 ASTE © mm. 76
-39.70 IZrmnsens : o : 130 6l OO\ \OO CASSETTE CATALOGATRICIN®: 5
R Sabbia fine grigia con limo. 25;35‘ ‘2533;; :
1 40.50 p.a. Idem. 2?%%‘ ‘%%%’, STRUMENTAZIONE INSTALLATA:
230 W7 41.00 p.b. Sabbia media fine grigia. OO‘ “;; _ '
Idem ‘2%"903 %’Oeg - Piezometro a tubo aperto in PVC @ 2"
-42.00 + _p : %%)8‘ ‘%’g’?s - Prefiltro in geotessuto e ghiaino
‘ i S Limo argilloso debolmente sabbioso grigio a velature chiare e scure, con una lente di %(1)8 ~190 3;33’3‘ ‘%ﬁfg siliceo calibrato
AUV U torba marrone tra m 42.20 e m 42.30. 180 | 64 gl - Riempimento con miscela bentonitica
220 |Tososasl i3 | % e ’
U R m—E T p.a. Limo argilloso grigio. 0 4 e - brotetto con chiusino in ferro con
cooo222 /8 p.b. Idem (Pen. 100-130 kPa; Tor. 46 kPa). el
-44.20+ Lopsnoesl T 4410 Idem. 60 | 7 9‘ “zgjéjs
30 == Argilla limosa grigio scura - marrone con una lente di torba marrone tra m 44.70 e m 44.80. 220 | >100 OO‘ ‘Oj 1,0 in fase di perforazione
' 160 | 72 o S
| 4550 . . L _ 1o i DATA | ORA | RIV. | HO
' 0.40 Limo argilloso grigio chiaro, grigio scuro da m 45.70. 318 12189 g5l B : ¢
-45.90 -+ - - . o83 [jo2g 12/01/05| 830 |48.50m|-7.70 m
Sabbia fine limosa grigia. g;go‘ ‘%}%
130
ol o5
B 1 I i . . S . . . . S0l )
4720 AT~ Limo argilloso grigio chiaro con rare lenti centimetriche di torba marrone. %28 2; ‘:;Oo‘:\ \ng,gz
St 130 | S8 il
190 |~ = 370 | >100 48.00 ==
Lo 450 | z1%0 = =
== S > — —
-49.10 + . . . . 280 | >100 49.00 ———
' 0.50 Argilla debolmente limosa grigio scura. %(7)8 >21320
L 49.60 . . . . .
5(9) 88 040 |-l Sabbia media fine debolmente limosa grigio scura - azzurra. —

50
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SONDAGGION°® 3

COMMITTENTE : MARCO POLO s.r.l.

CANTIERE : TESSERA - VENEZIA

PRATICA N. P/157/04

DOC. N. 157/04/S-3

GEOTECNICA VENETA S.r.l.
Via Dosa, 26/a - 30030 Olmo di Martellago (Ve) A . : : . : L . . .
T o085 Ee 08003 TV Quota: 0.00 m. Riferita a: Piano Campagna Data inizio: 22/12/04 Data ultimazione: 29/12/04 Elaborato | Controllato REV. DATA
e-mail geoven@tin.it
— Sperimentatore: Dott. Geol. Zanutto A. Operatore: De Pieri R. Tipo di attrezzatura: PUNTEL tipo PX-600 D.R. D.M. 0.0 11/12/04
Profondita' in m. ) Campioni %Carot. PEN. | TOR Prof. S.P.T. Vane Test Prof. | Piezo | Piezo | Livello| yorg.
Stratigrafia - o oooRQ.D) GL : in " in metro | metro | piezo-
Prog. | Parz. g TipoNum| Prof. |5$828 Q DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRENO (A.G.I. 1977) KPa | KPa | e, | omee [ A | Wax [ Res ) | RO MO | Plen
0.80 = Argilla limosa marrone-gialla (coltivo). %gg ;%88 ] N Campione indisturbato
- 0.80 . . . 300 | >100 OSTERBERG
a0 Sabbia fine limosa marrone-gialla. = = S Campione indisturbato
' Limo argilloso grigio chiaro con screziature gialle e rare concrezioni carbonatiche nodulari. ggg i%gg = = SHELBY
- 2.10 . . .. . . . 380 | >100 = = ® Campione rotativo
Sabbia fine limosa grigio chiara con screziature gialle. = = DENISON
- 2.70 . . .. . [ . . .
Sabbia fine limosa grigio chiara. = = v Campione rimaneggiato
I i'zg 1040 Moo Idem con fitte velature di limo argilloso. = = SP.T.
' SR HE X Limo argilloso grigio chiaro con punti e veli di sostanze organiche vegetali nella parte alta 234 = = V/ Campione rimaneggiato
A tram 3.60 e m 3.80. %%8 %(2) = = v Campione rimaneggiato
N e AL ) = =
=== o=on . 1 p-a. Idem. = = § * Vane-Test
S RN . . S ) _ = = g
350 |Sos®son| ] S0 p.b. Limo argilloso grigio chiaro (Pen. 110-120 kPa; Tor. 57 kPa). 1o | s = = 3 | PERFORAZIONE A
RS £ ;2 Limo argilloso grigio chiaro con rari punti e veli di sostanze organiche vegetali. igg ;g = = < | CAROTAGGIO CONTINUO
=== s [ Y <
* = =
e X 0P Vane Shear Test a m 6.50 % = = 2 CAROTIERE: SEMPLICE
Bk V.Y 2:38 ) Prova Vane Shear Test a m 6.50. 150 | & 79 9 | 650 = = £ |0 100 mm
- 7.10 + —».”:”:”:jé . . . 170 | 80 = = S | tma m000 em. 2500
: : Sabbia fine limosa grigia. — = N
7.50 . . 7.50 3 15 = = =) CAROTIERE:
705 B) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore = 8.80 m . 5 30 — = 2 | g mm
. — 4 :
2.50 7 4 = 3 tra m. em.
= = 2 | CAROTIERE:
== 5]
960 T 1 Limo argilloso grigio con veli di sabbia fine limosa e veli torbosi tram 10.00 e m 10.20. 139 | 23 = = tra m. - em
. . .. 140 63 = =
- 10.40 + 1 10.50 Sabbia fine limosa grigia. 90 2 = = TUBI DI RIVESTIMENTO
2 pa. Idem. L oo = E 0 152 mm.
== T 110 p.b. Limo argilloso grigio chiaro (Pen. 110-120 kPa; Tor. 54 kPa). 120 | s8 00 bl e tta m.0.00 em. 15.00
PR — Argilla limosa grigio chiara, con una lente di torba marrone tram 11.60 e m 11.70 e rari 160 | 76 pliss
s veli di sabbia fine limosa. 200 | >100 o o © 127mm.
= 130 | 63 gedl| [ese tra m.0.00 em.2500
L1260+ e : : . TRV : 100 | 48 sl
' Sabbia fine limosa grigia con rare lenti centimetriche di limo argilloso. Bodl B o
30%0‘ ‘oé’ooo tra m. em.
13.50 . . 1350 | 4 15 i
C) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore = 14.80 m . 6 30 Bel  Bed]
13.95 59 (o5 ASTE @ mm. 76
9 45 %‘?:‘ “z?sfs
385 OO‘ ‘Of CASSETTE CATALOGATRICIN® : §
15.50 ) ) 1550 | 3 15 ) 3 STRUMENTAZIONE INSTALLATA:
15.05 D) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore = 16.80 m . 5 30 2
16.45 | 8 45 g%%oog‘ ‘%zjg - Piezometro a tubo aperto in PVC @ 2"
’ Sabbia fine e media limosa grigio chiara, con un livello di limo argilloso grigio chiaro tra 5 (B , .
.1 C e qs . ol [kl - Prefiltro in geotessuto e ghiaino
m 17.00 e m 17.25 e rari livelletti di limo debolmente sabbioso da m 19.95. 17.00 siliceo calibrato
17.50 . . 17.50 5 15
E) S.P.T. con campionatore Ra lIlOIld; aste + campionatore =18.80 m . - Riempimento con miscela bentonitica
17.95 p y p 7 30
‘ 4
8 3 - Protetto con chiusino in ferro con
lucchetto
19.50 . . 19.50 9 15
10.95 F) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =20.80 m . 12 30 H,O in fase di perforazione
‘ 15 45
DATA | ORA | RIV. | HO
8.55
22.50 . . 22.50 1 15
G) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =23.80 m . ) 30
22.95 > 45
24.00 . . 24.00 7 15
H) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore = 25.30 m . 9 30
24.45 12 45 ——
25.00

PAG. 172

Mod_S (rev. 3 del 03/03)



SONDAGGION® 3 COMMITTENTE : MARCO POLO s.r.l. CANTIERE : TESSERA - VENEZIA PRATICA N. P/157/04 DOC. N. 157/04/S-3
GEOTECNICA VENETA S.r.l. A
T e e 20 (V) T Quota:  0.00 m. Riferita a: Piano Campagna Data inizio: 22/12/04 Data ultimazione: 29/12/04 Elaborato | Controllato REV. DATA
e-mail geoven@tin.it
= Sperimentatore: Dott. Geol. Zanutto A. Operatore: De Pieri R. Tipo di attrezzatura: PUNTEL tipo PX-600 D.R. D.M. 0.0 11/12/04
Profondita' in m. ) Campioni %Carot. PEN. | TOR. Prof. SPT. Vane Test Prof. | Piezo | Piezo Livell? NOTE:
L Proe [ P Stratigrafia TipoNum| Prof S A DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRENO (A.G.I. 1977) kPa | kPa | i Nowero [ Alezs | Was | Re .| meffo | mefro | piezo-
7500 - 25 2550 Sabbia fine e media limosa grigio chiara, con rari livelletti di limo debolmente sabbioso. 2550 | o s N Campione indisturbato
VLI 5 5'9 5 I) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =26.80 m . ‘ 10 30 OSTERBERG
2.00 ' 14 45 n Campione indisturbato
SHELBY
2700 Torba marrone-nera fino a m 27.60, quindi limo debolmente argilloso grigio con frequenti 200 | 38 X g%gliis‘)g;mtaﬁvo
punti di sostanze organiche vegetali marroni e frequenti livelletti di limo sabbioso grigio 90 15 _ _ _
chiaro tra m 28.10 e m 28.50. 150 | 30 v Campione rimaneggiato
2.60 ; ; o 130 17 S.P.T.
: v o 1 28.50 p.a. Sabbia fine limosa grigia.
- N i 29,10 p.b. Argilla debolmente limosa grigia (Pen. 170 kPa; Tor. 45 kPa). V' Campione rimaneggiato
Argilla debolmente limosa grigio chiara con frequenti concrezioni carbonatiche nodulari %%8 >§80 * Campione rimaneggiato
29-60F da millimetriche a centimetriche. Vane-Test
307 0.90 Sabbia fine e media limosa grigia con livelletti di limo debolmente sabbioso grigio chiaro
3050 tram 29.90 e m 30.00 ¢ tra m 30.30 e m 30.50. , , , P O ONTINUO
Argilla limosa grigio chiara con frequenti punti di sostanze organiche vegetali marroni e 150 | 20
livelli di torba marrone-nera tram 30.90 e m 31.00 e tram 31.10 e m 31.30. %28 ﬁ CAROTIERE: SEMPLICE
2.00 > ——1 31.50 p.a. Idem. o 101 mm.
S W 4 32.10 p.b. Limo debolmente sabbioso grigio chiaro (Pen. 220 kPa; Tor. 20 kPa). tra m.25.00 em.50.00
5 B ORY ' Sabbia fine limosa grl.%lo chiara, o o . o .
r32.50F ST Limo debolmente argilloso grigio scuro con rari livelletti di limo sabbioso grigio tra CAROTIERE:
DRGSR 1 133.00 m 32.50 e m 32.70. %] mm.
22 R 5 p-a. Idem. tra m  em.
D Salvieatvieatvient BN IEEX Y p.b. Idem (Pen. 150 kPa; Tor. 40 kPa). CAROTIERE:
Civivivie Limo argilloso grigio chiaro con fitti livelli centimetrici di limo sabbioso grigio chiaro. ° ’
P e m.oem
W 35001 j tividivhdivhd 80 31
' BASITAtvAIoAS Limo argilloso grigio chiaro con una lente di torba marrone tram 35.90 e m 36.00. 181% ig — TUBI DI RIVESTIMENTO
160 |[Am o = L 3600 p.a. Argilla limosa grigio chiara con frustoli vegetali. 100 | 42 9 127 mm.
T Mo 36.60 p.b. Sabbia fine debolmente limosa grigia. tra m.25.00 em.48.50
1 36.80 P T : Sabbia fine limosa grigia. . o . 20 1 o
3700 040 [ nivnin=n Limo sabbioso debolmente argilloso grigio chiaro. gg gg — ta m em.
RPN Li 1 i chiaro,
00l 070 |Z2020 202 1m.o argilloso gr1g10. chiaro B | - | | o | o
i 050 X——— Argilla debolmente limosa grigia con rari punti di sostanze organiche vegetali. 140 1 70 tra m.  em.
-38.40 + * . . L 120 ) 58
’ AT AT Limo argilloso grigio chiaro. 150 63
170 [SRZ52527 ] 3900 p-a. Idem. 120 | 50 ASTE @ mm. 76
VNN N 7 39.60 p.b. Idem (Pen. 150-180 kPa; Tor. 67 kPa).
RN 80 36 CASSETTE CATALOGATRICIN®: 5
o8 4010 SSESENEL Idem. 100 | 46
: Sabbia fine grigia. STRUMENTAZIONE INSTALLATA:
- Riempimento con miscela
. 41.50 . . 41.50 15 15 - i
280 L) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore = 42.80 m . cemento - bentonite
41.95 27 30
' 31 45
- 42.90 + Limo debolmente argilloso grigio chiaro con una lente di torba marrone tram 43.00 e m 43.10.| 100 | 38
43.50 p.a. Idem. . o ' 80 | 31
1.60 p.b. Limo debolmente argilloso grigio chiaro con una lente di torba marrone (Pen. 250-300 kPa;
44.00 Tor. >100 kPa). , o . 310 | >100
| 4450 Limo torboso debolmente argilloso grigio-marrone con una lente di torba marrone tra 280 | >100
m 44.00 e m 44.20 220 | =100 i i -
.. - eV, . 260 | >100 H.O in fase di perforazione
457 0.90 Limo argilloso grigio con fitte velature di torba marrone a m 45.10 ¢ m 45.20. %28 @
45401 0.60 Limo sabbioso debolmente argilloso grigio. 181% ?é DATA | ORA | RIV. | HO
,4 . < . . . .
6.00 0.60 Sabbia fine limosa grigia.
F46.60 + . . .. . . . .
6.60 Limo debolmente argilloso grigio chiaro con una lente di argilla debolmente limosa con 189 28
torba tram 47.10 e m 47.50. IR
2.30 %40 >100
' 48.00 p.a. Idem. 10} >100
48.60 p.b. Argilla debolmente limosa grigio scura (Pen. 150-180 kPa; Tor. 78 kPa).
| 48.90 - 19.00 Argilla debolmente limosa € sabbiosa grigio scura - azzurra. 180 | >100 1900 | 7 s
0.80 ' Sabbia media fine debolmente limosa grigio-azzurra. ' 10 30
= 49.45 M) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =50.30 m . 1 45
(43081 030 12 Limo argilloso grigio chiaro. 280 | >100 —

50
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SONDAGGIO N° 4

COMMITTENTE : MARCO POLO s.r.l.

CANTIERE : TESSERA - VENEZIA

PRATICA N. P/157/04

DOC. N. 157/04/S-4

GEOTECNICA VENETA S.r.l.
Via Dosa, 26/a - 30030 Olmo di Martellago (Ve) A . : : . : L . . .
T o085 Ee 08003 TV Quota: 0.00 m. Riferita a: Piano Campagna Data inizio: 17/01/05 Data ultimazione: 20/01/05 Elaborato | Controllato REV. DATA
e-mail geoven@tin.it
= Sperimentatore: Dott. Geol. Zanutto A. Operatore: De Pieri R. Tipo di attrezzatura: PUNTEL tipo PX-600 D.R. D.M. 0.0 03/02/05
Profondita' in m. ) Campioni %Carot. PEN. | TOR. Prof. SPT. Vane Test Prof. | Piezo | Piezo | Livello| yorE.
Stratigrafia - o oooRQ.D) GL in " in metro | metro | piezo-
Prog. | Parz. g TipoNum| Prof. |5$828 Q DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRENO (A.G.I. 1977) KPa | KPa | e, | omee [ A | Wax [ Res ) | RO MO | Plen
—— Argilla [imosa marrone scura con punti di ossido di ferro (coltivo). 400 | >100 %£ gg Compione indisurbato
' . . . . . . . 350 | >100
- 0.80 === 2 Limo argilloso giallo chiaro con sfumature verdi e screziature giallo scure, con 460 | >100 — OSTE_RBE_RG_
L 140 L 0.60 |Zo=P=roe concrezioni carbonatiche nodulari millimetriche. 520 | =100 = = N Campione indisturbato
: 070 = = Argilla debolmente limosa grigio-verde con sfumature giallo scure. 300 | >100 — = SHELBY
- 1 . . . . .. . 250 | >100 = = Campione rotativo
210 070 |S o= Limo argilloso debolmente sabbioso giallo con sfumature grigie e giallo scure. 320 | 2180 = = 2y DENpISON
g0 £ dzoto o Limo argilloso grigio chiaro con punti di sostanze organiche vegetali. 300 | >100 = = S : : :
: FIOL TOE 1 3.00 p.a. Idem. 100 44 — = S v Campione rimaneggiato
- shiivhatonall | | = = < S.P.T.
1.30 §°"C W 0| [ 3.60 p.b. Idem (Pen. 150-190 kPa; Tor. 75 kPa). 60 2% = = b Cambi . .
L a0l 2 5*:”5 Y m: 35 Idem. %0 3 = = " ‘7 ampione rimaneggiato
SASSIAES Limo argilloso grigio chiaro. gg %g = = 2 * Campione rimaneggiato
APPSR — = Vane-Test
a0 L |r=r = W2 5.60 p.b. Ligln? argilloso sabbioso grigio chiaro (Pen. 150-160 kPa; Tor. 58 kPa). = = % | CAROTAGGIO CONTINUO
. i >
0.70 ] 6.00 Sabbia fine limosa grigio chiara. 6.00 | 6 15 6.00 & |=) s ,
| 640 Al s .P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =7.30 m_. 7 30 T e | CAROTIERE: SEMPLICE
‘ Argilla debolmente limosa grigio chiara con fitte velature di sabbia fine limosa da m 7.00 gg g; 4 45 g“g‘é;‘ ‘gog(;: S | @ 101 mm.
——— am 7.50. 130 | 58 cal 155 é tra. m.0.00 em.25.00
e 20003 s 5 | CAROTIERE:
1 8.00 p-a. Torba marrone. 1o | 51 e Wl ¢  mm
3 . . .. . %f‘ ‘%f tra m. em.
—1 8.60 p.b. Sabbia fine con limo, grigio chiara. s s
Sabbia fine limosa grigio chiara. 9.00 el L ;AROTIERE‘
930 T Limo argilloso grigio chiaro con fitte velature di sabbia fine limosa. tra m.  em.
L 1000 < . . « . . . . . .
05 ba ﬁlreg,;nllla limosa grigia con punti e veli di sostanze organiche vegetali. 38 ig TUBI DI RIVESTIMENTO
W4 N ' 0 127
MEY DY ST . . . . . . . . . mm.
2.00 SETE e A T 1 1110 p.b. Limo argilloso grigio chiaro con veli di sabbia fine limosa (Pen. 100-120 kPa; Tor. 44 kPa). 2 m. 0.00 em. 25.00
VU4V g 1150 Limo argilloso grigio chiaro con una lente di torba marrone tram 11.70 e m 11.80. >100 | >100 | 1160 e e
| 12,004 I3 Z 11.80 1) Prova Vane Shear Test a m 11.60. 180 | 63 i o
’ O Alternanze centimetriche irregolari di limo argilloso grigio chiaro e sabbia fine limosa 90 38 — tra m. em.
X grigia. 100 | 46 o
r1290 T ' 13.20 Sabbia fine limosa grigia con rare lenti centimetriche di limo argilloso grigio chiaro. 1320 | 2 15 tra m.  em.
13,65 C) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore = 14.80 m . 5 30
13807 ' Sabbia media fine da limosa a debolmente limosa, grigia. 8 45 ASTE 0 mm. 76
CASSETTE CATALOGATRICIN®: 5
15.00 . . 15.00 4 15
D) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =16.30 m . 7 30
15.45 0 e STRUMENTAZIONE INSTALLATA:
L 16.40 + . . o . oo . . o - Piezometro a tubo aperto in PVC @ 2"
' Limo argilloso grigio chiaro con veli di sabbia fine limosa grigia. 90 38
110 49 - Prefiltro in geotessuto e ghiaino
- -+ . . .. . . . 140 63 siliceo calibrato
17.20 Sabbia fine limosa grigio scura con una lente di limo argilloso debolmente sabbioso
gI’igiO chiaro tram 18.40 e m 18.60. - Riempimento con miscela bentonitica
18.60 - Protetto con chiusino in ferro con
‘ Sabbia media fine debolmente limosa grigio scura. lucchetto
~19.10 Limo argilloso grigio chiaro con una lente di torba marrone tra m 19.30 e m 19.50. 180 | 70
19.50 p.a. Idem. 280 | >100 _ _ _
20,10 p.b. Sabbia fine debolmente limosa grigia. H0O in fase di perforazione
‘ p-a. Idem. DATA | ORA | RIV HO
20.70 p.b. Sabbia media fine grigia. ' c
21.00 Sabbia fine limosa grigia. 2100 | 6 15
21.45 E) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =22.30 m . }é ig
-22.30 + . .. . .
Sabbia fine grigia a tratti debolmente limosa.
23.00 . . 23.00 5 15
2345 F) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore = 24.30 m . 0 | 30
. 14 45
25.00
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SONDAGGION° 4 COMMITTENTE : MARCO POLO s.r.l. CANTIERE : TESSERA - VENEZIA PRATICA N. P/157/04 DOC. N. 157/04/S-4
GEOTECNICA VENETA S.r.l. A
T e e 20 (V) 16,7 Quota:  0.00 m. Riferita a: Piano Campagna Data inizio: 17/01/05 Data ultimazione: 20/01/05 Elaborato | Controllato REV. DATA
e-mail geoven@tin.it N
= Sperimentatore: Dott. Geol. Zanutto A. Operatore: De Pieri R. Tipo di attrezzatura: PUNTEL tipo PX-600 D.R. D.M. 0.0 03/02/05
Profondita' in m. ) Campioni %Carot. PEN. | TOR. Prof. SPT. Vane Test Prof. | Piezo | Piezo | Livello| yorE.
Q.D| e v < . t t -
Prog. | Parz. Stratigrafia TipoNum| Prof S A DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRENO (A.G.I. 1977) kPa | kPa | i Nowero [ Alezs | Was | Re .| meffo | mefro | piezo-
25.00 e o G | 2500 G) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore = 26.30 m . 25.00 | 11 15 L
VG 25.45 Sabbia fine grigia a tratti debolmente limosa, con alternanze centimetriche irregolari di 20 30 B 82?%}2%%?2}&“)&0
1. . . . . . . . 1’7 45
imo argilloso grigio chiaro e sabbia fine grigia tra m 26.70 ¢ m 26.80. Campione indisturbat
n ampione indisturbato
| 26.80 Limo argilloso grigio con lenti decimetriche di torba marrone. 150 | 61 SHELBY
‘ 27.00 p-a. Torba marrone. 140 56 R Campione rotativo
27.40 p.b. Idem (Pen. >600 kPa; Tor. >100 kP.':R. . o 50 | s DENISON
57001 . Limo a%g1llc1>§o grigio con una lente decimetrica di torba marrone tra m 27.40 e m 27.50. Campione rimaneggiato
070 : Sabbia fine limosa grigia. VY et
28.60 + : : s . . .
0.60 Argilla debolmente limosa grigio scura. %88 388 Y/ Campione rimaneggiato
,;zzg 1 040 Limo argilloso grigio chiaro. 190 | 77 * Campione rimaneggiato
=0T s i Sabbia fine limosa grigia. Vane-Test
30.00 . . 30.00 9 15
3045 H) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =31.30 m . 3 30 PERFORAZIONE A
-30.70 -+ ' o .. . . . . . . 16 45 CAROTAGGIO CONTINUO
Argilla limosa grigio chiara con rari punti di sostanze organiche vegetali e rare lenti 28
decimetriche di torba marrone. leg | ee CAROTIERE: SEMPLICE
31,90+ : . . . : : 100 | 47 0 101 mm.
Limo argilloso grigio con una lente di sabbia fine debolmente limosa tra m 32.80 e m 170 | 65 tra m.25.00 em.50.00
- 33.30 e con veli € lenti centimetrici di sabbia fine limosa tra m 32.50 e m 33.70. Sg ig CAROTIERE:
o 100 | 46 0  mm
ol R tra m. em.
350 | SETETE }28 g?
Attt 130 | 53 CAROTIERE:
E %0 YAV AVl . . . . . 0
SEr=o=os N ? 34.50 p.a. Limo argilloso grigio chiaro. 100 | 42 wra m em
e g E TR T .b. Limo argilloso debolmente sabbioso grigio chiaro (Pen. 120-150 kPa; Tor. 56 Kpa).
| 3540 - 0.30 7% p Idem g .' ' g g ( . ' g p ) 128 451-513 — TUBI DI RIVESTIMENTO
-35.70+ V7Y eSS Argilla limosa grigio chiara con punti di sostanze organiche vegetali. 280 | >100 G 127 mm
Torba marrone in matrice limosa argillosa con rari veli di sabbia fine. 320 | >100 .
1.10 370 | >100 tra m.25.00 em.48.50
| 1 L , , , o 210 | >100
3680 TAIAT AT Limo argilloso sabbioso grigio. 110 50 9
ARSI aivAg 130 | ol tra m.  em.
DA . T 37.50 p.a. Idem. 150 66 o
220 im ;mw: jm ;m: —— 38.10 p.b. Limo argilloso grigio chiaro (Pen. 240-280 kPa; Tor. >100 kPa). 150 | 65 tra m.  em.
FAAIAGIRNSIAS Limo argilloso sabbioso grigio. 90 35
| 1 DRSNS . . L 100 46 ASTE O .76
39.00 000 o o Sabbia fine limosa grigia. mm
| 3900 . . . _ o CASSETTE CATALOGATRICIN® : 5
TLa020 L 030 ] Limo argilloso debolmente sabbioso grigio. 160 | 52
-1 40.50 Sabbia fine limosa grigia. 4050 | 17 15 STRUMENTAZIONE INSTALLATA:
60 I 40.95 I) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =41.80 m . 21 30
. 25 45 - Riempimento con miscela
cemento - bentonite
- 41.80 Sabbia fine debolmente limosa grigia.
1.10
- 42,90+ LR~ Limo argilloso variabile da grigio scuro - marrone a grigio chiaro, debolmente sabbioso %38 >41‘g0
SAURAS AU dam 43.40 am 43.80, con due lenti di torba marrone tra m 43.20 e m 43.30 e tra m 44.50 130 56
190 |Z 2520 120 | 60
SR ipttioiealten e m 44.60. 170 %
D ORI : : . 280 | >100
-44.80 + S TNEL 45.00 p.a ?(?ebl’kl;la fine limosa gngia. 300 | >100 H.O in fase di perforazione
100 [Fnireiin 100 T .
=vr=v=w=v N —— 45.60 p.b. Limo argilloso grigio scuro (Pen. 150-190 kPa; Tor. 74 kPa). DATA | ORA | RIV. | HO
(4580 TOVETSIS Idem. s0 | 27
140 |7 o= - T Limo sabbioso debolmente argilloso grigio chiaro. 1o | a1
BT VA 130 52
- 47.20+ B A . . . . . 120 43
' LIl Limo argilloso grigio chiaro con una lente di torba marrone tra m 47.80 ¢ m 48.00. %gg >%88
SEmses >
R = e 210 | >100
R ol il i
|
I8BT40 = Argilla debolmente limosa grigio scura. 170 | 67
- 49.20 -+ — . . .. .. . 160 63
0.80 Sabbia fine con limo, grigio scura - azzurra con rare concrezioni carbonatiche
50.00 | millimetriche. —
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SONDAGGION® 5

COMMITTENTE : MARCO POLO s.r.l.

CANTIERE : TESSERA - VENEZIA

PRATICA N. P/157/04

DOC. N. 157/04/S-5

GEOTECNICA VENETA S.r.l.
Via Dosa, 26/a - 30030 Olmo di Martellago (Ve) A . : : . : L . . .
T o085 Ee 08003 TV Quota: 0.00 m. Riferita a: Piano Campagna Data inizio: 31/01/05 Data ultimazione: 02/02/05 Elaborato | Controllato REV. DATA
e-mail geoven@tin.it
— Sperimentatore: Dott. Geol. Zanutto A. Operatore: De Pieri R. Tipo di attrezzatura: PUNTEL tipo PX-600 D.R. D.M. 0.0 07/02/05
Profondita' in m. ) Campioni %Carot. PEN. | TOR. Prof. SPT. Vane Test Prof. | Piezo | Piezo | Livello| yorE.
fi R.Q.D] t t -
Prog. | Parz. ftratlgraja [ TipolNum] Prof. |75 222 Q DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRENO (A.G.I. 1977) kPa | kPa | i Nowero [ Alezs | Was | Re .| meffo | mefro | piezo-
080 |~rmn =t Limo argilloso debolmente sabbioso giallo scuro (coltivo). 388 i%gg [ ] B Campione indisturbato
[ os0 L 1522w , , , , , . 350 | >100 OSTERBERG
‘ 050 | mz s s Limo argilloso debolmente sabbioso giallo con screziature pit scure. 300 | >100 e L
F1.30 + e . . C . . . L 410 | >100 —— n Campione indisturbato
Argilla debolmente limosa grigio-gialla con screziature giallo scure e rare concrezioni %ég ;]§§ = = SHELBY
110 carbonatiche nodulari millimetriche. 350 | 2100 = = @ Campione rotativo
L 240 L . . . . . . . 500 | >100 = = DENISON
: 0.70 Sabbia fine limosa grigio - giallo chiara con screziature giallo scure. — =
' . . . . — Campione rimaneggiato
340 T 020 7 Sabbia fine limosa grigio chiara. = = v S.P.Tp. 5
' Limo argilloso grigio chiaro con rari veli e punti di sostanze organiche vegetali. %%8 fé — = Cambi : :
4.00 p.a. Idem. 190 76 = = . ‘7 ampione rimaneggiato
570 W1 460 p.b. Argilla limosa grigio chiara (Pen. 130-160 kPa; Tor. 70 kPa). = = S * Campione rimaneggiato
. : 500 Igem con rari veli di sostanze organiche vegetali. 18| &8 = = s Vane-Test
i ' p-a. Idem. . . , . — = P
N 2 p.b. Limo argilloso debolmente sabbioso grigio scuro con sostanze organiche vegetali — = PERFORAZIONE A
i —1 3 " . o — < CAROTAGGIO CONTINUO
o0 : L (Pen 180-200 kPa; Tor. 76 kPa). 150 | 69 s | 55 | se0 = B <
[ VYT DI : 5.80 Idem. ' o — .
: lgePrpva Vane Shear Test a m 5.90. = = % CAROTIERE: SEMPLICE
L1 630 Sabbia fine limosa grigio chiara. ) 680 | 2 | 15 = = £ | 9 101 mm.
1.90 V B 795 B) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =7.80 m . 1 30 = = < | tra m.0.00 em. 2500
g MK s | 45 = = 5 | CAROTIERE:
= + Jonk s . . .. . . . . e ~
7.90 A Limo argilloso grigio chiaro con una lente centimetrica di torba marrone a m 8.20. 140 65 — = o 9 mm
0.70 [0SR Z 0T %8 gg — = = | ta m em
[ 860 T R Sabbia fine limosa grigio chiara con veli di limo argilloso. = = 2 | CAROTIERE:
— = —
— — 0
L 9.80 + . . .. . . .. . . .y . ; ; tra m. em.
: fL1m(1). arg1llc%so gr1g1ci 811118ro con rari punti di sostanze organiche vegetali e veli di sabbia 100 | 47 = =
ine limosa fino a m 10.10. = =
10.50 p.a. Idem. 140 62 = = TUBI DI RIVESTIMENTO
0L M3 1o p.b. Argilla limosa grigio chiara con sostanze organiche vegetali (Pen. 130-160 kPa; Tor. 72 kPa). = = 9 127 mm.
070 =r=—=2 R 4 p-a. Idem. = = tra m.0.00 em.25.00
-11.80 + —m — 11.80 p.b. Limo argilloso grigio chiaro (Pen. 130-150 kPa; Tor. 70 kPa). 170 | 78 = = o
1040 0.60 rpararariear Alternanze decimetriche irregolari di torba marrone e limo argilloso grigio chiaro. W8 = = fra m.  em.
—— Argilla limosa grigio chiara con una lente di sabbia fine limosa grigia tram 12.90 em 13.10. | 170 | 72 = = o
1.20 = %58 g% ; ; tra m. em.
-13.60 = . . . s . N 110 | 56 = =
' 050 |45 Sabbia fine limosa grigia con veli di limo argilloso grigio chiaro. = = ASTE 0 mm. 76
[ 14.10 0.60 | Limo sabbioso debolmente argilloso grigio scuro. 100 | 27 = =
i N : . . . S . L 140 | 44 = = .
1470 S ; 15.00 Sabbia fine limosa grigia con rari veli di limo argilloso grigio chiaro. 1500 | 4 15 = = CASSETTE CATALOGATRICIN®: 5
110 |4 VI C| .~ C) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =16.30 m . ' ] 30 — =
R =" 15.45 i e = = STRUMENTAZIONE INSTALLATA:
1580 e Alternanze centimetriche irregolari di sabbia fine limosa grigia e limo argilloso grigio chiaro. 90 34 = =
= . 1d 110 47 [ R — - Piezometro a tubo aperto in PVC @ 2"
= . — 16.50 p.a. em. = =
2,10 \ZZTLTLTE . . .. . = = - Prefiltro i hiai
ToTNENE N S 17.10 p.b. Limo argilloso grigio chiaro (Pen. 140-170 kPa; Tor. 71 kPa). %0 | 33 = = sliceo calibato
JOREREY Limo argilloso grigio chiaro con fitte velature e lenti centimetriche di sabbia fine 120 | 7 = =
1 17.90 - 122 llmosa grigia. . . 110 45 = = - Riempimento con miscela bentonitica
: o VD 18.00 Sabbia fine debolmente limosa grigia. . 18.00 | 7 15 = =
0.80 | : 18.45 D) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =19.30 m . 130 = = - Protetto con chiusino in ferro con
[ 18.70 : Torba marrone con rare lenti centimetriche di limo sabbioso grigio ed una lente di limo 120 | 57 16| 45 = = lucchetto
argilloso grigio tram 18.70 e m 19.00. 410 | >100 = =
1 19.50 p.a. Idem. 290 | >100 = = _ _ _
2.30 6 20,10 p.b. Limo debolmente argilloso grigio (Pen. 270-340 kPa; Tor. >100 kPa). — HL0O in fase di perforazione
717 p.a. Idem. o = =
—— 20.60 p.b. Sabbia fine grigia. = = DATA | ORA | RIV. | HO
21,00+ Idem. o A o . o 2100 ) |3 01/02/05| 830 |22.00m|-1.50m
Sabbia fine grigia con rare lenti decimetriche di limo argilloso grigio chiaro. %9‘ ‘%55
so|l g
1 22.00 i . 200 7 | 15
E E) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =23.30 m . %‘E;og‘ ‘%%;g
2 2 45 9 12 30 Ooooo‘ ‘ holH
, 15 | 45 gee)| e
08| 1|28
4.00 el I
il
-1 24.00 . . 2400 | 4 | 15 Bl
F F) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =25.30 m . C3: o
—— 24.45 7 30 2| (o
8 45 Bosl 8o
25.00 9%l 112
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SONDAGGION® 5

COMMITTENTE : MARCO POLO s.r.l.

CANTIERE : TESSERA - VENEZIA

PRATICA N. P/157/04

DOC. N. 157/04/S-5

25

30

35

40

45

50

GEOTECNICA VENETA S.r.l.
Via Dosa, 26/a - 30030 Olmo di Martellago (Ve) A . : : . : L . . .
T o085 Ee o8003 TV Quota: 0.00 m. Riferita a: Piano Campagna Data inizio: 31/02/05 Data ultimazione: 02/02/05 Elaborato | Controllato REV. DATA
e-mail geoven@tin.it
= Sperimentatore: Dott. Geol. Zanutto A. Operatore: De Pieri R. Tipo di attrezzatura: PUNTEL tipo PX-600 D.R. D.M. 0.0 07/02/05
Profondita' in m. ) Campioni %Carot. PEN. | TOR. Prof. SPT. Vane Test Prof. | Piezo | Piezo | Livello| yorE.
fi R.Q.D] t t -
Prog. | Parz, | Sretigrafia TipoNum| Prof. |55 822 Q DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRENO (A.G.I. 1977) kPa | kPa | i Nowero [ Alezs | Was | Re n | metro | metro | piezo-
25.00 ' Sabbig fine grigia.con rare lenti decimetriche di limo argilloso grigio chiaro, con sostanze %O; ;:g’éj N Campione indisturbato
organiche vegetali tra m 27.20 e m 27.40. %0 %f OSTERBERG
F~126.00 . . 26.00 15 15 e8| [lEs . .
240 V. G G) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =27.30 m . % | 30 %;@og‘ ‘%9; A Campione indisturbato
26.45 % | s sl SHELBY
27.00 (22l I8 R Campione rotativo
[27:407 Limo argilloso grigio chiaro con una lente di torba tra m 27.40 e m 27.50 ed una tra 200 | 78 DENISON
m 28.10 e m 28.10 180 65 Campione rimaneggiato
| 28.30 . T . . . . 210 | 77 \4 S.P.T.
‘ Sabbia fine limosa grigio chiara a tratti con limo e debolmente argillosa.
S . . Y/ Campione rimaneggiato
- 29.10 1 Argilla limosa grigio chiara. 1o | 41 , , ,
[ 2040° Argilla debolmente limosa grigio scura con una lente torbosa tra m 29.40 € m 29.60. 230 | >100 s Lampione rimancggiato
7 ~ 30,00 Sabbia fine limosa grigio chiara. s000 | s s Vane-Test
s W H 30.45 H) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =31.30 m . 13 | 30 PERFORAZIONE A
3060 1R Limo argilloso grigio chiaro con rari punti di sostanze organiche vegetali e rare lenti %88 451% 12 45 CAROTAGGIO CONTINUO
150 | FIST o0 centimetriche di torba marrone. 100 47 CAROTIERE: SEMPLICE
Sy S 123 8 0 101 mm.
132,101+ RN . . . . . 150 53 tra m.25.00 em.50.00
330l 030 12T Limo sabbioso debolmente argilloso grigio scuro. 100 | 50
' : Sabbia fine limosa grigia con una lente di limo argilloso debolmente sabbioso grigio CAROTIERE:
chiaro tram 33.10 e m 33.20 g9 mm.
78 33.20 p.a. Limo argilloso grigio chiaro. tra m.  em.
—1 33.80 p.b. Sabbia fine limosa grigio chiara. CAROTIERE:
3.30 Idem con una lente di limo argilloso debolmente sabbioso grigio chiaro tra m 34.20 e 30 | ss 0
m 34.40. tra m. em.
< E— TUBI DI RIVESTIMENTO
35707 0.90 T SRS Torba marrone in matrice limosa argillosa. 2(1)8 >188 0 127 mm.
N o z
36604 7*:7!;&&’3;:“% 250 >100 tra m.25.00 e m.48.50
' PRV RAVE o Limo argilloso e sabbioso grigio chiaro, sfumante al marrone tra m 36.60 e m 36.80. 99 | ¢ o
SO %28 g% tra m.  em.
200 |TiT 0 E0E N 79 37.50 p-a. Idem. o
e e TR T p.b. Limo argilloso grigio chiaro (Pen. 220-260 kPa; Tor. >100 kPa). 160 | 75 tra m.  em.
38,60 EnEEN e Idem. . . 140 | 67
i : Sabbia fine limosa grigia. ASTE @ mm. 76
3920 Limo argilloso e sabbioso grigio chiaro. gg 2431
20,00 120 | 58 CASSETTE CATALOGATRICIN®: 5
740‘40 T Limo debolmente argilloso grigio chiaro. 150 | 57
' Sabbia fine limosa grigia con una lente di limo argilloso grigio chiaro tram 41.30 ¢ STRUMENTAZIONE INSTALLATA:
m 41.50. _ ,
- Piezometro a tubo aperto in PVC @ 2"
A - Prefiltro in geotessuto e ghiaino
4210 | !;W Limo argilloso grigio chiaro con una lente di torba marrone tra m 42.40 e m 42.60. 140 8 siliceo calibrato
AU %38 573% - Riempimento con miscela bentonitica
VYRS 170 | 65 o
200 |wr==c=un= . ﬁ 43.50 p.a. Idem. 200 86 - Il’rotelit(itcon chiusino in ferro con
V= o o uccnetto
LTS T 44.00 p.b. Limo debolmente argilloso grigio chiaro (Pen. 170-210 kPa; Tor. 69 kPa). 130 | 52
RPNV VN Idem con una lente di torba marrone tra m 44.50 e m 44.60. %;8 gg
| 45.00 1= RN 230 | >100 H,O in fase di perforazione
' o Sabbia fine debolmente limosa grigia.
DATA | ORA | RIV. | HO
1.30
46307 0.50 |5 Limo argilloso grigio chiaro con una lente di argilla limosa grigio scura tra m 46.60 e m 46.80.| 210 | 82
T s Jis Sabbia fine limosa grigio chiara.
[47:307 o= o7 Limo argilloso grigio chiaro con una lente di sabbia fine limosa tram 47.70 ¢ m 47.80 ed %47‘8 g?
150 |= . una di torba marrone tra m 48.30 e m 48.40. 160 | 63
’ = o= 180 67
— 220 76
48807 — Argilla debolmente I igi 20 | 9
rgi mente lim rigi ra.
0.80 = gilla debolmente limosa grigio scura 210 | 92
- 49.60 -+ — . . I 170 | 81
50.00 | 0.40 i Sabbia fine limosa grigio scura - azzurra. —
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SONDAGGION® 6

COMMITTENTE : MARCO POLO s.r.l.

CANTIERE : TESSERA - VENEZIA

PRATICA N. P/157/04

DOC. N. 157/04/S-6

GEOTECNICA VENETA S.r.l.
T e e 20 (V) ﬁ Quota:  0.00 m. Riferita a: Piano Campagna Data inizio: 26/01/05 Data ultimazione: 28/01/05 Elaborato | Controllato REV. DATA
e-mail geoven@tin.it N
= Sperimentatore: Dott. Geol. Zanutto A. Operatore: De Pieri R. Tipo di attrezzatura: PUNTEL tipo PX-600 D.R. D.M. 0.0 09/02/05
Profondita' in m. ) Campioni %Carot. PEN. | TOR Prof. S.P.T. Vane Test Prof. | Piezo | Piezo | Livello| yorg.
Stratigrafia - o oooRQ.D) GL : in " in metro | metro | piezo-
Prog. | Parz. g TipoNum| Prof. |5$828 Q DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRENO (A.G.I. 1977) KPa | KPa | e, | omee [ A | Wax [ Res ) | RO MO | Plen
- Argilla fiebolmente ll'mosa glallo'scura - marrone, con punti di ossido di ferro e rare %8 i%gg — N Campione indisturbato
1.10 —= concrezioni carbonatiche nodulari. 320 | >100 OSTERBERG
— = . . . 400 | >100 s . .
C Hg 10205 v v o Limo sabbioso giallo scuro. 240 >188 —— Al Campione indisturbato
32 ;wm: ;wm: ;wm: Limo argilloso giallo chiaro con sfumature verdi e screziature giallo scure, debolmente ﬁ%%o i%oo = = SHELBY
130 jr=r=n=n= sabbioso tram 2.30 e m 2.60. %g i%§§ = = @ Campione rotativo
L0 L IZSZuZEYS : : o L : 230 | 2100 = = DENISON
. - : Sabbia fine limosa gf1g10 chiara con rari veli di limo arfgllloso tram 3.60 e m 4.00. 2300 | 7 s = = .y Campione rimaneggiato
A) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =4.30 m . 6 30 —= = g S.P.T.
— = o
. . o . . . . o 6 4 — = g ‘7 Campione rimaneggiato
Limo argilloso grigio chiaro con sostanze organiche vegetali e rari veli di torba marrone. 140 | 70 = = p , , ,
p.a. Idem. 150 | 73 = = > % Campione rimaneggiato
p.b. Limo argilloso grigio chiaro con veli di sabbia fine e frustoli vegetali (Pen. 130-160 kPa; = = A Vane-Test
pa for. 56 kPa). = = £ | PERFORAZIONE A
p.b. {aimo argilloso grigio chiaro con sostanze organiche vegetali (Pen. 100-160 kPa; Tor. 65 kPa). | 110 | 56 = = £ | CAROTAGGIO CONTINUO
em. 100 | 29 = = N
Idem con fitte velature di sabbia fine limosa. 130 | 62 = = E CAROTIERE: SEMPLICE
1) Prova Vane Shear Test a m 6.70. 140 | 68 39 | 24 | 670 = = = | 9 101 mm.
Sabbia fine limosa grigia con rare lenti centimetriche di limo argilloso grigio chiaro. = = % tra m.0.00 em.25.00
Argilla limosa §rigio chiara con una lente di limo argilloso sabbioso grigio scuro - marrone %0 18 = = = CAROTIERE:
tram7.90 e m 8.00. o . S = = 5 |9 om
Sabbia fine limosa grigia con rari veli di limo argilloso grigio chiaro. = = tra m.  em.
. . 900 | 2 | 15 = = CAROTIERE:
C) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =10.30 m . 5 30 = = 0
p.a. Limo argilloso grigio chiaro. 7 45 = = tra m.  em.
p.b. Limo torboso grigio scuro - marrone (Pen. 130-150 kPa; Tor. 59 kPa). 130 | 6l = = TUBI DI RIVESTIMENTO
Limo argilloso grigio chiaro con veli di sabbia fine limosa grigia e rare lenti centimetriche gg g§ = = @ 127 mm.
di sabbia fine limosa; presente una lente di torba marrone tra m 12.40 e m 12.50. 120 | 68 = = tra m.0.00 em.?25.00
2) Prova Vane Shear Test a m 11.50. 160 | 71 >58 - IS0 = o
190 78 o —
170 80 o — tra m. em.
, , o 160 | 76 = =
Sabbia fine limosa grigia. o . . . . . = = o
Limo argilloso grigio chiaro con veli di sabbia fine limosa grigia ed una lente di sabbia — = tra m.  em.
. L. 140 71 = =
{i&le debolmente limosa grigio scura tram 13.30 e m 13.40. 200 | >100 = =
p.a. Idem. = =
p.b. Sabbia fine grigio scura. = = ASTE © mm. 76
Sabbia fine limosa grigio chiara con veli di limo argilloso € rare lenti centimetriche di 140 | o4 — =
limo argilloso grigio chiaro con punti di sostanze organiche vegetali. = = CASSETTE CATALOGATRICIN®: 5
Sabbia fine limosa grigio chiara. = = STRUMENTAZIONE INSTALLATA:
. . 16.00 9 15 [ —
E) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =17.30 m . 14 30 = = - Piezometro a tubo aperto in PVC @ 2"
. . .. 12 45 — = - Prefiltro in geotessuto e ghiaino
Sabbia media fine grigio scura. — = e :
= = siliceo calibrato
= = - Riempimento con miscela bentonitica
F)S.P.T ionatore Raymond; aste + campionatore = 19.30 18002 18.90 £z |
) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =19.30 m . 7 30 s | ‘gfé  Protetto con chiusino in ferro con
14 45 92|| |55 lucchetto
023 |09
Limo argilloso grigio chiaro. 150 | 69 ég‘fg\ \é;é:f;
p.a. Idem. . o ] 1B . . -
p.b. Sabbia media fine grigio scura. 52 5 HO in fase di perforazione
e lEey
Idem. Bl DATA | ORA | RIV. | HO
. . 2000 7 | 15 Gea) (el 27/01/05| 830 [19.50m |-1.00m
G) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =22.30 m . 13 30 Er et
14 | 45 il
bl
. . 2300 12 | 15 o5l o
H) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =24.30 m . 24 30 =
27 | 45 ‘ ‘
24‘00 5.0| Q5.0]
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SONDAGGION® 6 COMMITTENTE : MARCO POLO s.r.l. CANTIERE : TESSERA - VENEZIA PRATICA N. P/157/04 DOC. N. 157/04/S-6
GEOTECNICA VENETA S.r.l.
T e e 20 (V) wﬁ Quota:  0.00 m. Riferita a: Piano Campagna Data inizio: 26/01/05 Data ultimazione: 28/01/05 Elaborato | Controllato REV. DATA
e-mail geoven@tin.it
— Sperimentatore: Dott. Geol. Zanutto A. Operatore: De Pieri R. Tipo di attrezzatura: PUNTEL tipo PX-600 D.R. D.M. 0.0 09/02/05
Profondita' in m. . Campioni  |%Carot. PEN. | TOR. | Prof. SP.T. Vane Test | Prof. | Piezo | Piezo | Livello| yorp;
QD t t -
Prog. | Parz, | Sretigrafia TipoNum| Prof S A DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRENO (A.G.I. 1977) kPa | kPa | i Nowero [ Alezs | Was | Re .| meffo | mefro | piezo-
25.00 R . . i ] 101 25. 1 1 . .1
V | %g 2(5) %agbll)a,lr,nedla fine g}‘lglotscuriai d: aste + . ¢ =26.30 >0 lg 33 . Campione indisturbato
: ) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =26.30 m . It o OSTERBERG
n Campione indisturbato
SHELBY
® Campione rotativo
DENISON
Torba marrone con alcune lenti decimetriche di limo argilloso grigio chiaro. 220 | >100 . . .
400 | >100 Campione rimaneggiato
: : L 290 | >100 \ 4
28,50 Sabbia fine limosa grigio chiara. 220 | >100 S.P.T.
: p.a. Idem. o ] . . .
29.10 p.b. {_31110 argilloso grigio chiaro (Pen. 190-220 kPa; Tor. 87 kPa). 50 | e V' Campione rimaneggiato
' em. . .. . . . Campione rimaneggiato
Argilla debolmente limosa grigio scura con una lente centimetrica di torba marrone al tetto. 220 | >100 * Vani Test g8
. . e, : . 160 | 76
30.00 Limo argilloso grigio chiaro, debolmente sabbioso tram 29.90 e m 30.00. 3000 | 8 15
3045 Sabbia fine limosa grigio chiara. . 11 30 PERFORAZIONE A
: L) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =31.30 m . 16 45 CAROTAGGIO CONTINUO
Limo argilloso grigio chiaro con una lente centimetrica di torba marrone nella parte bassa. 160 | 67 CAROTIERE: SEMPLICE
31.50 p.a. Limo argilloso grigio chiaro con torba marrone. ¢ 101 mm.
R\ 32.10 p.b. Sabbia fine con limo, grigio scura con frustoli vegetali. 10 | a5 tra m.25.00 em.50.00
L3250+ = oS = o Limo argilloso grigio chiaro con una lente centimetrica di torba marrone a m 32.30. 130 | sl CAROTIERE:
0.70 |- == Limo argilloso debolmente sabbioso grigio scuro, con una lente di sabbia fine con limo 140 | 51 6 mm
| 3320 ooz tram 32.90 e m 33.20. igg 2513 o em
R Limo argilloso grigio variabile da chiaro a scuro, con veli di sabbia fine limosa tra m 34.40 140 39 ’ '
s e m 34.50. 60 | & CAROTIERE:
= nm (%]
A — e — . . .. .. . . 110 49
34.50 T VM 34.50 Sabbia fine con limo, grigio scura, con una lente di limo argilloso debolmente sabbioso 34.50 | 10 15 tra m em.
100 [ 1Y 3405 tram 35.00 e m 35.10. . 18 30
R M) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =35.80 m . 80 38 17 45 TUBI DI RIVESTIMENTO
-35.50 + PR . . .. . —
80 36
~ Limo argilloso grigio chiaro. 170% 2 3 P
= 110 45 tra m.25.00 em.48.50
= 100 38
36,90 + ¥ Torba marrone in matrice limosa argillosa. . _ o 120 S0 a
| 3730+ 4 (R 3750 Sab%l% 2‘1(1)16 limosa grigia, con una lente di limo argilloso sabbioso grigio chiaro tra m 37.30 90 34 tra m.  em.
i 3 ) 12/ em 40,
pravonedtont] [ p.a. Idem. . L 9
=w=o=ose T 38,10 p.b. Limo argilloso grigio chiaro (Pen. 220-260 kPa; Tor. >100 kPa). 150 | 58 tra m.  em.
210 |2 202020 Idem. 190 | 71
O 110 | 39
}:;:}:}: %%8 % ASTE O mm. 76
39407 4407 ) Limo argilloso debolmente sabbioso grigio scuro con rari frustoli vegetali. 130 | 58 ..
L 39.80 . . . - . . . . CASSETTE CATALOGATRICIN®: 5
8 Sabbia fine limosa grigio scura con una lente di limo argilloso grigio chiaro tram 40.10 e
m 40.20. STRUMENTAZIONE INSTALLATA:
| 40.80 - 40.50 N) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore = 41.80 m . 20 | 0 40.50 173 ;3
40.95 Limo sabbioso debolmente argilloso grigio con veli e lenti centimetriche di sabbia fine 130 | 48 8 45 _ Riempi <scel
. 140 56 pimento COI'% miscela
debolmente limosa. 30 | 25 cemento - bentonite
140 53
140 51
120 41
o | 3
- 42.90 + 040 s Torba marrone in matrice limosa argillosa. 250 | 100
- 43.30+ S S Limo argilloso sabbioso grigio. 190 | 67
A N 7 43.50 p.a. Idem.
PR AAIASIGAS — 44.10 .b. Limo argilloso grigio scuro (Pen. 160-190 kPa; Tor. 64 kPa).
S p g gng 170 | 74
iUV Idem a tratti debolmente sabbioso, con rare lenti centimetriche di sabbia fine limosa ed %;3‘8 i%gg _ _ )
=== R H.O in fase di perforazione
370 |TEIIERS una lente di torba marrone tra m 44.50 e m 44.60. 180 78
APPSR %‘6‘8 i% 88 DATA | ORA | RIV. HO
RETITNTE 180 | 71
o= = 170 67
SEmses 240 | >100
A=A EUAE 220 | >100
-47.00 + doan e . . .. 170 73
: 00 15 Sabbia fine limosa grigia.
-47.70+ fﬁm: v “i 48,00 Limo argilloso debolmente sabbioso grigio. 190 | 75
e FT I p.a. Idem. .
.b. Argilla limosa grigio scura - marrone.
48.60 p g grg
- 48.80 = ' Idem. T 220 | >100
49304 0.50 |=v=v=v=v Limo argilloso grigio chiaro. 510 | 100
' — Argilla debolmente limosa grigio scura con una lente di sabbia fine limosa grigio scura - 270 | >100
0.70 8 220 | >100
50.00 e — azzurra tram 49.90 e m 50.00 250 | >100
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SONDAGGION°® 7

COMMITTENTE : MARCO POLO s.r.l.

CANTIERE : TESSERA - VENEZIA

PRATICA N. P/157/04

DOC. N. 157/04/S-7

GEOTECNICA VENETA S.r.l.
Via Dosa, 26/a - 30030 Olmo di Martellago (Ve) A . : : . : L . : 3 .
Tl o oog1 s e P engons e Ve TV Quota: 0.00 m. Riferita a: Piano Campagna Data inizio: 21/01/05 Data ultimazione: 25/01/05 Elaborato | Controllato REV. DATA
e-mail geoven@tin.it
= Sperimentatore: Dott. Geol. Zanutto A. Operatore: De Pieri R. Tipo di attrezzatura: PUNTEL tipo PX-600 M.B. D.M. 0.0 08/02/05
Profondita' in m. ) Campioni %Carot. PEN. | TOR. Prof. SPT. Vane Test Prof. | Piezo | Piezo | Livello| yorE.
Q.D| t t -
Frog. | Fa | SNl P 222 0 __ DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRENO (A.G1. 1977) o | 0 | i T[S B | B | T e
0.60 = Argilla limosa giallo scura - marrone (coltivo). %%8 i%gg %£ [ | Campione indisturbato
- 0.60 + . . .
[ 00 L 040 Sabbia fine limosa giallo scura. EEEE OSTE_RBE_RG_
' Argilla limosa giallo chiara con sfumature rosa e screziature giallo scure, con rare 362(?0 iigg = = A Campione indisturbato
1.10 concrezioni calcaree nodulari millimetriche. 430 | >100 = = SHELBY
- 2.10 + . . . . . . . 540 | >100 = = %) Campione rotativo
o0 : Sabbia fine debolmente limosa grigio - giallo chiara con screziature giallo scure. = = DENISON
) [ Y . . it
- 3.10 + 020 - ; Sabbia fine debolmente limosa grigio chiara. = = e \ 4 g%mTplone rimareggtato
r330 T o 11— 350 pa dem con, tte lenti ceanetrlche 1 limo argilloso grigio chiaro. 130 | 51 = = S At
Za . 1mo argi foso grigio chiaro = = o : : :
Sz W1 410 p.b. Limo argilloso grigio chiaro con veli di sabbia fine limosa (Pen. 160-200 kPa; Tor. 63 kPa). = = 3 | U Campione rimaneggiato
o= : 1 = = < ione ri i
v * [A- {30 {(}eﬁova Vane Shear Test a m 4.50. 30 66 62 | 41 | 450 = = S | s Campionerimancggiato
3.10 22 N2 p.a Ideni = = 5 Vane-Test
5] E==>="1 12 . . . . . ) _ = =
5.10 p.b. Argilla limosa grigio chiara con sostanze organiche vegetali (Pen. 90-100 kPa; Tor. 42 kPa). 08 = = Z | PERFORAZIONE A
Idem. %%8 gg = = E CAROTAGGIO CONTINUO
— = <
| 10 , , S o , 13 & = = > | CAROTIERE: SEMPLICE
: 0.70 Sabbia fine limosa grigio chiara con una lente di argilla debolmente limosa nella parte — = 2 | g 101 mm.
S bassa dam 6.90 am 7.10. 130 | 65 = = g tra m.0.00 em.25.00
. . .. . = = —
0.90 750 Sabbia fine debolmente limosa grigio chiara. ) _ 750 | 4 15 = = S | CAROTIERE:
705 B) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =8.80 m . 6 30 = = S o mm
(80T 60 ' Argilla limosa grigio chiara con una lente di torba marrone tra m 8.20 e m 8.30 50 |25 7 45 = = : '
. . . . 110 53 — tra m. em.
- 8.60 + — = . . .. . H H
. : 9.00 Sabbia fine debolmente limosa grigio chiara. 9.00 4 15 — = CAROTIERE:
1.20 ' C) S.P.T ionatore R d; aste + ionatore = 10.30 ‘ = =
C 0.45 ) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore 30m . 7 30 = = o
Log0 - ' . . S . . . 8 45 = = tra m. em.
‘ s Limo argilloso grigio chiaro con fitte velature di sabbia fine limosa. ne B = =
:\; 10.50 p.a. Idem. 150 72 % % TUBI DI RIVESTIMENTO
S e [ @ 127 mm.
= 11.10 p.b. Limo argilloso grigio chiaro (Pen. 110-150 kPa; Tor. 50 kPa). 130 | s6 = = tta m.0.00 em. 2500
340 172 11.50 Limo argilloso grigio chiaro con veli di sabbia fine limosa ed una lente di torba marrone 120 38 50 30 | 1150 = — o e
= 11.80 in matrice limo argillosa tram 12.25 e m 12.30. 150 | 72 = = o
o 2) Prova Vane Shear Test a m 11.50. 120 1 38 = = tra m.  em,
100 | 46 = = o
3| 8 = E
L 4 4 . . .. = = t . .
13.20 13.50 Sabbia fine limosa grigio scura. — = oomeoen
140 : p.a. Sabbia fine limosa grigio chiara. = =
: 14.10 p.b. Sabbia fine grigio scura. = = ASTE @ mm. 76
14601 Sabbia fine grigio scura con una lente di limo argilloso grigio chiaro tra m 14.40 e m 14.50. = =
- 14'80 - 0-20 Argilla debolmente limosa grigio chiara. . o . . 70 35 = = CASSETTE CATALOGATRICIN® : 5
i Alternanze pluricentimetriche irregolari di limo argilloso grigio chiaro e sabbia fine 80 41 = =
limosa grigia con una lente di sabbia fine limosa grigia tra m 16.00 e m 16.30. 70 | 34 = = STRUMENTAZIONE INSTALLATA:
240|727 100 | 50 = =
RO ] ) o . 30 37 e — - Piezometro a tubo aperto in PVC @ 2"
sEe —116.50 p.a. Limo argilloso grigio chiaro. = =
L p.b. Sabbia fine limosa grigio chiara. = = - Prefiltro in geotessuto e ghiaino
F17.20 + 17.10 em. 60 27 e i — siliceo calibrato
Argilla debolmente limosa grigio chiara. 60 28 = = o ‘ N
F17.80 + . . L. = = - Riempimento con miscela bentonitica
18.00 Sabbia fine debolmente limosa grigia. 18.00 | 6 15 — =
18.45 E) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =19.30 m . 10 30 — = - Protetto con chiusino in ferro con
8 45 = = lucchetto
-19.20 + illa 11mosa fgmglo scura con lenti decimetriche di torba marrone tram 19.20 e m 19.40. 180 | 76 = =
19.50 p-a. 1a me 10 fine grigia, = = X X X
L 20.00 -+ 19.90 pb leO sab IOSO I'lglO ChlaI'O = = H,O in fase di perforazione
: Sabbia medio fine grigia a tratti debolmente limosa. = =
Sabbia medio fine grigia. = = DATA | ORA | RIV. | HO
21.00 . . 21.00 | 11 15 = = 01/02/05| 8.30 |22.00 m |-1.50 m
5145 F) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =22.30 m . 20 30 = =
| 18 | 45 = =
23.00 . . 23.00 | 7 15 = =
23,45 G) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore = 24.30 m . 12 30 — =
' 15 45 = =
25.00 =
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SONDAGGION°® 7

COMMITTENTE : MARCO POLO s.r.l.

CANTIERE : TESSERA - VENEZIA

PRATICA N. P/157/04

DOC. N. 157/04/S-7

25

30

35

40

45

GEOTECNICA VENETA S.r.l.
Via Dosa, 26/a - 30030 Olmo di Martellago (Ve) A . 1 1 . 1 L . : : .
T o085 Ee o8003 TV Quota: 0.00 m. Riferita a: Piano Campagna Data inizio: 21/01/05 Data ultimazione: 25/01/05 Elaborato | Controllato REV. DATA
e-mail geoven@tin.it
= Sperimentatore: Dott. Geol. Zanutto A. Operatore: De Pieri R. Tipo di attrezzatura: PUNTEL tipo PX-600 M.B. D.M. 0.0 08/02/05
Profondita' in m. ] Campioni %Carot. PEN. | TOR, | Prof. S.P.T. Vane Test Prof. | Piezo | Piezo | Livello| yorg.
ORI | Sirtigrafia | ot TR QD) DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRENO (A.G.L 1977) o | TOR ] in amers [ ATz | Wax [ Rev | in | melro | mefro | piezo-
rog. | Parz. TipoNum| Prof. |8F8% a a metri. | Colpi cm. kPa kPa metri. | PZI1 PZ2 | metrico
25.00 VI H 52.2(5) H) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =26.30 m . 25.00 1251 ;g = = Campione indisturbato
: Sabbia medio fine grigia. 5 | s = = N OSTERBERG
2.80 — = A Campione indisturbato
' = = SHELBY
1 27.00 . . _ 27.00 7 15 = = Campione rotativo
V1 2745 I) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore = 28.30 m . 11 30 = = X DENISON
13 | 45 = =
-27.80 + Y, —— Campione rimaneggiato
Torba marrone. =600 | >100 = = v S.P.Tp. 88
fe ot — 28.50 p-a. Idem. = =
1.90 ‘ B 7 o o — Y/ Campione rimaneggiato
—1 29.10 p.b. Argilla limosa grigio scura - marrone (Pen. 230-270 kPa; Tor >100 kPa). 200 | 78 = = , , ,
Idem. = = Campione rimaneggiato
200 | 86 = = *
-29.70 + . . .. = = Vane-Test
30.00 Sabbia fine limosa grigia. . 3000 | 5 15 — =
L) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore = 31.30 m . 9 30 = = PERFORAZIONE A
30.45 13 | 15 = = CAROTAGGIO CONTINUO
-30.90 — = . . .. . . [ —
070 |=n=r=r= Limo argilloso grigio chiaro con una lente di torba marrone tram 31.40 e m 31.50. 196% ;g = = CAROTIERE: SEMPLICE
-31.60 + . . .. . H O 101 mm.
Sabbia fine limosa grigia con limo nella parte alta tram 31.60 ¢ m 31.90. = =
= = tra m.25.00 em.50.00
32.20 . . . _ 3220 | 5 15 = =
3265 M) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =33.30 m . 7 30 — = CAROTIERE:
F32.80 + ) . . . .. . . . .. e
Limo argilloso debolmente sabbioso grigio chiaro con fitte velature di sabbia fine grigia. 120 155 8 4 = = 9 mm
110 51 —— tra m em
90 41 e — : ’
1%% g = = CAROTIERE:
% | 4 == ’
lé)(? %§ g g tra m. cm.
35.20 p-a. Idem. L . _ = = TUBI DI RIVESTIMENTO
p.b. Limo argilloso grigio chiaro con frustoli vegetali (Pen. 190-220 kPa; Tor. 82 kPa). = =
| 35.90 - 35.80 Idem. 180 76 [ — 9 127 mm.
36.50 Torba marrone in matrice limo argillosa. = = tra m.25.00 em.48.50
' Sabbia fine grigia con limo. = = o
-37.30 . . .. . 3700 o< &4 tra m. em.
. Limo argilloso grigio chiaro. 189 1 .1% = o
38.00 p-a. Limo argilloso grigio chiaro con punti di sostanze organiche vegetali. 250 | >100 Oo‘ ‘OE wa m em.
p.b. Sabbia fine limosa grigia. o |
-38.70 + 38.60 Idem. ee| [l
. . . . . . . . . . 130 | ol o8 958 ASTE @ mm. 76
Limo sabbioso debolmente argilloso grigio con frequenti lenti centimetriche di sabbia fine 130 | 47 Eol 6]
) 160 51 [T
limosa. 180 | 63 %é;:g‘ ‘gé;;g CASSETTE CATALOGATRICI N®: 5
320 170 57 %g\ \o%o
40.50 . . 180 1 58 | 4050 | 15 15 e STRUMENTAZIONE INSTALLATA:
40,95 N) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =41.80 m . 3 21 | 30 fg)%og‘ ‘é;é;og
iy ‘ 160 51 23 45 é’g%z §g§§ - Piezometro a tubo aperto in PVC @ 2"
oedl o8 perto in
: - \/\L:/\ SREPt . . . © . . . %28 ig 5??%0 ‘ ‘;?‘?Z%O - Prefiltro in geotessuto e ghiaino
-41.90 B SN N Limo sabbioso debolmente argilloso grigio scuro - marrone con frustoli vegetali ed una o5 |3 0 ;
040 |2 PO . . . L 160 63 80) I&0) siliceo calibrato
-42.30 R NSRS lente di sabbia media grigio scura tram 42.20 e m 42.30. . 130 | 47 ) [
=osw=vio Limo argilloso da grigio chiaro a grigio scuro a tratti debolmente sabbioso con una lente %4318 28 O;‘ ‘O; - Riempimento con miscela bentonitica
DAADNAAGIOAS di torba marrone tra m 42.90 ¢ m 43.00. 210 | >100 e ]
TS oT S %28 ;? o |2 - Protetto con chiusino in ferro con
=== o] e
310 (2000 160 75 %%2‘ ‘%%)g lucchetto
NSNS 160 | 74 Se8 s
fa==o=o 160 | 76 oo o83
APy 170 78 Gl o] - - -
=wr=wv=w=n 160 73 %9 ‘ ‘gjg)g H.O in fase di perforazione
MVRVRV N 220 | >100 85 55
L 45.40 -+ Jun=unn=n=n= . . R . 260 >100 %908‘ ‘%uoog
[ 45770 | 0.30 = Argilla limosa grigio scura - marrone con una lente di torba marrone nella parte alta. 470 | >100 P DATA | ORA | RIV. HO
' 060 szl Limo argilloso grigio chiaro. 328 z% 88 46.00 el [k
r46.30 + AT T . . .. = =
. \ A0} 4650 Sabbia fine limosa grigia. . 46.50 | 21 15 = =
1.30 | | 4605 O) S.P.T. con campionatore Raymond; aste + campionatore =47.80 m . 27 30 = =
. . 29 45 o —
[ 4760 Reat , , L , = =
A Limo argilloso grigio chiaro con una lente di torba marrone tra m 48.10 e m 48.20. 220 1 21% = =
150 = 50 | >100 = =
' oz 500 | >100 = =
e =i
= e . . . > 00 =/—H
:igég T 020 == Argilla debolmente limosa grigio scura. 230 | >100 4900
' 070 | Sabbia fine debolmente limosa grigio scura - azzurra con noduli cementati di dimensioni
50.00 | - centimetriche.

50
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