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PIANO INTEGRATO METROPOLITANO
EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2
INTERVENTO 2.2.

BOSCO DELLO SPORT

Intervento 101 - Completamento della nuova
viabilita di Tessera-Aeroporto
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TAPPETO DI USURA MULTIFUNZIONALE
= CON BITUME MODIFICATO TIPO HARD 4 cm

TRAVE PRINCIPALE IN ACCIAIO

BINDER IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
SEMIAPERTO ALTO MODULO 6 cm
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" NUOVO VIADOTTO IN ACCIAIO STUDIO MARTINI INGEGNERIA Srl
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31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia
via Toti dal Monte, 33

Tel. +39 041 590 02 77

Fax +39 041 590 49 32
www.martiniingegneria.it
info@martiniingegneria.it

EMISSIONE

PROGETTO DI FATTIBILITA
TECNICO-ECONOMICA

(di cui agli artt. 44 e 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, delle prime
indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza e
dell’aggiornamento dello studio del traffico).
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TITOLO ELABORATO
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Opere d'arte: nuovo viadotto su Raccordo Autostradale Marco Polo
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