/ILLUMINAZIONE A LED

SEZIONE TIPO ROTATORIE SU VIA TRIESTINA

E SULLA S.S. 14 "DELLA VENEZIA GIULIA® (VIA ORLANDA)

DIAMETRO ESTERNO 43.00 m
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PAVIMENTAZIONE TIPO ECODRAIN
—O EQUIVALENTE 10 cm

—MISTO GRANULARE STABILIZZATO 10 cm

—FONDAZIONE IN GHIAIONE MIN. 30 cm
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GEOGRIGLIA IN FIBRA DI VETRO PREBITUMATA CON
RESISTENZA A TRAZIONE 100 kN/m TIPO FRESABILE
LARGHEZZA 1.50 m DA PORRE IN OPERA LUNGO
TUTTI | TRATTI DI RACCORDO TRA PAVIMENTAZIONE
STRADALE ESISTENTE E NUOVA PAVIMENTAZIONE

CORDONATA IN CLS TIPO
"ANAS” 9x26x40 cm

1 CORSIA DI MARCIA 1

ASSE CARREGGIATA

BANCHINA

TAPPETO DI USURA MULTIFUNZIONALE

—CON BITUME MODIFICATO TIPO HARD 4 cm

BINDER IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
—SEMIAPERTO ALTO MODULO 6 cm

—MISTO GRANULARE STABILIZZATO 10 cm

—STRATO DI BASE IN MISTO BITUMATO 10 cm

—FONDAZIONE IN GHIAIONE MIN. 40 cm
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T ARGINELLO "SCARPATA FOSSO

INERBIMENTO
TERRENO VEGETALE 15 cm

TERRA PROVENIENTE DAGLI SCAVI PROFILO TERRENO

g P=1-5% —~ o | _ P=2-5% — 7S : . . < & LR P=2-5% — | bl i ESISTENTE
g > e = ,(*f‘x:)‘x:x"x:*Xxx x:x"x:xx:)( *)‘x::*x::*x:xx ’(XX X x o X A —
X ox X'xxxxx;xx,(x"xx "xxxxx;"xx< ¢ ;"x :"xxx" W}Q LKL P77, & xo ¥
N ; *::,*7}},;/”\;7},;/:\ /;7:/;7*/ 77/;/_:/ }}7 //—J SR //'®Z\<\/Z\\\/Z\\\ PACCHETTO STRADALE ESISTENTE f208 LIgi g 2 07 = AL~ P
RRS AR | A s T WS
\\/\\ 42 a Attt aatdaagaaidaaddaatiautaataataattaidaaydaatdanddaidaatiaatiiaadiaaaa’eaaieatdaagaaiianilafaaiiaaiidangaaidaaiial \\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/‘ \\/\\/{\7 \\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/ 44094t aadtaydaattaadaaiiaaydaadeaidaaydaattaatiaidaaitaatitaidd )t T x  T y \/\\/\\/\\/\\/\\/
PR R Ll Yl R LU LLLL L, RN X U A A A A U Y Y L LYY RN
AN A A A A A A A A A A A R AR A A A A A A I A A I A AN 7 A A A A A A A A A A A A A A A A I A A I P IPANEITS A NN
R SN SNNN SANNN S SN N SO SO SN N SO S SN SOSNINN O SINNN S TIIIE S NNON S SOOI SN N SO NN SO NN N SIS NN SO SENN  SO AN IO S NN SO NN S SN NN s onaness SN O
R, R R R RN R R R IR R R R R R R R R R R R R R IR R R RIRRRRRR R R R R R R AR R R R R R R RN R R RN R R R YRR AR R RN R R R R R RN R R R R AR R
QLA NN N N 2 A A S N S A . A AN N N N S N S S N S 8 N S R S S S A S %
OSONNIIN N I N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N NN A NN NN N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N AN N N N N N AN AW
LK N N N Y N N N N N N N N N N N N R N N 8
N RN A R A N A A B B R N A N A A A NN
8 LTI A A I e
N Y Y Y Y Y Y N Y S N S L S N N S N Y Y Y N Y Y N L N LY LY, \\/A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\% Y Y Y Y Y N N N N S Y N S Y Y Y Y Y LY S N LN L A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\/A\%
VATERIALE ARIDO PER RILEVATO GEOTESSUTO AD ALTA RESISTENZA A TRAZIONE MATERIALE. ARIDO PER RILEVATO GEOTESSUTO AD ALTA RESISTENZA A TRAZIONE
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SEZIONE TIPO NUOVA VIABILITA’
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STRADA TIPO “C2” (D.M. 05/11/2001)
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PROGETTO

PIANO INTEGRATO METROPOLITANO
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INTERVENTO 2.2.

BOSCO DELLO SPORT

Intervento 101 - Completamento della nuova
viabilita di Tessera-Aeroporto

PROGETTISTA
STUDIO MARTINI INGEGNERIA Srl

31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia
via Toti dal Monte, 33

Tel. +39 041 590 02 77

Fax +39 041 590 49 32
www.martiniingegneria.it
info@martiniingegneria.it

EMISSIONE

PROGETTO DI FATTIBILITA
TECNICO-ECONOMICA

(di cui agli artt. 44 e 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, delle prime
indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza e
dell’aggiornamento dello studio del traffico).

TITOLO ELABORATO

VIABILITA' PRINCIPALE
Sezioni tipologiche

REV.| DATA FILE OGGETTO DIS. | APPR.

14/03/22 |101-PFTE-Q-006-A.dwg Prima emissione AN A. M.

Q |0 |alo | oo

h

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Roberto Di Bussolo

ELABORATO N.

Q-006

DATA:
18/03/2022

SCALA:
VARIE

FILE:
101-PFTE-Q-006-A.dwg

N. INTERVENTO
101

PROGETTO
F. Capo

DISEGNO
A. Orvini

VERIFICA
L. Feltrin

APPROVAZIONE
A. Martini




	Fogli e viste
	lotto 1


