
ALLEGATO  "A"

Dato  Medio Dato
Massimo

Unità di
misura Limiti tabella Veritas

Quantità di refluo scaricato in fognatura m3/anno

1 pH 7,5 9 6 - 9,5
2 Solidi sospesi totali 10 20 mg/l 200
3 COD 150 300 mg/l 500
4 Azoto totale mg/l
5 Azoto ammoniacale (NH4) 20 30 mg/l 30
6 Azoto nitroso (N-NO2

-) 10 20 mg/l 0,6
7 Azoto nitrico (N-NO3

-) 25 50 mg/l 30
8 Fosforo totale 3 5 mg/l 10
9 Cloruri 2000 3000 mg/l 1200

10 Solfuri (H2S) < 1 < 1 mg/l 2
11 Solfiti (SO3) 1 1 mg/l 2
12 Solfati (SO4) 800 1000 mg/l 1000
13 Cromo III 1 1,5 mg/l 2
14 Cromo VI 0,1 0,15 mg/l 0,2
15 Ferro 2 4 mg/l 4
16 Nichel 1 2 mg/l 4
17 Selenio < 0,01 0,02 mg/l 0,03
18 Zinco 1 4 mg/l 1
19 Somma elementi tossici [As, Cd, 3 3 Σ C/Clim 3
20 Tensioattivi totali 4 50 mg/l 4
21 Cloro attivo libero < 0,3 < 0,3 mg/l 0,3
22 Idrocarburi totali 2 5 mg/l 10
23 Arsenico < 0,2 0,4 mg/l 0,5
24 Cadmio < 0,01 0,015 mg/l 0,02
25 Mercurio < 0,005 0,00025 mg/l 0,005
26 Piombo < 0,1 0,1 mg/l 0,2
27 Cianuri totali < 1 < 1 mg/l 1
28 Saggio di tossicità < 80 < 80 immobili <80 %
29 stagno mg/l
30 RAME 0,1 0,4 mg/l
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