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POZZETTO
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Pozzetto ispezionabile con all'interno un pezzo
speciale munito di bicchiere con tappo a tenuta
per l'ispezione

t&g‘
Pozzetto di allacciamento dimensioni 40x40 con
scolatoio liscio ed impermeabile

DEVIAZIONI \%/

Pozzetto ispezionabile con all'interno un pezzo
speciale, posto ad ogni confluenza con un'altra
condotta, munito di tappo a tenuta per l'ispezione

DEVIAZIONI %T

Pozzetto ispezionabile con all'interno un pezzo
speciale, posto ad ogni confluenza con un'altra
condotta, munito di tappo a tenuta per l'ispezione

CURVE
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Pozzetto ispezionabile con all'interno due
semicurve a 45°munite di un tappo a tenuta per
l'ispezione, posto ad ogni cambio di direzione

SIFONE FIRENZE 5.

Pozzetto ispezionabile con all'interno un sifone
idraulico a tubo munito di bicchiere con tappo a
tenuta per l'ispezione e di uno sfiato.
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Linea aque meteoriche

Linea scarichi industriali di nuova
realizzazione & 160/ 200/ 250/ 315 in pvc

Linea acque nere assimilabili al civile
@ 125/16 in pvc rosso

pozzetti con
chiusini in ghisa (40x40)

pozzetto con galleggiante

Punto di scarico parziale
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Punto di scarico finale
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Ispessitore

Sedimentatore Lamellare
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Filtropressa
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con valvola di non ritorno

pozzetto (100x100) con sifone ispezionabile

di campionamento A-N tipo REDI & 160
D + predisposizione contatore di portata
specifiche ACM.

pozzetti con
chiusini in ghisa 110x110

pozzetti con
chiusini in ghisa (40x40)
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pozzetti con
caditoie in ghisa (50x50)
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