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1 Premessa

Il presente documento illustra la modalita di effettuazione e gli esiti della previsione di impatto
acustico relativa alla realizzazione di una struttura commerciale e ricettiva.

Tale intervento comportera la costruzione di un edificio a torre al cui interno verra allocata una
superficie netta di vendita pari a 13944 mq del settore non alimentare ed una struttura
alberghiera dotata di 120 camere.

L'intervento e operato dalla societa B.L.O. Immobiliare S.r.l. .
L’intero insediamento & ubicato nel territorio del comune di Venezia — localita Marghera, in una
zona che vede un’elevata concentrazione di attivita commerciali (in primis I'adiacente “Nave de

vero”).

Per la descrizione dettagliata del progetto si rimanda alla documentazione presentata per la
richiesta di autorizzazione.
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2 Riferimenti normativi

L'art. 8 comma 4 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" 26 ottobre 1995 n. 447,
prescrive che le domande per il rilascio di licenza o autorizzazione all’esercizio di attivita
produttive, relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita produttive debbano
contenere una documentazione di previsione d’impatto acustico.

I comma 6 dell’art. 8 della 447/95 recita che la domanda di licenza o di autorizzazione
all’esercizio di attivita che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli
determinati ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera a), della legge 447 (valori limite d’emissione,
valori limite d’immissione assoluti e differenziali), deve contenere l'indicazione delle misure
previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attivita o dagli impianti.

La legge 447/95 assegna ai comuni la competenza del controllo e del rispetto della normativa per
la tutela dall'inquinamento acustico secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 1 lettera d e
lettera g.

Il D.P.C.M. 14/11/97 fissa i valori limite da applicare alle sorgenti sonore in base alla zona in cui

ricade la sorgente, la tabella B del citato decreto fissa i valori limite assoluti di emissione e la
tabella C i valori limite di immissione nell’ambiente esterno.

Tabella B: valori limite di emissione Leq in dB(A)

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento
Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-
06.00)
1) aree particolarmente protette 45 35
2) aree prevalentemente residenziali 50 40
3) aree di tipo misto 55 45
4) aree ad intensa attivita' umana 60 50
5) aree prevalentemente industriali 65 55
6) aree esclusivamente industriali 65 65
Tabella C: valori limite di immissione Leq in dB(A)
Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento
Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-
06.00)
1) aree particolarmente protette 50 40
2) aree prevalentemente residenziali 55 45
3) aree di tipo misto 60 50
4) aree ad intensa attivita' umana 65 55
5) aree prevalentemente industriali 70 60
6) aree esclusivamente industriali 70 70
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Tabella D: valori di qualita Leq in dB(A)

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento
Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-
06.00)

1) aree particolarmente protette 47 37
2) aree prevalentemente residenziali 52 42
3) aree di tipo misto 57 47
4) aree ad intensa attivita' umana 62 52
5) aree prevalentemente industriali 67 57
6) aree esclusivamente industriali 70 70

Tabella C: valori limite di attenzione Leq in dB(A)

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento
Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-
06.00)

1) aree particolarmente protette 60 45
2) aree prevalentemente residenziali 65 50
3) aree di tipo misto 70 55
4) aree ad intensa attivita' umana 75 60
5) aree prevalentemente industriali 80 65
6) aree esclusivamente industriali 80 75

Per le zone non esclusivamente industriali il D.P.C.M. 1 Marzo 1991 art.6 comma 2, oltre ai limiti
massimi in assoluto per il rumore, stabilisce anche le seguenti differenze da non superare tra il
livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale):
5dB(A) per il Leq (A) durante il periodo diurno; 3 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo notturno.
La misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione del fenomeno acustico negli ambienti
abitativi.

Il Comune di Venezia ha adottato il Piano di Classificazione Acustica, assegnando la classe IV
all’area in cui e prevista la realizzazione della struttura.

Sono presenti alcune abitazioni, in classe lll, alcune abitazioni in classe IV ed alcune abitazioni in
classe V (si rimanda alle planimetrie allegate).

Per il confronto con i limiti di immissione del rumore si utilizzeranno quindi i valori limite delle
classi Ve V.

Considerando inoltre che le sorgenti presenti e soggette a variazione sono prevalentemente di
tipo stradale verra effettuato anche il confronto utilizzando i limiti acustici previsti dal DPR
142/2004, in particolare dalla tabella 2.
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(Strade esistenti e assimilabili)

(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

Tipo di
strada
(secondo
Codice
della
strada)

A -
autostrada

B -
extraurbana
principale

C -
extraurbana
secondaria

D - urbana di
scorrimento

E - urbana di
quartiere

F - locale

Sottotipi a fini
acustici
(secondo

norme Cnr 1980

e
direttive Put)

Ca
(strade a
carreggiate

separate e tipo
IV Cnr 1980)

Cb
(tutte le altre
strade
extraurbane
secondarie)

Da
(strade a
carreggiate
separate e

interquartiere)

Db
(tutte le altre

strade urbane di

scorrimento)

Ampiezza

fascia di

pertinenza
acustica (m)

100
(fascia A)

150
(fascia B)

100
(fascia A)

150
(fascia B)

100
(fascia A)

150
(fascia B)

100
(fascia A)

50
(fascia B)

100

100

30

30

* per le scuole vale il solo limite diurno
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Scuole, ospedali, case di
cura e di riposo

Diurno
dB(A)

50

50

50

50

50

50

Notturno
dB(A)

40

40

40

40

40

40

Altri Ricettori

Diurno
dB(A)

70

65

70

65

70

65

70

65

70

65

Notturno
dB(A)

60

55

60

55

60

55

60

55

60

55

definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in
tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e
comungue in modo conforme alla zonizzazione
acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo
6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995

Pagina 6 di 18



)}

Estratto classificazione acustica con evidenza dell’area dellinsediamento.
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Classe |
Classe ||

M Classe v
W Classe v
| Classe Wl
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3 Informazioni identificative e di carattere generale

3.1 Descrizione dell’area in esame

L'ambito che ospitera la struttura di vendita oggetto dell’intervento, come gia evidenziato, e
posto all’interno di una zona fortemente commerciale, in una fascia contornata a nord da via
Bottenigo, a sud e ad est da Via Arduino e ad ovest dalla bretella della Strada Statale n. 309
“Romea”.

L'ambito (e I'assetto territoriale) nel quale si colloca la struttura € da definirsi urbano (struttura
non isolata caratterizzata da una rete viaria con caratteristiche urbane).

Sono presenti alcune isolate abitazioni, localizzate in via Bottenigo, a Est ed a Ovest del sito di
realizzazione.

Il clima acustico dell’area risulta pesantemente influenzato dalla SS309 Romea (che attraversa il
territorio da da Nord a Sud), e mediamente influenzato da via Bottenigo e via Arduino, la

presenza di altre strade minori non porta contributi significativi.

Nell’area sono presenti molteplici attivita commerciali/produttive che perd non incidono in
maniera rilevante ed identificabile sul clima acustico.

Vedi ortofoto seguente.

abitazioni

mg\c \g- arth
| 4

0m  alt.d4612im
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3.2 Osservazioni sugli interventi da realizzare

La struttura che andra ad ospitare il nuovo insediamento, sorge su un lotto parallelo alla bretella
della Strada Statale n. 309 “Romea”, contornato da Via Bottenigo e Via Arduino; le aree destinata
a parcheggio si trovano al piano interrato dell’edificio e, a raso piu un piano rialzato, nelle
adiacenze del fabbricato (in un’area posta sul lato ovest).

Non e prevista alcuna modifica all’assetto viabilistico dell’area (il quale, attualmente testato dalla
presenza del centro commerciale “Nave de vero”, non ha evidenziato particolari problematiche
nel gestire i flussi veicolari). Come detto in precedenza, la realizzazione comportera |'ottenimento
di una superficie netta di vendita totale pari a 14.248 mq del settore non alimentare e la
realizzazione di una struttura alberghiera con 114 stanze.

[

Estratto di progetto (planimetria)
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1 Modalita di caratterizzazione e previsione del clima acustico

1.1 Caratterizzazione

La caratterizzazione della situazione acustica attuale dell’area e stata effettuata mediante le
seguenti fasi:
1. identificazione delle principali sorgenti di rumore e determinazione della relativa potenza
acustica, inserimento nel modello;
2. taratura del modello tramite:

° misura del livello sonoro in posizioni di verifica;
° calcolo tramite modello dei livelli di rumore ai punti di verifica;
° calibrazione del modello;

3. identificazione dei ricettori sensibili;
4. calcolo dei livelli di rumore ai ricettori sensibili nelle condizioni da verificare;

1.2 Previsione

La previsione della situazione acustica futura dell’area e stata effettuata mediante le seguenti
fasi:
1. identificazione delle principali sorgenti di rumore previste e determinazione della relativa
potenza acustica, inserimento nel modello;
2. calcolo dei livelli di rumore ai ricettori sensibili nelle condizioni da verificare;
3. realizzazione mappa isofoniche.

1.3 Specifiche sull’elaborazione

Secondo quanto contenuto nella Direttiva Europea 2002/49/CE (recepita in Italia con il Dgls. n°
194 del 19/08/2005) relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, la
valutazione dei livelli di pressione sonora e stata effettuata utilizzando il metodo di calcolo
definito dalla norma ISO 9613 tramite il software di simulazione acustica Mithra.

Nel programma di simulazione acustica sono state inserite le caratteristiche delle sorgenti
(posizione, livello di potenza acustica), quelle dello scenario di propagazione (orografia del
territorio, attenuazione dovuta terreno), e le posizioni dei ricettori.

La precisione dei risultati ottenuti & sostanzialmente influenzata dai seguenti fattori:
o variazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti considerate;
o variabilita delle condizioni climatiche: fattore significativo soprattutto per le misure di
livello di pressione sonora lontano dalle sorgenti;
o precisione della cartografia utilizzata;
o presenza di elementi non facilmente riproducibili all'interno del software di calcolo

I margine d’errore & quello previsto dalla norma ISO 9613-2.

E’ stato effettuato il calcolo del livello acustico presente presso alcune abitazioni ricettori.
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Tramite I'apposito software previsionale Mithra, si sono ottenute:
v"una tabella con i valori di immissione acustica ai ricettori nelle condizioni ante operam e
post operam

L’esame della simulazione ha permesso le seguenti considerazioni:
v il confronto con i valori di immissione acustica presso i ricettori pili vicini ed i relativi limiti
diurni;

I modello & stato validato, nella situazione attuale, in base all’art. 10 — Modalita di applicazione
delle tecniche di calcolo previsionale contenuto nel DDG ARPAV 3/08, delle Linee guida per
I'elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi art. 8 LQ 447/95.

1.4 Modalita di effettuazione dei rilievi fonometrici

| rilievi atti a valutare i livelli di rumore immessi nell’ambiente circostante sono stati effettuati
secondo il DM 16 Marzo 1998 “ Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’'inquinamento
acustico”, come di seguito descritto:

Determinazione del rumore ambientale: misura del livello equivalente, valori in dBA — scala “Fast”
criterio di direzionalita “Frontal”.

Determinazione della presenza di componenti impulsive: rilevamento strumentale dell'impulsivita
dell'evento attraverso la misura di LAmax imp e LAmax slow e riconoscimento dell'evento sonoro
impulsivo attraverso la verifica della differenza tra i valori misurati e la loro ripetitivita.
Determinazione della presenza di componenti tonali: rilevamento strumentale del rumore con
analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava nell'intervallo di frequenza compreso tra
20Hz e 20 kHz e riconoscimento di componenti tonali, anche a bassa frequenza, attraverso il
confronto dei livelli minimi in ciascuna banda.

La strumentazione utilizzata é:

Strumento ricola Centro sit n. certificato data

LAT 224 14-1544-FON

Fonometro Solo Blue 60751 22/01/2014

Calibratore B&K 4230 1622642  LAT 224 14-1543-CAL 22/01/2014

La strumentazione e' conforme alla classe |, come definito nello standard IEC 804 e la verifica
della calibrazione é stata effettuata prima e dopo l'indagine.
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2 Caratterizzazione dello stato attuale

2.1 identificazione e caratterizzazione delle principali sorgenti di rumore

Allo stato attuale le sorgenti esistenti con i relativi valori di potenza acustica prese in
considerazione dal presente studio sono riconducibili principalmente ai mezzi transitanti lungo le
strade presenti nell’area.

| dati di traffico sono stati ricavati dallo studio sull’assetto viabilistico e sono stati forniti dalla
Committenza e sono di seguito illustrati.

" nlevale 194
rievato 1438 rilevato 1193 ndoto 407 A
indotle 177 indotie 17 TOTALE 801 ]
| P iliitio 434 [ riontts | ]
TOTALE 1818 TOTALE 1370) : ] I r.‘:“::z
|l ,'ll W . | TOTALE 87 |
! | & It |
; svato 774 rilevato 205
| rilevalo 26 indotte A7E | indotic 439
Adotto 2 TOTALE 1158 | TOTALE 724
TOTALE 38| . , —L
| : o : I o ‘
s J - ilevat ;27 !
| rilevato . 'n:::t: - filevaie 232 |
indofto 2 e TALS "'“m oo 32
| TOTALE # 1 i p = TOTALE 784
I
iilevato 1667 rievalo 1242 i
indofa 194 indotte 134 {
- NAVE rilevato 163
TOTALE 1878 h . = OE ndotto 32
| rilgvato 23 h
WFRD indots 32 TOTALF 188

l TOTALE 984 |

Le potenze acustiche delle strade sono state calcolate dai dati di traffico (vv/h, %vv pesanti e
velocita km/h) secondo lo standard NMPB Routes 1996.

Le caratteristiche delle sorgenti utilizzate nel software di modellazione sono indicate nella tabella
seguente, per la posizione si deve fare riferimento alla mappa allegata.

SORGENTI STATO ATTUALE (stradali)

descrizione veicoli/ora velocita % mezzi Lw/m
km/h pesanti

R1 SS309 SEZ R1 1438 90 10 85.5
R2 SS309 SEZ R2 1193 90 10 84.6
R3 SS309 SEZ R3 1242 90 10 84.8
R4 SS309 SEZ R4 1682 90 10 86.1
R6 Via Arduino SEZ R6 774 50 5 77.5
R6a Via Arduino SEZ R6 727 50 5 77.2
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R7 Via Arduino SEZ R7 256 50 5

R8 Via Arduino SEZ R8 285 50 5

R8a Via Arduino SEZ R8 232 50 5

R9 Via Arduino SEZ R9 385 50 5

S6, S7 Varie strade della zona a 300 (*) 50 5
traffico medio

S4, S5, S8, Varie strade della zona a 200 (*) 50 5

S11, 512 traffico basso

S0, S1, S2, Varie strade della zona a 100 (*) 50 5

S3, 59, S10 traffico bassissimo

rotonda rotonda SS309 e via Arduino 1388 (**) 50 10

ss309

rotonda via rotonda via Arduino 504 (**) 30 5

Arduino

parcheggio  parcheggio 700 (*) 30 0

NavedeVero

72.7

73.1

72.2

74.4

73.4

71.6

65

81.2

71.2

74.0

NOTA (*): valore stimato sulla base del sopralluogo effettuato in contemporanea alle misure

fonometriche.
NOTA (**): valore calcolato come media auto entranti uscenti

La presenza di impianti tecnologici, prevalentemente posti sui tetti o in posizioni schermate, e

ritenuta ininfluente sul clima acustico.

2.2 taratura del modello

Prima di procedere all’utilizzo del modello, questo deve essere calibrato e validato secondo I’Art.
10 della DDG ARPAV N. 3/2008, attraverso il confronto tra valori misurati in alcune posizioni di

riferimento e di verifica e i valori calcolati dal modello nelle stesse posizioni.

Il modello risulta valido quando:
e la media degli scarti quadratici (Lsso-Lmso)* & inferiore a 0,5 dB
¢ la media degli scarti quadratici (Lsro-Lmro)** & inferiore a 1,5 dB
e lo scarto tra i livelli misurati e calcolati e inferiore a 3dB in tutti i punti.

* Lsso: livello stimato sorgente orientata ; Lmso: livello misurato sorgente orientata

** Lsro: livello stimato ricettore orientato; Lmro: livello misurato ricettore orientato

Sono state effettuate delle misure in alcune posizioni, che hanno dato i seguenti risultati:

Posizione Tipo - descrizione Valore misurato

misura effettuata a circa 20m dalla carreggiata della

ss309,in posizione lontana da altre interferenze
misura effettuata a circa 2m dalla carreggiata di via
MSO2 Arduino R7, la vicinanza alla strada riduce 72.1
I'interferenza di altre sorgenti

MSO1 76.5
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misura effettuata a circa 4m dalla carreggiata di via
Arduino R8, la vicinanza alla strada riduce 74.0
I'interferenza di altre sorgenti

misura effettuata in prossimita del ricettore 1 71.0

misura effettuata in prossimita del ricettore 4 69.1

Per la posizione esatta fare riferimento agli allegati.

Dopo aver inserito nel software di calcolo i valori di potenza acustica delle varie sorgenti si &
provveduto a tarare il modello di calcolo al fine di ottenere dei valori il piu possibile prossimi ai
valori misurati nei punti di controllo e verifica.

Oltre alle sorgenti sopra elencate e ben identificabili, al fine di ricreare il rumore di fondo non
attribuibile a specifiche sorgenti, sono state inserite delle sorgenti puntiformi da 100dB, ad una
altezza di 500m, con una maglia di 100x100m. Tali sorgenti sono state tarate al fine di creare un
livello di fondo (in assenza di tutte le altre sorgenti) pari a 55 dB su tutta I’area, valore individuato
dai valori minimi rilevati durante le misure.

| parametri di calcolo impostati alla fine della calibrazione sono:
e modo I1S0.9613, 100 raggi, 4 riflessioni, 1000.00 m, Leq, tipo di suolo : 300.0 (sigma)

Con questi parametri i risultati della verifica sono:

72.1 71.6 -0.5

-0.3

74.4 0.4

0.39

Quindi il modello risulta correttamente settato.
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2.3

identificazione dei ricettori sensibili e calcolo dei livelli di rumore

All'interno dell’area indagata, sono state identificate delle abitazioni da utilizzare come ricettori
sensibili per la verifica del rispetto del limite di zona.

RIC1

RIC2

RIC3

RIC4

abitazione a Nord di via Bottenigo, a Est della struttura

abitazione a Sud di via Bottenigo, a Est della struttura

abitazione a Sud di via Bottenigo, a Ovest della struttura,

lato SS309

abitazione a Sud di via Bottenigo, a Ovest della struttura,

lato parcheggio

Per la posizione dei ricettori si deve fare riferimento alla mappa allegata.

Su questi ricettori e stato effettuato il calcolo del livello di rumore immesso, in facciata, dalle
sorgenti considerate.

RIC1

RIC2

RIC3

RIC4

abitazione a Nord di via Bottenigo, a Est della
struttura

abitazione a Sud di via Bottenigo, a Est della
struttura

abitazione a Sud di via Bottenigo, a Ovest della
struttura, lato SS309

abitazione a Sud di via Bottenigo, a Ovest della
struttura, lato parcheggio
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facciata Sud
facciata Ovest

facciata Nord
facciata Ovest

facciata Est
facciata Ovest

facciata Est
facciata Ovest
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3 Previsione

3.1 Identificazione e caratterizzazione delle principali sorgenti di rumore nella
situazione post opera

Le sorgenti allo stato di progetto con i relativi valori di potenza acustica prese in considerazione
dal presente studio sono riconducibili principalmente a:
» Variazione del numero di mezzi transitanti lungo le strade presenti nell’area

Le potenze acustiche delle strade sono state calcolate dai dati di traffico (vv/h, %vv pesanti e
velocita km/h) secondo lo standard NMPB Routes 1996.

| dati di traffico sono stati ricavati dallo studio sull’assetto viabilistico e sono stati forniti dalla
Committenza, i dati dettagliati sono consultabili nella specifica documentazione.

Le caratteristiche delle sorgenti utilizzate nel software di modellazione sono indicate nella tabella
seguente, per la posizione si deve fare riferimento alla mappa allegata.

SORGENTI STATO ATTUALE (stradali)

descrizione veicoli/ora velocita % mezzi Lw/m
km/h pesanti
R1 SS309 SEZ R1 1615 90 10 86.0
R2 SS309 SEZ R2 1370 90 10 85.2
R3 SS309 SEZ R3 1436 90 10 85.5
R4 SS309 SEZ R4 1876 90 10 86.6
R6 Via Arduino SEZ R6 1150 50 5 79.2
R6a Via Arduino SEZ R6 1100 50 5 79.0
R7 Via Arduino SEZ R7 663 50 5 76.8
R8 Via Arduino SEZ R8 724 50 5 77.2
R8a Via Arduino SEZ R8 264 50 5 72.8
R9 Via Arduino SEZ R9 449 50 5 75.1
SO Strada a Est struttura 468 50 5 75.3
S6, S7 Varie strade della zona a 300 (*) 50 5 73.4
traffico medio

S4, S5, S8, Varie strade della zona a 200 (*) 50 5 71.6
S11, 512 traffico basso
S1, S2, S3, Varie strade della zona a 100 (*) 50 5 65
S9, S10 traffico bassissimo
rotonda rotonda SS309 e via Arduino 1574 (**) 50 10 84.7

Impatto acustico BLO - Marghera Pagina 16 di 18
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ss309

rotonda via rotonda via Arduino 607 (**) 30 75.0
Arduino

parcheggio  parcheggio 700 (*) 30 74.0
NavedeVero

3.2 calcolo dei livelli di rumore previsti dopo la realizzazione dell’opera

Sui ricettori e stato effettuato il calcolo del livello di rumore immesso, in facciata, dalle sorgenti

considerate.

RIC1

RIC2

RIC3

RIC4

abitazione a Nord di via Bottenigo, a Est della
struttura

abitazione a Sud di via Bottenigo, a Est della
struttura

abitazione a Sud di via Bottenigo, a Ovest della
struttura, lato SS309

abitazione a Sud di via Bottenigo, a Ovest della
struttura, lato parcheggio
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facciata Sud
facciata Ovest

facciata Nord
facciata Ovest

facciata Est
facciata Ovest

facciata Est
facciata Ovest
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4 Esito valutazione

Limite di
Lp dB(A) immissione
ricettore Informazioni dB(A) Differenziale
attuale . Fuori  Entro
previsto
fascia fascia
. . facciata
abitazione a Nord di via
. Sud 67 67 0
RIC1 Bottenigo, a Est della facciata 60 -
struttura 65 65 0
Ovest
facciata
abitazione a Sud di via
7 7
RIC2 Bottenigo, a Est della fa'\cl:i;dta 6 6 0 70 -
struttura 65 66 1
Ovest
abitazione a Sud di via faCECSI:ta 67 68 1
RIC3 Bottenigo, a Ovest della facciata 65 70
struttura, lato SS309 73 73 0
Ovest
abitazione a Sud di via facciata
) Est 66 66 0
RIC4 Bottenigo, a Ovest della : 65 70
. facciata 69 69 0
struttura, lato parcheggio Ovest

L’esame della simulazione della propagazione acustica ha permesso le seguenti considerazioni:

% La realizzazione della struttura commerciale comporta aumenti pressoché nulli dei valori

acustici nei punti considerati.

% il confronto tra i valori di rumorosita presso i ricettori ed i limiti acustici di immissione ha

evidenziato che non vi sono variazioni nell’esito del confronto.

% Dalla valutazione risulta pressoché nullo l'impatto acustico della struttura sul clima

acustico esistente attualmente.

4.1 Condizioni di validita’ della simulazione d’impatto acustico

Le previsioni riportate nei precedenti paragrafi mantengono la loro validita, qualora i dati relativi
alla rumorosita emessa dagli impianti in progetto, le caratteristiche degli insediamenti circostanti
e le componenti del rumore residuo, mantengano la configurazione e le caratteristiche ipotizzate.
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ut p.i. Trivellato Antonio Monitoraggi e consulenza ambientale

N.ro progressivo C06
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VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
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Schede monitoraggi fonometrici
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Mappe dell’ area
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Posizione sorgenti e ricettori
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Mappe acustiche (isofoniche)
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ISOFONICHE Situazione attuale
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dettaglio ricettori Situazione attuale
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ISOFONICHE Situazione futura
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dettaglio ricettori Situazione futura
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Schede monitoraggi fonometrici
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MSO1 misura effettuata a circa 20m dalla carreggiata della 55309,microfono a 3m da suolo

Sorgenti: S5309 inizio misura 23/01/2015 10/02/15 17:59:06:000
fine misura 23/01/2015 10/02/15 18:14:12:280
Periodo : diurno

Livelli Decreto 16 marzo 1998
Componenti impulsive
Conteggio impulsi

Frequenza di ripetizione
Ripetitivita autorizzata

0.0 impulsi / oral
10 impulsi / ora)

0

Fattore correttivo Kl 0.0 dBA)
Compaonenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA|
Livelli
Livello di rumore ambientale misurato LM 76.5 dBA|
Livello di rumore ambientale LA =LM +KP 76.5 dBA|
Livello di rumore corretto LC= LA + Kl + KT + KB 76.5 dBA|
|Livello equivalente e livelli statistici
Leq Lmin Lmax L95 L0 L50 L10 L5
dB(A) 76.5 60.7 96.4 68.1 69.1 73.4 792 81
Grafico temporale (Leq dB(A), T 1s), evidenziati periodi non utilizzati nel calcolo dei livelli
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Grafico analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin)
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IMs02 misura effettuata a circa 2m dalla carreggiata di via Arduino R7,microfono a 3m da suolo
Sorgenti: via Arduino inizio misura 23/01/2015 10/02/15 18:16:47:000
fine misura 23/01/2015 10/02/15 18:29:00:040

Periodo : diurno
Livelli Decreto 16 marzo 1998
Componenti impulsive

Conteggio impulsi 2
Frequenza di ripetizione 9.8 impulsi / ora
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora
Fattore correttivo Kl 0.0 dBA|
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA]
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA]
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA]
Livelli
Livello di rumore ambientale misurato LM 72.1 dBA
Livello di rumore ambientale LA =LM +KP 72.1 dBA]
Livello di rumore corretto LC = LA +KI + KT + KB 72.1 dBA|
JLivello equivalente e livelli statistici
Leg Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 LS
ds(a) 72.1 553 90.3 62 63.4 68.7 745 76.7

Grafico temporale (Leq dB(A), T 1s), evidenziati periodi non utilizzati nel calcolo dei livelli
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Grafico analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin)
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[Mso3misura effettuata a circa 2m dalla carreggiata di via Arduino R8,microfono a 3m da suole

Sorgenti: via arduino e 55309 inizio misura 23/01/2015 10/02/15 18:32:48:000
fine misura 23/01/2015 10/02/15 18:43:06:040
Periodo : diurno
Livelli Decreto 16 marzo 1998
Componenti impulsive
Conteggio impulsi 2
Freqguenza di ripetizione 11.6 impulsi / ora
Ripetitivita autorizzata 10 impulsi / ora|
Fattore correttivo Kl 3.0 dBA]
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA|
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA|
Livelli
Livello di rumore ambientale misurato LM 74.0 dBA|
Livello di rumore ambientale LA = LM + KP 74.0 dBA]
Livello di rumore corretto LC= LA +KI+ KT +KB 77.0 dBA
JLivello equivalente e livelli statistici
Leq Lmin Lmax L95 Lso L50 L10 L5
dB(A) 74 56.9 92.6 65.2 66.7 718 76.9 78.6
Grafico temporale (Leq dB(A), T 1s), evidenziati periodi non utilizzati nel calcolo dei livelli
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Ivro1 misura effettuata all'angolo del giardino del ricettore RIC1,microfono a 3m da suclo

[Sorgenti: via Bottenigo inizio misura 23/01/2015 10/02/15 18:45:32:000
fine misura 23/01/2015 10/02/15 18:55:40:480
Periodo : diurno

Livelli Decreto 16 marzo 1998
Componenti impulsive
Conteggio impulsi

Frequenza di ripetizione
Ripetitivita autorizzata

23.6 impulsi / ora
10 impulsi / ora|

4

Fattore correttivo KI 3.0dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA
Livelli
Livello di rumore ambientale misurato LM 71.0dBA
Livello di rumore ambientale LA=LM +KP 71.0dBA
Livello di rumore corretto LC =LA+ Kl + KT + KB 74.0 dBA
JLivello equivalente e livelli statistici
Leq Lmin Lmax LSS L90 L50 L10 L5
de(A) 71 53 89.5 61.2 62.5 67.5 137 76.1
[Grafico temporale (Leq dB(A), T 1s), evidenziati periodi non utilizzati nel calcolo dei livelli
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MRO2 misura effettuata al bordo del parcheggio davanti ricettore RIC2,microfono a 3m da suolo

Livelli Decreto 16 marzo 1998
Componenti impulsive
Conteggio impulsi

Frequenza di ripetizione
Ripetitivita autorizzata

Sorgenti: 55309 inizio misura 23/01/2015 10/02/15 18:59:11:000
fine misura 23/01/2015 10/02/15 19:09:19:800
Periodo : diurno

0f
0.0 impulsi / ora
10 impuilsi / ora

Fattore correttivo Ki 0.0 dBA|
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0.0 dBA|
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0.0 dBA]
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0.0 dBA]
Livelli
Livello di rumore ambientale misurato LM 69.1 dBA|
Livello di rumore ambientale LA = LM +KP 69.1 dBA|
Livello di rumore corretto LC= LA +KI+ KT + KB 69.1 dBA|
JLivello equivalente e livelli statistici
Leg Lmin Lmax L35 L90 LS50 L10 L5
dB(A) 69.1 55.8 84.2 61.2 62.3 66.8 7.8 73.6
Grafico temporale (Leq dB(A), T 1s), evidenziati periodi non utilizzati nel calcolo dei livelli
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Grafico analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin)
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‘ f Centro di Taratura LAT N° 224 <07 =
CER Calibration Centre o ACCREDIA '\
e R i I 7.”7/‘._—.\_‘\ ‘;_-

ACERT o Pﬂ;mw Laboratorio Accreditato ANy
3503 Montegrotio Tems - PD di Taratura po LAT ¥ 224
Pagina 1 8
»age 1of ¥
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 224 14-1544-FON
Certificate of Calibration
- Dalta g emissiong 2014/01/22 Il presente certificalo & laralura & emesso in base all'accredtamento
date of e LAT N* 224 rilascialo in accordo &l decreti attuativi della legge n
Clente 273/1991 che ha istituito @ Sisterna Nazionale di Taratura (SNT)
Enidianay Ecochem Sri ACCREDIA aitesta le capacita & msura e di taratura. le competenze
metrologiche del Centro @ la nferbilita delle tarature eseguite ai
Via L. L. Zamenhof, 22 campioni nazionak e interazionall delle unta di Misura del Sistema
Vicenza - VI Internazionale delle Unta (SI).
Questo cerificato non pud essere riprodofio n modo parzale, salvo
destinatario Ecochem Sl espressa autorzzazione schta da pane del Centro
Zamenhol, Thie certibcate of cakbraton & avued \hEe with ho arr ar
Vit L. 52 rmmmu;a-—;-mnw-m :nrr'm
Vicenza - VI Which has esmatvshed the Natonal Caibration System ACCREDIA atests me
callvation and MeAsUBmen! Capaddty Me melroiopcal compefence of Me
. nehwesta Prot. 140121/01 Cantre and fhe traceaddfy of catbvanon results 1o the nelbona’ and rdematona)
asplioatis e of the Syamm of Unes (Si) ——
CHrtACam not be pariady reproduced  exCepl venifhen
- in data 2014/01/21 .-—-uaa::qm- =
date
$i rfensce 8
retemng o
oggetto Misuratore di livello di
e pressione sonora
- costruttore 01dB Metravib
MANUBCRreT
modetio SOLO BLUE
modey
- matricola 60751

sensl numer
- data di rcevimento oggetto  21/1814

date of receqf of fem

- data dele misure 2014/01/22
date of measurements

- regsiro di laboratono 1544
labovatory refemence

| risultati di misura nportati nel presente Certficato sono statl otenut apphcando le procedure & taratura cltate alla pagina seguente, dove

sono specificati anche | campioni 0 gh strument che garantiscono la catena di riferibiita del Centro e | nispettivi centificati di taratura n corso

& vabdita Essi si rderscono esclusvamente alloggetto in taratura e sono vahdi nel momento e nelle condizoni di taratura salvo

dwversamente specificato

The resuts rep M fins Cartficam weve obéaned lowng fhe Cattraton orocedures grven @ Me A0eYg LAgE. where the reference standardds or
IS A whh gui the ity chaw of e [boratory and the redafed calibranon certiicafes i fhe course of valdey ane ndcafed as

wail They redate ondy fo the Cadbrated ferm and they are vadd for the Ine and CONMIONS Of CANVINON urvess atherwise soecifed

Le incenezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISOMEC 98 e al documento EA-
4/02 Solitamente Son0 @spresse come inceriezza estesa oftenuta moltiplicando l'incertezza tpo per i fattore di copertura k comspondente
ad un ivelio di houca o arca @ 95 % Normalmente Lale fattore k vale 2.

The measuement unceranites Staded i s documend have been delermned sccordng io the ISOMEC Guule 98 and 1o EA 4T2 Usuadly. they have been
d mutiplyng Me o y by the age facky & Espondig 10 4 confidence evel of about 5%

a3 arpa
Normaly, s fector k 8 2
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ACERT di Pacio Zambus
Pazza Libertd, 3 - Loc. Tum

350136 Mentegretto Terme - PD di Taratura

Calibration Centre

Centro di Taratura LAT N° 224 \\;\':4 n .
% ACCREDIA

Laboratorio Accreditato
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oyl yde* LAT N* 224

Pagna 1di 3
Page 1of 3

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 224 14-1543-CAL
Certificate of Calibration

- data o eMiSsione 2014)01/22

date of ssue

- chente Ecochem Sri

customer Via L.L. Zamenhof, 22
Vicenza - V1

- deshnatano Ecochem Sri

sovessas Via L.L. Zamenhof, 22
Vicenza - VI

- richiesta

appicaton Prot. 140121/01

- in data

frrds 201401721

St riersce a

Rwfarrinyg o

- costruttare

manutacturer Brus! & Kjmer

- modelio

promrar 4230

- matrcola

i es 1622642

- data di noevemento oggetio

dade of receyt of item 20140121

- data delle misure

date of Measuremenls 2014101722

- regsstro di laboratorio 1543

(aboratory reference

Il preserte cenficato di taratura @ emesso in base
af sccreditamento LAT N* 224 nlascato n accordo ai decreti
aftuatv della legge n. 2731991 che ha istituito # Sistema
Nazionale di Taratura (SNT) ACCREDIA attesta ke capacita di
misura e i taratura, ke competenze metrologiche del Centro e
la riferibiltd delle laralure eseguite ai campioni nazonali e
interazional delle unitd di msura del Sstema Internazionale
delle Unita (S1)

Questo certficato non pud essere nprodofio in modo parziake
salvo espressa autorizzarone scrfita da pane del Cantro

Ths certdficate of calbvation & ssued n complanoe wan (he
acoraWanion LAT N* 224 granted sccording [0 Cecrees connecied wih
itaiian lsw No. 271991 which has estatished the Natonal Calbration
System ACCREDIA atiests Me callvalion g messurement
capatiity. the medolgical compefence of the Cenfre and e
taceabuty of cadbration resufs lo the national and ternational
R of e Sy of Units (SI)

This cerficate may nof be partielly repvoduced Cepl with [he pnor
writhen permasion of the issang Centre

| msultati di misura nparati nel presente Certficalo sono statl ofienuti appicando le procedure di taratura citate alla pagina
M.MMmmmumuﬂmd-m-mamwwuw
certificati di taratura in corso di validita. Essi si riferiscono esclusivamente all' oggetio n taratura e sono validi nel momento e nelie

condizioni di taratura, saivo diversamente speceficato
™e

resuts rep n (s Camficale were abfained fodowing the calbrabon MrOCRdUres gnen o e foiown] page. whene e

Aty ehawn of o (aBovalory and Me reisfed caidvabicns cofficales in o

- - aw whvch g e
course of valicly are mdicated as well They relate anly fo the calbramed

cihenwse spectied

form and they are valid kv the Bme and conafions of calbration urvess

Le incenezze di misura dichiarate in questa documento sono state determinate conformemente alla Guida ISONEC 98 e al
documento EA-4/02 Soltamente sono espresse come Incerezza estesa ottenuta moltiplicando 'ncenezza tipo per i fattore di
copertura k comispandents ad un livelio di fiducia o circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2

The massuremant uncvTanhes staed » Mis document have Deen Jefermmed Accorming fo e ISOMEC Gude 38 and 10 EA-402 Usualy Mey have

been gshmated as expanded
sbou! #5%. Normaly, Mus facior & is 2
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uncerianly cOfaned Mulphang the standard wncevtanty by the g facion & S gioa evel of

Il Responsabdle del Centro
Head of thg Centre

A
Paolo
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Attestato tecnico competente in acustica
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REGIONE DEL VENETO

NETERFTA RECGHASALE PUR LA PREEYENFIOENSE F PROTE ZWENE AMBIENTAL F OFL YESETO

Riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica
Ambientale, art. 2, commi 6, 7 ¢ 8§ della Legge 447/95

5t attesta che Antonte Trevellats, nate/ a Padova i 06/ 11/ 66 # state/ a inserite/ @ con
deliberagione ARPATV, m 133 del 11 febbrass 2003 well'elewcs dei Teowici
Coempetenti in Acustica Ambientale della Regtome dei Vemeto av semss deli'are. 2, commi 6,
7 ¢ 8 dilla Legoe 4471 95 qom il numers 368,

ARPAV,
I 'Rf__frtwm_r_z.re’::'ff delf Osservatorio Regionale AAgent Firici

= 4
e g —
Fiaxeats “taomome:. | - 350130 Padowg

Viinraiome fmnerabe Tel QPPN Thorsime Area Asmminicirabiva Tel OUWEETEENE
Phaeriame Ares Tecegep-meienlifie-s Tel, SAEIRORG Lsrepons Ares Biereg o Bibosmasnis: Tl (eFWREFAR
F s, (a3 REd ¥
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