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1 Premessa 

Lo stabilimento della ZINCATURA NAZIONALE in Via Toninato a Vigonovo sarà oggetto di un 

ampliamento e riorganizzazione degli spazi esterni. La presente relazione andrà ad individuare le 

misure di mitigazione idraulica per garantire il principio dell'invarianza idraulica.  

2 Situazione attuale del lotto 

2.1 Inquadramento 

L’area oggetto della costruzione è sita in comune di Vigonovo, in Via Giuseppe Toniolo. Per un più 

dettagliato inquadramento cartografico si rimanda al progetto architettonico. 
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L'area è classificata, nel P.A.I. come P1: AREA A PERICOLOSITA' MODERATA 
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Le norme di attuazione definiscono il presente intervento come NUOVA COSTRUZIONE 
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Le norme per la zona P1 sono le seguenti: 
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2.2 Falda 

Sul posto è stata eseguita una campagna di prove penetrometriche per la determinazione dei 

parametri geotecnici. La misurazione del livello di falda è avvenuta nel foro praticato per 

l’esecuzione della prova geotecnica. Il pelo libero della falda è stato rilevato alla profondità di 2 m, 

si fa presente che vista il contesto ambientale il pelo libero della falda è sicuramente influenzato 

dagli eventi atmosferici e dal livello del vicino livello dei canali presenti nelle vicinanze. 

2.3 Aspetti geologici 

Dal punto di vista litologico il sito è caratterizzato da una successione di limi argillosi sabbiosi 

dovuti all’azione deposizionale dei corsi d’acqua. Per una completa descrizione della stratigrafia e 

dei parametri geotecnici si rimanda alla Relazione Geotecnica.  

3  Stabilizzazione idraulica - mitigazione idraulica per detenzione 

3.1 Premessa 

La mitigazione idraulica avverrà mediante la creazione di un volume di invaso, per il calcolo del 

volume necessario si farà riferimento a: 

- D.G.R.V. 1322/2006. 

- Linee Guida per le Valutazioni di Compatibilità Idraulica del Commissario agli allagamenti 

del 2009. 

3.2  Coefficiente di deflusso 

La scelta del coefficiente di deflusso per queste zone è stata effettuata sulla base delle 

conoscenze litologiche degli strati più superficiali del terreno, nonché in base a quanto stabilito 

convenzionalmente nell’Allegato A della DGRV 1322 del 10/05/2006 che assume: 

Tipologia superficie  Coeff. di deflusso 

Aree agricole 0.1 

Aree verdi (sup. permeabili)  0.2 

Superfici semipermeabili  0.6 

Superfici impermeabili  0.9 

 

Nella fattispecie l'intervento in progetto prevede la realizzazione di un ampliamento di un edificio 

industriale e la sistemazione di aree scoperte con finitura superficiale IMPERMEABILE. Nel 

conteggio delle aree sono state considerate esclusivamente le NUOVE superfici 

impermeabilizzate. In particolare l'intervento di progetto è così composto: 

a) Nuovo ampliamento capannone 1476 mq 

b) Nuove superfici impermeabili perimetrali al capannone 325 mq   
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Entrambe le due aree sopradette verranno impermeabilizzate pertanto il coefficiente di deflusso ad 

esse associate sarà pari a 0,9. 

Il calcolo del coefficiente di deflusso pertanto avviene come di seguito indicato 
 

Comparto Descrizione
Superficie

(m2)
Ø = Coeff. di deflusso

Superfici 
impermeabili

Tetto e superfici 
impermeabili 
(1476+325)

1801,00 0,9

Superfici 
semiimpermeabili

Sup. Parcheggi e
Area di manovra

drenanti.
0,00 0,6

Superfici
permeabili

Superficie verde e 
parco

0,00 0,2

1801
0,90

Superficie totale
Coefficiente di deflusso medio  

 

3.3 Volume di detenzione per la stabilizzazione mediante il metodo delle piogge 

Per la determinazione del volume di detenzione si utilizza il metodo delle piogge, si andrà ad 

utilizzare un foglio di calcolo messo a disposizione dal Consorzio di Bonifica acque 

Risorgive.L'equazione utilizzata  a tre parametri 

L’equazione della curva è del tipo: 
 

 
 

con: 
 
h[mm], t[minuti], a[mm/minuti], b[minuti], c[adimensionale] 
 

La curva di possibilità pluviometrica, è stata definita con OPCM n. 3621 del 18.10.2007 dal 

Commissario Delegato per l'Emergenza concernente gli eventi meteorologici che hanno colpito 

parte del Veneto, ha una nuova forma rispetto a quella tradizionalmente diffusa in letteratura. Il 

Comune di Vigonovo fa parte della Zona Sud Occidentale   

Si riportano di seguito i risultati ottenuti mediante il foglio di calcolo.  
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Il coefficiente udometrico è stato imposto a 10l/s, ha su indicazione del Consorzio di Bonifica 

3.4 Definizione geometrica del volume di detenzione 

Il volume di detenzione, per garantire l'invarianza idraulica, dovrà essere di  

V DET  = 143 m3 

il volume sarà in parte a cielo aperto e in parte mediante vasca. 
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4 Raccolta delle acque di prima pioggia 

Nel presente paragrafo si andrà a valutare il volume e le opere necessarie per il trattamento delle 

acque di prima pioggia che dovranno essere avviate a depurazione e smaltimento. Il tema delle 

acque di prima pioggia è definito a livello regionale dal Piano di Tutela delle acque:  

Per il calcolo del volume da riservare all'acqua di prima pioggia da avviare a trattamento di 

depurazione, non potendo garantire la separazione idraulica dei nuovi interventi con la rete di 

captazione esistente, si assume come superficie l'intera superficie del complesso (12000 mq).  

Il volume di stoccaggio delle acque di prima pioggia è calcolato considerando che deve trattenere i 

primi 5 mm di pioggia distribuiti sul bacino idraulico di riferimento, considerando quindi la parte in 

ampliamento e la parte esistente, la superficie totale è pari a 12.000 m2 

 
Vprima pioggia = 12000 m2 x 0,005 x 0,9 ≈ 54 

 
Convenzionalmente si assume che l'evento di prima pioggia si realizzi in un tempo di 15 minuti 

pertanto la portata di prima pioggià sarà pari a:  

 
Qprima pioggia = 0,06 m3/s 

 
Il volume di prima pioggia da imputare alla parte in ampliamento è pari a: 
 

V prima piogga ampli = S ampl X 0,005 X 0,9 = 1801 X0,005 X 0,9 = 8 m3 
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5 Schema idraulico  

Lo schema idraulico sarà il seguente: la rete di captazione di tutto il complesso sarà convogliata in 

una prevasca dotata di pompe con misuratore volumetrico. I primi 60 m3 saranno convogliati alla 

vasca V1 per lo stoccaggio dell'acqua di prima pioggia da avviare a trattamento. Superati i primi 60 

mc si invierà l'acqua alla vasca V2 di capacità 60 m3. La vasca V2 sarà dotata di una pompa in 

grado smaltire l'acqua al recettore mediante una portata calibrata con la portata calcolata con il 

coefficiente udometrico: 

QpompaV2 = (1.801/10.000) x 10 = 1,8 l/s 

 

La vasca V2 sarà dotata inoltre di uno sfioratore che invierà l'aqua al bacino V3 dotato di un 

pozzetto regolatore di portata con bocca calibrata anch'essa a 1,8 l/s. La pompa della vasca V2 

dovrà interrompere il suo funzionamento quando l'acqua all'interno della vascca V2 raggiungerà lo 

sfioratore.  

La presenza della vasca V2 a onte del bacino V3 farà in modo che il bacino entrerà in funzione 

solo per eventi di una certa rilevanza. Il bacino V3 dovrà avere una capacità pari a: 

 

V3 = V DET - V2 - V prima piogga ampli = 143 - 60 - 8 = 75 m3 

 

Il bacino sarà munito di pozzetto di regolazione della portata e stramazzo. 
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Schema idraulico 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      

 
 
 
 

(*) RAGGIUNTO LO SFIORATORE 
  LA POMPA 3 SMETTE DI FUNZIONARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vigonovo, 13 ottobre 2014 

Tratto finale della 
rete di captazione

PREVASCA CON POMPE E 
MISURATORE 

VOLUMETRICO 

VASCA V1 60m3 ACQUA DI 
PRIMA PIOGGIA 

DEPURATORE 

VASCA V2 60m3 ACQUA DI 
SECONDA PIOGGIA 

POMPA 3 1,8 l/s 

RECETTORE 

SFIORATORE (*) 

BACINO V3 75 m3 

POZZETTO 
REGOLATORE DI 
PORTATA A 1,8 l/s 

VALVOLA 
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