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ANALIST EFFETTUATE SUI RIFTUTT IN INGRESSO ALL’TMPIANTO.

Ogni rifinte che viene conferito in Azienda viene analizzato ai fini di individuare il tipo di
trattamento necessario per la sua trasformazione in prodotto finito,

Le fasi che vengono seguite sono le seguenti:

l. Modalita e frequenza di prelievo del campione di rifiuto in ingresso:

2

Individuazione dei parametri da analizzare per trattare il rifiuto

Analisi det paramctri considerati,

()

1. Modalita ¢ frequenza di prelievo del campione di rifiuto in ingresso

Una volta entrato in Poletto il rifiuto viene campionato prelevando un campione o piti a seconda
del confezionamento del rifiuto: se autobotte basta un campione, sc fusti, fustini. taniche.
cisternetle. sacchi o sacconi si prelevano dai due ai cinque campioni a seconda del numero di
contenttori (in alcuni casi si arriva a prelevare un campione anche per tutti i contenitori): nel
caso di pitt campioni si procede alla formazione di un campione medio.

2. Individuazione dei parametri da analizzare per trattare il rifiuto

A seconda della tipologia del rifiuto si individuano i parametri fondamentali per la lavorazione

del rifiuto stesso ed eventali ulteriori parametri necessari per mantenere le impurezze nel

prodotto finito entro la specifica: in alcuni casi si determinano anche i parametri che possona
resentare problemi impiantistici.

3. Analisi dei parametri considerati

| parametri considerati sono analizzati mediante vari metodi analitici.
In particolare si usano i seguenti metodi:

Determinazioni del pH

Determinazioni della densita (per liquidi)

Titolazioni acido-hase

Titolazioni ossido-riduttive

Tiwolazieni complesso metriche

Determinazioni mediante Assorbimento Atomico od ICP.
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ANALISI EFFETTUATE SUI RIFTUTI IN USCITA DALL'IMPIANTO.

Ogni rifiuto che esce dall impianto segue il seguente iter di controllo:

I. Modalita e frequenza di prelieve del campione di rifiute in uscita:
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Individuazione del codice CER del rifiuto.

1. Modalita e frequenza di prefievo del campione di rifiuto in uscita

Annualmente si preleva un campione di rifiuto da smaltire in impianto autorizzato esterno.

Se il rifiute ¢ un solido od un fango palabile. si prelevano vari campioni da piu contenitori
(saccomi. sacchi, fusti ecc...) ¢ si procede quindi a ricavarne un campione medio da sottoporre
ad analisi,

In caso di rifiuti liquidi o fanghi pompabili, s¢ conservai in serbatoi si preleva un solo
campione, altrimenti per 1 liguidi conservati in fusti. fustini. cisternette ecc . si prelevano da 2 a
3 campioni da cui si ricava il campione medio da analizzare.

2. Individuazione del codice CER del rifiuto.

IT campione di rifiute da analizzare viene consegnato ad un laboratorio esterno accreditato che
provvedera alla classificazione del rifiuto sulla base delle informazioni fornite dall” Azienda o
dei risultati analitici ottenuti dall analisi.
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