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1 Identificazione della sostanza o della miscelae  della societa/impresa |

Identificatore del prodotto
- Denominazione commerciale: Soda caustica soluzione 25 — 50 %
- Usi pertinenti identificati della sostanza o miscel a e usi sconsigliati
Non sono disponibili altre informazioni.
- Utilizzazione della Sostanza / del Preparato  Prodotto di base per reazioni chimiche

- Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
- Produttore/fornitore:
B&C Srl
35020 Albignasego (PD), Via S. Pellico, 37
Tel.: +39 049 8629122
Fax: +39 049 8629109
- Informazioni fornite da:
Tel.: +39 049 8629122
Fax: +39 049 8629109
Email: info@bettellacristalsapo.com
- Numero telefonico di emergenza:
Centro Antiveleni Ospedale "Niguarda Ca Granda" - Milano Tel.: +39 02 66101029
Centro Antiveleni del Policlinico Universitario "A. Gemelli" - Roma Tel. +39 06 3054343
Istituto Superiore Sanita - Roma Tel. +39 06 49901

2 Identificazione dei pericoli

- Classificazione della sostanza o della miscela

- Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/ 2008

Met. Corr.1 H290 Puo essere corrosivo per i metalli.

Skin Corr. 1A H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

- Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE o dir  ettiva 1999/45/CE

C; Corrosivo

R35: Provoca gravi ustioni.

- Indicazioni di pericolosita specifiche per 'uomo e I'ambiente:

Il prodotto ha I'obbligo di classificazione in base al metodo di calcolo della "direttiva generale della Comunita
sulla classificazione dei preparati” nella sua ultima versione valida.

- Sistema di classificazione:

La classificazione corrisponde alle attuali liste della CEE, ¢ tuttavia integrata da dati raccolti da bibliografia
specifica e da dati forniti dall'impresa.

- Elementi dell'etichetta

- Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/200 8

Il prodotto e classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
- Pittogrammi di pericolo

2

GHSO05
- Avvertenza Pericolo
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Denominazione commerciale: Soda caustica soluzione 25 —-50 %

- Componenti pericolosi che ne determinano I'etichett atura:

idrossido di sodio

- Indicazioni di pericolo

H290 Puo essere corrosivo per i metalli.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

- Consigli di prudenza

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capel | i): togl iersi di dosso
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se & agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformita con le disposizioni locali / regionali / nazionali /
internazionali.

- Altri pericoli

- Risultati della valutazione PBT e vPvB

- PBT: Non applicabile.

- vPVB: Non applicabile.

3 Composizione/informazioni sugli ingredienti

- Caratteristiche chimiche: Miscele
- Descrizione: Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.

- Sostanze pericolose:
CAS: 1310-73-2 Idrossido di sodio 25-50%
EINECS: 215-185-5
Reg.nr.: 01-2119457892-27 BSCR3S ]
@ Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314
- Ulteriori indicazioni: Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati puo essere appreso dal capitolo 16

4 Misure di primo soccorso

- Descrizione delle misure di primo soccorso

- Indicazioni generali:

Allontanare immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto.

Autoprotezione di chi presta i primi soccorsi.

- Inalazione:

Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.

Se il soggetto € svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.

- Contatto con la pelle:

Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.

Sottoporre a cure mediche

- Contatto con gli occhi

Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il medico.
- Ingestione:

Bere abbondante acqua e sostare in zona ben areata. Richiedere immediatamente l'intervento del medico.
- Indicazioni per il medico:

- Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritarda ti Non sono disponibili altre informazioni.

- Indicazione della eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti
speciali

Non sono disponibili altre informazioni.

5 Misure antincendio |
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- Mezzi di estinzione

- Mezzi di estinzione idonei:

CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con
schiuma resistente all'alcool.

il prodotto non é soggetto ad autocombustione

- Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezz  a: Getti d'acqua.

- Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla m iscela Non sono disponibili altre informazioni.

- Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degl| i incendi

- Mezzi protettivi specifici:

Portare un respiratore ad alimentazione autonoma.

- Altre indicazioni
Raccogliere I'acqua contaminata usata per lo spegnimento, non convogliarla assolutamente nel sistema
fognario.

6 Misure in caso di rilascio accidentale |

- Precauzioni personali, dispositivi di protezione e p rocedure in caso di emergenza
Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.

Elevato pericolo di scivolamento a causa della fuoriuscita e dello spargimento del prodotto.

- Precauzioni ambientali:

Impedire I'entrata del prodotto nelle fognature, cave o cantine.

In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorita competenti.

- Metodi e materiali per il contenimento e per la bon fifica:

Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).
Effettuare il recupero o lo smaltimento in appositi serbatoi.

Utilizzare mezzi di neutralizzazione.

Provvedere ad una sufficiente areazione.

- Riferimento ad altre sezioni

Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

7 Manipolazione e immagazzinamento |

- Manipolazione:

- Precauzioni per la manipolazione sicura

Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.

Aprire e manipolare i recipienti con cautela.

- Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Non sono richiesti provvedimenti particolari.
- Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilita

- Stoccaggio:

- Requisiti dei magazzini e dei recipienti: ~ Prevedere pavimenti resistenti alle soluzioni alcaline.
- Indicazioni sullo stoccaggio misto: Immagazzinare separatamente da acidi.

- Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di i mmagazzinamento:

Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.

- Temperatura di conservazione raccomandata: > 15C

- Usi finali specifici  Non sono disponibili altre informazioni.

8 Controllo dell'esposizione/protezione individuale

- Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti t ecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7
- Parametri di controllo
- Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro
1310-73-2 idrossido di sodio (25-50%)
TWA Valore a breve termine: C 2 mg/m3
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- DNEL

CAS No. 1310-73-2 Sodium hydroxide

Long-term - local effect Inhalation: 1 mg/m3

-PNEC

CAS No. 1310-73-2 Sodium hydroxide

PNEC value depends on the pH of the environment.

- Ulteriori indicazioni:  Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

- Controlli dell'esposizione

- Mezzi protettivi individuali

- Norme generali protettive e di igiene del lavoro:

Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.

Togliere immediatamente gli abiti contaminati.

Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

- Maschera protettiva:

Non necessaria in ambienti ben ventilati.

Solamente durante la spruzzatura senza sufficiente aspirazione.

- Guanti protettivi:

Guanti - resistenti alle soluzioni alcaline.

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione.
Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della
degradazione.

- Materiale dei guanti

Guanti in PVC.

Guanti in neoprene.

Gomma butilica

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensi anche da altre caratteristiche di qualita
variabili da un produttore a un altro.

- Tempo di permeazione del materiale dei guanti

Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

- Occhiali protettivi:  Occhiali protettivi a tenuta.

- Tuta protettiva: Indumenti protettivi resistenti alle soluzioni alcaline.

9 Proprieta fisiche e chimiche |

- Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fon damentali
- Indicazioni generali
- Aspetto:
Forma: viscoso
Colore: incolore
- Odore: inodore

- valori di pH: alcalino

- Cambiamento di stato
Temperatura di fusione/ambito di fusione: non definito
Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione: non definito

- Punto di infammabilita:  non applicabile

- Autoaccensione: Prodotto non autoinfiammabile.

- Pericolo di esplosione:  Prodotto non esplosivo.

- Densita a 20C: 1,26 - 1,55 g/cm3

- Solubilita in/Miscibilita con
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Acqua: completamente miscibile

- Altre informazioni  Non sono disponibili altre informazioni.

10 Stabilita e reattivita

- Reattivita

- Stabilitd chimica

- Condizioni da evitare: |l prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
- Possibilita di reazioni pericolose

Reazione con acqua e acidi.

Forte reazione esotermica con acidi.

Reagisce violentemente con acqua.

Corrode l'alluminio.

- Materiali incompatibili:  alluminio, piombo, stagno, zinco.

- Prodotti di decomposizione pericolosi: Gas/vapori corrosivi

11 Informazioni tossicologiche

- Informazioni sugli effetti tossicologici

- Tossicita acuta:

- Irritabilita primaria:

- Sulla pelle: Fortemente corrosivo sulla pelle e sulle mucose.

- Sugli occhi: Fortemente corrosivo.

- Sensibilizzazione: Non si conoscono effetti sensibilizzanti

- Ulteriori dati tossicologici:

Il prodotto, in base al metodo di calcolo della direttiva generale della Comunita sulla classificazione dei
preparati nella sua ultima versione valida, presenta i seguenti rischi:

Corrosivo

Se ingerito provoca forte corrosione della cavita orale e della faringe con rischio di perforazione dell'esofago e
dello stomaco.

12 Informazioni ecologiche

- Tossicita

- Tossicita acquatica: Non sono disponibili altre informazioni.

- Persistenza e degradabilita Non sono disponibili altre informazioni.

- Comportamento in compartimenti ecologici:

- Potenziale di bioaccumulo  Non sono disponibili altre informazioni.

- Mobilita nel suolo  Non sono disponibili altre informazioni.

- Effetti tossici per I'ambiente:

- Tipo di test/ concentrazione attiva/ metodo valutaz  ione

CAS No. 1310-73-2 Sodium hydroxide

Acute toxicity:

35 - 189 mg/l (Fish)

EC50 (48 h): 40.4 mg/L (Daphnia /Ceriodaphnia sp.)

- Ulteriori indicazioni in materia ambientale:

- Ulteriori indicazioni:

Pericolosita per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantita.
Non immettere il prodotto non diluito o non neutralizzato nelle acque di scarico e nei canali di raccolta.
Dilavare grandi quantita nella fognatura o in corpi d'acqua puo risultare in un aumento del valore pH. Un alto
valore pH danneggia gli organismi acquatici. Nella diluizione della concentrazione d'uso si riduce il valore pH
notevolmente, cosicché dopo l'uso del prodotto le acque di scarico che raggiungono la fognatura sono
soltanto poco pericolose per l'acqua.

- Risultati della valutazione PBT e vPvB
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- PBT: Non applicabile.
-vPvB: Non applicabile.
- Altri effetti avversi  Non sono disponibili altre informazioni.

13 Considerazioni sullo smaltimento |

- Metodi di trattamento dei rifiuti

- Consigli: Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature

- Catalogo europeo dei rifiuti

| codici di identificazione del rifiuto sono stabiliti secondo la normativa europea dello smaltimento rifiuti in
base alla provenienza. Dato che questo prodotto puo’essere impiegato in diversi ambiti dell’industria, il
produttore non € in grado di fornire alcun codice di identificazione. Il codice di identificazione del rifiuto é da
definire in accordo con I'ente responsabile allo smaltimento o con le autorita di competenza.

- Imballaggi non puliti:

- Consigli: Smaltimento in conformita con le disposizioni amministrative.

- Detergente consigliato:  Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.

14 Informazioni sul trasporto |

- Numero ONU

- ADR, IMDG, IATA UN1824

- Nome di spedizione del'lONU

- ADR 1824 IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE
- IMDG, IATA SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

- Classi di pericolo connesso al trasporto
- ADR

- Classe 8 Materie corrosive
- Etichetta 8
. IMDG,_IATA

.Class 8 Corrosive substances.
- Label 8

- Gruppo di imballaggio
- ADR, IMDG, IATA 1

- Pericoli per 'ambiente:

- Marine pollutant: No

- Precauzioni speciali per gli utilizzatori ~ Attenzione: Materie corrosive
- Numero Kemler: 80

- Numero EMS: F-A,S-B
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- Segregation groups Alkalis

- Trasporto di rinfuse secondo l'allegato Il di
MARPOL 73/78 ed il codice IBC Non applicabile.

- Trasporto/ulteriori indicazioni:

- ADR
- Codice di restrizione in galleria E
- UN "Model Regulation": UN1824, IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE, 8, Il

15 Informazioni sulla regolamentazione |

- Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambient e specifiche per la sostanza o la miscela

- Disposizioni nazionali:

- Classe di pericolosita per le acque:

Pericolosita per le acque classe 1 (WGK1) (Autoclassificazione): poco pericoloso

- Valutazione della sicurezza chimica:  Una valutazione della sicurezza chimica non ¢ stata effettuata.

16 Altre informazioni |

Le indicazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze, non garantiscono pero le caratteristiche del prodotto
€ non costituiscono un rapporto contrattuale giuridico.

- Frasi rilevanti

H290 Puo essere corrosivo per i metalli.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

R35 Provoca gravi ustioni.

- Scheda rilasciata da: B&C Srl

- Abbreviazioni e acronimi:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

Sede Stabilimento e Uffici: 35020 ALBIGNASEGO (PBYia Silvio Pellico 37 — Tel. Uff. Commerciale 08829122- Fax Uff. Commerciale 049 8629109
Tel. Uff. Amministrativo 049 8626491 -Fax Uff. Aninistrativo 049 8629714 - E-mail: info@bettellatalsapo.com www.bettellacristalsapo.com
R.E.A. PD 186525 — Reg-.Impr. PD, Cod. Fis®d#t. IVA 01894190287 - Cap. Soc. € 1.200.000 $ecieta Unipersonale



