
SEZIONE 
SUP. UNIT. 

MQ

LUNGHEZZA 

TUBAZIONI
VOLUME INVASABILE

Ø125 0,01 376,00 4,51

Ø200 0,03

Ø300 0,07 189,00 13,23

Ø600 0,28 156,00 43,68

Ø800 0,50 430,00 215,00

Ø1000 0,79 112,00 87,92

TOTALE MC 364,34

SEZIONE 
SUP. UNIT. 

MQ

LUNGHEZZA 

TUBAZIONI
VOLUME INVASABILE

Ø200 0,03 172,00 5,16

Ø600 0,28 210,00 58,80

50,00

TOTALE MC 113,96

TOTALE MC 478,30

VASCA PRIMA PIOGGIA 

INVARIANZA IDRAULICA CALCOLO DEL BACINO DI INVASO - TUBAZIONI

TUBAZIONI ACQUE BIANCHE 

ACQUE PRIMA PIOGGIA

t min 10,4

t rit anni 50

superficie s φ φ*s φmed mc HA ha V

Tetti piazzali 19.134,90 0,90 17.221,41

percorsi ghiaia 7.318,97 0,60 4.391,38

superficie naturale 40.283,03 0,10 4.028,30

CALCOLO BACINO DI LAMINAZIONE 

0,38 274,69 1859,65

CARATTERIZZAZIONE IMMISSIONI SUPERFICIALI

6,77


